Productsheet

CONTEC Velg "Exit"

Omschrijving

Een robuuste velg voor het samenstellen van een klassieke loopfiets voor
29"-wielen met 32 spaken. Dankzij de holle kamerconstructie is de velg

van 6063-aluminium bijzonder licht en stabiel. In het afgewerkte wiel

zijn deze Velgen geschikt voor een systeemgewicht tot 150 kg. Met een
velgbreedte van 23 mm passen buitenbanden met een breedte van 37 tot 62
mm op de velg. De eenvoudig geperforeerde nippelgaten zorgen voor extra
duurzaamheid van de velg doordat ze de wrijving tussen de spaaknippel

en de velg verminderen en bovendien voorkomen dat de nippels in de velg
kunnen inslijten. De Exit Master-velg is uitsluitend geschikt voor wielen met
schijfremmen.
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Artikelnummer:
Origineel nummer:
EAN:

EVP:

Technische gegevens
Uitvoering
Opname rem

Remsysteem
compatibiliteit velg
ETRTO

Hoofdkleur

Voor wiel
Wielmaat
Materiaal

Gewicht

Tekst wielen-confi
Soort ventiel
Maximaal belastbaar
gewicht

Spaakgat
Holkamer
Velghoogte
Binnenbreedte velg
Buitenbreedte velg
Spaakgat diameter
Ogenkleur

ERD

Max. spaakspanning
Remzijde

Aantal spaakgaten
Velgmodel

Dit productinformatieblad is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van genereren. Latere wijzigingen in prijzen,
technische gegevens of productinformatie zijn mogelijk. De actuele gegevens bij het artikel zijn leidend.

03498174
30002554
5604315289577
29,95€

holkamer
disc - Center Lock, disc - 5-gaats, disc -
6-gaats, rollerbrake, trommelrem

disc

23-622

zwart

ja

28/29"

aluminium

0,566 kg

geschikt voor E-bike
fransventiel (SV)

150 kg

enkel gebust
symmetrisch
16 mm

23 mm

28 mm

voor 2,00 mm
zilver

609 mm
1.200 N

nee

32 gaten
Exit
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