Produktdatablad

TEROSON hulrumsforsegling "Terotex WX 400"
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Beskrivelse

TEROSON hulrumsforsegling »Terotex WX 400«

Oplesningsmiddelholdigt voks med korrosionsbeskyttelse,
gennemskinneligt (lysgennemtrangeligt)

Til beskyttelse af alle hulrum i motorrummet eller i dere, sgjler, dertrinn
osv. Kan pafares belaegninger baseret pa PVC, PVC-voks, bitumen/
kautschuk KTL og kautschuk/harpiks. Efterlader en fugtafvisende film, har
hej temperaturbestandighed (op til 120 °C) og kan ogsa paferes ved lave
temperaturer (fra 10 °C)., 1liters dase

Dette produktdatablad er baseret pa forholdene pa det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der
sidenhen er foretaget endringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om

artiklen, der er geeldende.

Artikel Nummer :
Originalnummer:
EAN:
EVP:

Tekniske data
Version
Egenskaber

Anvendelsesomrade

Farvebetegnelse
Hovedfarve
Sekundaer farve
Container Type
Indhold

Veaegt

TEROSON.

40904377
784176
4002872169652
29,85€

Beskyttelse mod hulrumskorrosion
PVC-kompatibel, kompatibel med
bitumen, oplasningsmiddelbaseret,
fortreengning af fugt,
temperaturbestandig, vandafvisende,
gennemskinnelig

Bil, TRUCK, ERHVERVSK@RETQ),
Landbrug, Marine, Byggemaskiner
beige/ transparent

gennemsigtig

beige

Kan

1000 ml

0,950 kg
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