
Fiche technique du produit

Sonde de test NB PARTS​

description
Fiche de test NB PARTS
Pour tester les circuits d'éclairage des véhicules, remorques et caravanes
Le connecteur se branche directement sur un connecteur ou une bague de 
type N à 7 broches et permet d'effectuer un test de continuité sur tous les 
circuits d'éclairage. Nécessite une pile de 9 V (non fournie) 
Test du véhicule : Branchez le testeur sur la prise du véhicule. Mettez 
le contact. Les voyants du testeur s'allument si le circuit fonctionne 
correctement. 
Test de la remorque : Branchez le testeur sur la prise de la remorque. 
Appuyez sur le bouton de test jaune. Les voyants du testeur s'allument si le 
système fonctionne correctement., 13 broches, 12 V

Référence d'article:		  89545006

Référence originale:		  11010669

:	 			​  

EVP:				    57,55 €

Données techniques
Type raccords électriques 
Couleur principale noir 
Matériau plastique 
Courant absorbé Volt 12,0 V
Type 13 pôles 
Variante fiche-test 

Date de génération: 19.10.2026
Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques 
techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.


