
Productsheet

BALLISTOL Universeelvet​

Omschrijving
Het universeelvet van topkwaliteit
Het BALLISTOL universeelvet is vrij van siliconen, PTFE, zuur en hars en 
harsvrij. 
Het biedt betrouwbare bescherming tegen vastlopen en corrosie en is ook 
bestand tegen natte en stoffige omgevingen. BALLISTOL "universeelvet" 
vermindert wrijving en slijtage, heeft een hoog drukabsorptievermogen en is 
bestand tegen veroudering en beloopbaarheid.
Dit lithiumzeepvet is geschikt voor gebruik in geleiders en 
wentellagersmering en dekt een breed temperatuurbereik van -30°C tot 
+120°C. Het heeft een zeer goede waterbestendigheid in koud en warm 
water en garandeert zo een betrouwbare smering op lange termijn. Het 
BALLISTOL universeelvet heeft een goed afdichtingsgedrag en wordt 
aanbevolen voor centrale smeersystemen.

Het voldoet aan DIN 51 502: K2K-30.
​

Artikelnummer:		  03561990

Origineel nummer:		  25350

EAN:	 			   4017777253504

EVP:				    7,95 €

Technische gegevens
Inzetbereik fiets 
Hoofdkleur wit 
Secundaire kleur zwart 
Accentkleur rood 
Soort verpakking patroon 
Inhoud 0,4 kg
Categorie smeren, vetten 
Materiaal kunststof 
Gewicht 0,443 kg

Generatiedatum: 14.10.2026
Dit productinformatieblad is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van genereren. Latere wijzigingen in prijzen, 
technische gegevens of productinformatie zijn mogelijk. De actuele gegevens bij het artikel zijn leidend.


