
Ficha de Producto

Conector de latiguillo de freno SWG​

Descripción
Conector de latiguillo de freno SWG
Conector con anillo cortante, universal, acero para máquinas automáticas, 
galvanizado
Para el montaje de latiguillos de freno sin reborde. Cono doble con anillo 
cortante, par de apriete recomendado: 12-14 Nm, longitud: 33,5 mm, altura 
de la cabeza: 10 mm, presión de servicio: 600 bar.

Nota: ¡Es imprescindible respetar las recomendaciones de montaje!, para 
cable de Ø 4,75 mm (3/8 x 24 UNF), Paquete de: 10 unidades

Número de artículo:		  42641902

Número original:		  88999900116

EAN:	 			   4009146524711

EVP:				    80,45 €

Datos técnicos
Versión Freno/suspensión 
Diámetro 4,75 mm
Color principal Plata 
Longitud 33,5 mm
Longitud 3,35 cm
Material Acero 
Ancho de llave 10 
Variante Cables, Conector 

Fecha de generación: 19.10.2026

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que 
posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual 
indicada en el artículo es la vinculante.


