Fiche technique du produit [STHI')E

Produit d'étanchéité pour pneu Stan's "Rolled Gold"

| Référence d'article:

Référence originale:

EAN:

EVP:
S Données techniques
TUBELESS Type

Couleur principale

SEALANT
e Couleur secondaire
Taille du récipient

Poids

description

Produit d'étanchéité pour pneu STAN'S « Rolled Gold »

Spécialement congu pour les pneus tubeless de vélo de course et de vélo
gravel, optimisé pour les pressions élevées a partir de 3,5 bars (50 psi),
colmatage rapide en cas de crevaisons et de petites perforations (trous et
entailles jusqu'a 4 mm), quantité de produit d'étanchéité requise réduite

= moins de masse en rotation, efficacité accrue grace a une concentration
en latex plus élevée, se mélange sans probléme avec d'autres produits
d'étanchéité Stan's, remplissage facile par la valve, plus de latex = durée de
vie plus longue que l'original, environ 6 mois et plus, a base d'eau et de latex
naturel, et donc biodégradable, 60 ml

Cette fiche technique est valable a la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques
technigues ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

03550846
ST0243
0847746067832
545€

mastic pour pneu
noir

or

60 ml

0,070 kg
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