Fiche technique du produit

Selle CONTEC "Anatomic”

description

Beaucoup de gens aiment se rendre en ville, faire des balades le week-end
et faire la navette pour aller au travail a vélo. Si le vélo fait partie de tes
principaux moyens de déplacement, tu sais que le confort est tout aussi
important que la sécurité lorsqu'il s'agit d'équipement cycliste.

La selle CONTEC Anatomic t'offre les deux : grace a sa mousse PU haute
densité, tu es assuré de toujours étre confortablement assis. A l'intérieur se
trouve un insert en gel confortable qui s'adapte a la forme de tes ischions
lorsque tu es assis et reprend sa forme initiale dés que tu descends de vélo.
La surface est constituée d'un revétement synthétique en PVC scellé sous
vide, 100 % imperméable et donc facile d’entretien.

La version « Zone Cut » comporte un trou au centre de la selle afin de
soulager encore davantage les zones les plus sensibles de votre corps.

La poignée située sous la selle est également tres pratique : elle te permet
de transporter facilement et rapidement ton vélo. Lors du développement
de la structure de la coque, nous avons opté pour une technologie brevetée
« Double Density » (D2). La coque centrale en plastique, a la fois résistante
et légere, sert a amortir les zones de contact, c'est-a-dire la ol tu es en
contact avec la selle. La suspension en élastomére offre un amortissement
supplémentaire. Celle-ci, tout comme la mousse PU a l'intérieur de la selle,
est composée de matériaux entierement recyclés.
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Données techniques

Largeur
Caractéristiques
Domaine d'utilisation
Couleur principale
Suspension

Sexe

Longueur

Matériau

Matériau 2

Matériau 3

Matériau 4

Matériau des rails
Matériau de la coque
Fixation tige de selle
Poids

07262021
VL-6539
4251971158948
49,95 €

198,0 mm

gel, revétement imperméable
vélo de ville & VTC

noir

élastomere

unisexe

263,0 mm

polyuréthanne (PU)
polychlorure de vinyle (PVC)
gel

acier

acier
polyuréthanne (PU)
a chariot

0,589 kg

Cette fiche technique est valable a la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques

techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi. Date de génération: 14.09.2026



