Produktdatablad

BRUNOX kaderens "Top-Kett"

Beskrivelse
BRUNOX "Top-Kett

Steerkt kleebende korrosionsbeskyttelse, smaremiddel af hgj kvalitet,
fremragende krybeeffekt, modstar de hgje belastninger (sdsom tryk, snavs,
vadhed) i kaedeleddet, modstandsdygtig over for al slags vejr.
Belastningsevne 48 N/mm?’. Testet i henhold til Brugger i overensstemmelse
med DIN 51347 af EMPA Diibendorf i august 2009., 100 ml spraydase

Dette produktdatablad er baseret pa forholdene pa det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der
sidenhen er foretaget endringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om

artiklen, der er geeldende.

Artikel Nummer :
Originalnummer:
EAN:
EVP:

Tekniske data
Anvendelsesomrade
Hovedfarve
Sekundeer farve
Container Type
Indhold

Kategori

Materiale

Materiale 2

Veaegt

BRUN & X

03562311

BR50IX 0,10TS

7610567954017
895€
Cykel
sort
gron
Spraydase
0,11
Smar
Metalplader
Syntetisk materiale
0,114 kg
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