Produktdatablad

SPEC-X motorolie "Bike 4T Street"

Artikel Nummer :
Originalnummer:
EAN:
EVP:

Tekniske data
Olie Type
Anvendelsesomrade
Hovedfarve
Container Type
Indhold

Kategori

Kvalitet

) Vagt
Beskrivelse Viskositet

SPEC-X "Bike 4T Street" motorolie

10W-40, 4-takt, semisyntetisk

Specielt udviklet til brug i 4-takts motorcykler med vadlebende
oliebadskoblinger. Den er velegnet til alle motorcykler med et feelles
oliekredsleb til motor, kobling og gear og opnar ogsa fremragende
koblingsydelse takket vaere de skeerpede krav til friktionskoefficienten

i JASO MA2. Giver fremragende korrosions- og slidbeskyttelse til motor

og gear samt hgj oxidationsbeskyttelse takket vaere de semisyntetiske
baseolier, der er valgt til dette smaremiddel. Specifikationer og godkendelser:
API SN, JASO MA-2

FREMSTILLET | TYSKLAND - FYLDT | HOYA

SPEC-X smeremidler er udelukkende fremstillet af primaere raffinater af hgj
kvalitet og seerlige tilseetningsstoffer., 60 liters tromle

Dette produktdatablad er baseret pa forholdene pa det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der
sidenhen er foretaget endringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om
artiklen, der er geeldende.

SPEC

05716675
4130062
4250311357300
688,12 €

A-takts
Motorcykel
red

Tromme

60,0 |

Motor
halvsyntetisk
52,980 kg
10W-40
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