Fiche technique du produit

Colle pour vitres Sika "Tack-MOVE Transportation”

Référence d'article: 41403429

Référence originale: 89696

EAN: 7612894394566

EVP: 58,50 €

Données techniques

Type o colle

Caractéristiques pateux, sans apprét, sans solvant,

résistant aux rayons UV, résistant au
vieillissement, aux intempéries

Domaine d'application verre
Couleur principale noir
Type de récipient sachet
- Contenu 600 ml
description Plage de température .
Colle pour vitrages SIKA "Tack-MOVE Transportation” jusqu'a 0 ¢
Colle a vitres polyuréthane monocomposante, noire, durcissant a I'humidité Plage de température de  -40 °C

Colle applicable a froid, spécialement congue pour le remplacement des
vitres de bus et de camions.

POIDS LOURDS. Temps de trajet court pour les véhicules utilitaires, convient
pour les collages et les joints visibles, bonne résistance aux UV, aux produits
chimiques et aux intempéries, utilisable aussi bien sans apprét noir qu'avec
un apprét noir, sans solvant., Sachet de 600 ml

Cette fiche technique est valable a la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques L
techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur |'article font foi. Date de génération: 16.10.2026



