Fiche technique du produit

Colle pour vitres TEROSON "BOND 60"

[ reroson [1¢].77]

{

description

Colle pour disques TEROSON « BOND 60 »

Colle polyuréthane monocomposante pour vitres, noire, durcissant a
I'humidité, apprét requis, temps de prise de 1 heure, (PU 8597 HMLC)
Temps de prise s(r (SDAT) de 60 min (avec airbags) conformément a

la norme FMVSS 212/208 et a la nouvelle norme de crash-test Henkel.
Compatible avec les capteurs FAS. Faible conductivité, s'applique a froid.
Méthode d'application : pistolet doseur, température d'application de -10 a
+45 °C, temps de prise en verre de 16 minutes., Cartouche de 310 ml

Référence d'article:

Référence originale:

EAN:
EVP:

Données techniques

Type

Caractéristiques
Domaine d'application
Couleur principale
Type de récipient
Contenu

Poids

Cette fiche technique est valable a la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques

technigues ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

TEROSON.

41436361
2683265
4058093031513
27,70 €

colle
pateux
verre

noir
cartouche
310 ml
0,390 kg
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