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11.6.2 Bedienung
1. Um das Fahrrad zu verwenden, halten Sie das Fahrrad fest
und klappen Sie den Stander nach oben.

2. Um das Fahrrad zu parken, halten Sie das Fahrrad fest und
klappen Sie den Stander nach unten.

3. Stellen Sie das Fahrrad auf dem Stander ab.

Wenn das Fahrrad sicher steht, lassen Sie es los.

5. Sichern Sie das Fahrrad gegen Diebstahl bzw. gegen unbe-
fugte Verwendung.

11.6.3 Einstellungen
Modellabhangig ist Ihr Fahrrad mit einem einstellbaren Stander
ausgestattet (ohne Abbildung).

« Stellen Sie den Stander ein, wenn das Fahrrad nicht sicher
auf dem Stander abgestellt werden kann.

* Konnen Sie den Stander nicht einstellen, lassen Sie den Stan-
der von lhrem Fachhandler einstellen.

11.7 Rahmenschloss

Anmerkung: Dieses Kapitel ist nur glltig fur Modelle mit Rah-
menschloss.

&

11.71 Rahmenschloss schlieflen
1. Stecken Sie den Schliissel hinein und 6ffnen Sie das
Schloss.

2. Drucken Sie den Griff herunter, bis die Verriegelung einras-
tet (siehe Abb. ,Rahmenschloss®).

* Achten Sie darauf, dass die Speichen das Schloss nicht

blockieren.
| \

11.7.2 Rahmenschloss offnen

1. Halten Sie den Griff des Rahmenschlosses.

2. Stecken Sie den Schliissel hinein und schlie3en Sie das
Schloss.

3. Wenn sich das Schloss entriegelt fihren Sie den Griff nach
oben.

3. Ziehen Sie den Schliissel heraus.

\ N\
v

/ / /
Abb.: Rahmenschloss
1 Griff
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11.8 Schnellspanner

Bedienen Sie Schnellspannachsen nur, wenn Sie Uber Sach-
kenntnisse zum Aus- und Einbau der Laufrader verfiigen.

A WARNUNG

Sturzgefahr bei nicht verschlossenen Schnellspannachsen

durch Lésen von Laufradern.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Lassen Sie Schnellspannachsen von lhrem Fachhand-
ler aus- und einbauen, wenn Sie nicht Gber die nétigen
Sachkenntnisse und das bendétigte Werkzeug verfligen.

11.8.1 Grundlagen

Schnellspanner ermdglichen es lhnen, Fahrradkomponenten
schnell und ohne Werkzeug aus- und einzubauen oder einzustellen.

Modellabhangig ist Ihr Fahrrad mit Schnellspanner an den Achsen
und an der Sattelstitzenklemmung ausgestattet.

Prufen Sie anhand der Abb. ,Schnellspanner”, ob an Ihrem Fahr-
rad Schnellspanner verbaut sind.

1. Offnen und schlieBen Sie den Schnellspannhebel und ach-
ten Sie auf ungewdhnliche Gerausche.

* Wenn Sie ungewdhnliche Gerausche horen, lassen Sie
den Schnellspanner von Ihrem Fachhandler prufen.

2. Reinigen Sie den Schnellspanner.
3. Schlielen und verriegeln Sie den Schnellspanner.

Abb.: Schnellspanner
1 Schnellspannachse

11.8.2 Bedienung

A WARNUNG

Einklemmen und Quetschen von Korperteilen.
Verletzungsgefahr!

« Offnen und schlielken Sie die Schnellspanner langsam
und aufmerksam.

AN WARNUNG

Sturzgefahr bei nicht verschlossenem Schnellspannhe-

bel an der Sattelstutze.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Prifen Sie vor jeder Fahrt, ob der Schnellspannhe-
bel an der Sattelstlitze mit geniigend Vorspannung
geschlossen ist.

2 Sattelstiitzenklemmung
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11.8.2.1 Schnellspanner 6ffnen

Legen Sie den Schnellspannhebel nach auf3en hin um.

11.8.2.2 Schnellspanner schlieBen

Legen Sie den Schnellspannhebel nach innen hin um, bis er
am Sitzrohr bzw. an der Gabel anliegt.

* Wenn die Sattelstitze bzw. die Schnellspannachse nicht
fest sitzen, stellen Sie den Schnellspanner ein.

11.8.3 Einstellungen

1.
2.

Offnen Sie den Schnellspanner.

Drehen Sie die Einstellschraube bzw. die Achsmutter im
Uhrzeigersinn eine Viertelumdrehung hinein
(siehe Abb. ,Schnellspanner einstellen®).

SchlielRen Sie die Schnellspanner und priifen Sie, ob die
Sattelstitze bzw. das Laufrad fest sitzt.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Sattelstlitze bzw. das
Laufrad bei geschlossenem Schnellspanner bzw. geschlos-
sener Schnellspannachse fest sitzt.

Wenn Sie den Schnellspannhebel ohne Kraftaufwand anle-
gen konnen, stellen Sie die Vorspannung neu ein.

» Wenn Sie die Schnellspanner nicht einstellen kdnnen, las-
sen Sie sie von Ihrem Fachhandler prtfen.

1 —=

L,

s

Abb.: Schnellspanner einstellen
1 Achsmutter
2 Einstellschraube

3 Schnellspannhebel

95



Weitere Komponenten

11.9 Federung

Federungen am Fahrrad erh6hen den Komfort und die Fahrsi-
cherheit beim Fahren auf unebenen Untergriinden. Die Federung
muss auf das Korpergewicht des Fahrers eingestellt werden. Dazu
sind Sachkenntnisse und ggf. ein Tausch der Federn notwendig.

Wenn Sie nicht Uber die nétigen Sachkenntnisse und das beno-
tigte Werkzeug zum Einstellen von Federungen verfligen, lassen
Sie die Federungen von Ihrem Fachhandler einstellen.

A WARNUNG

Abhangig von der Beschaffenheit der Fahrbahn fihrt

eine falsch eingestellte Federung zum Verlust der Boden-

haftung.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Lassen Sie die Grundeinstellung der Federung von
Ihrem Fachhandler ausfihren.

A WARNUNG

Die gefederte Sattelstltze, die Federgabel und der Hin-

terbau-Rahmendampfer stehen unter Druck bzw. Span-

nung.

Verletzungsgefahr!

+ Lassen Sie die gefederte Sattelstiitze, die Federgabel
und den Hinterbau-Rahmendampfer nur von lhrem
Fachhandler demontieren und reparieren.

Schlaggerausche bei falsch eingestellter Federung.

Beschadigungsgefahr!

* Wenn Sie beim Einfedern harte St6f3e spuren oder
Gerausche horen, lassen Sie die Federung von Ihrem
Fachhandler prifen.

11.9.1 Federgabel
11.91.1 Grundlagen

Modellabhangig ist an Ihrem Fahrrad eine Federgabel montiert.

*  Prifen Sie, ob Ihr Fahrrad mit einer Federgabel ausgestattet
ist (siehe Abb. ,Federgabel®).

Federgabeln fangen St6lRe am Vorderrad ab und erhéhen den
Fahrkomfort und die Fahrsicherheit beim Fahren auf unebenen
Untergrinden.

Die Tauchrohre der Federgabeln haben entweder eine goldene
oder eine schwarze Gleitschicht. Durch die fortwahrende Benut-
zung verschleifdt die Gleitschicht was keinen Reklamationsgrund
darstellt.

« Entfernen Sie Verschmutzungen an den Gleitflachen und
angrenzenden Dichtungen sofort mit einem sauberen, ggf.
leicht eingedlten Tuch.

»  Schmieren Sie die Gleitflache nach der Reinigung mit etwas
Schmiermittel, z. B. Universalol.
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* Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhandler nach geeigneten
Pflege- und Schmiermitteln fur die Federgabel.

» Federn Sie die Federgabel finfmal ein und aus. Entfernen
Sie anschlieRend Uberschissiges Schmiermittel mit einem
sauberen Tuch.

* Wenn Sie beim Ein- und Ausfedern ungewohnliche Gerau-
sche hdren oder die Federgabel ohne Widerstand nach-
gibt, lassen Sie die Federgabel von lhrem Fachhandler

prufen.

Abb.: Federgabel
1 Tauchrohr

11.91.2 Sag

Der ,Sag” (engl. ,Senken®) ist das Einfedern, das allein durch das
Korpergewicht des Fahrers verursacht wird. Der Sag wird abhan-
gig vom Modell der Federgabel auf einen Wert zwischen 15% und
30% des Gesamtfederweges eingestellt.

Die Einstellung des Sags beeinflusst nicht die Federharte. Die
Einstellung des Sags beeinflusst die Federvorspannung. Bei opti-
mal eingestelltem Sag federt die Federung nur um wenige Milli-
meter ein, wenn Sie sich auf das Fahrrad setzen.

2 Standrohr

Insbesondere wenn mehrere Federelemente vorhanden sind,
sind fir die Einstellung des Sags Sachkenntnisse notig.

Anmerkung: Fur einen optimal eingestellten Sag kann |hr Fach-
handler ggf. eine hartere oder weichere Feder in die Federung
einsetzen.

11.9.1.3 Lock-Out

Die ,Lock-Out“-Funktion sperrt die Federgabel. Dadurch kann
das Aufschaukeln bzw. Eintauchen der Federung verringert wer-
den, z. B. wenn die Federung beim Fahren mit hoher Pedalkraft
eintaucht.

11.9.1.4 Zug- und Druckstufe

Die Einstellung der Zug- und Druckstufe beeinflusst die Dampfung
bzw. das Ansprechverhalten der Federung. Maf3geblich ist dabei
das Verhaltnis der Zug- und Druckstufe zueinander. Viele Modelle
sind daher nur mit einer Einstellung der Zugstufe ausgestattet.
Das Verhaltnis der Zug- zur Druckstufe wird durch die Beschaf-
fenheit der Fahrbahn bestimmt. Ein richtig eingestelltes Verhaltnis
sichert einen optimalen Bodenkontakt der Laufrader.

11.9.1.5 Bedienung
Die Bedienung der Federgabel ist abhangig von Ihrem Federga-
beltyp.

*  Wenn lhre Federgabel mit anderen oder weiteren Bedienun-
gen als die folgend aufgefihrten ausgestattet ist, lassen Sie
sich die Bedienung von lhrem Fachhandler erklaren oder
lesen Sie die Herstellerdokumentation.
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Erhohter Verschleild durch die Verwendung des Lock-
Outs.

Beschadigungsgefahr!

* Verwenden Sie den Lock-Out nur, wenn sich dadurch
das Fahrverhalten verbessert.

11.9.1.6 Lock-Out

Anmerkung: Bestimmte Federgabelmodelle besitzen zusatzlich
zur Bedienung eine Einstellung.

Modellabhangig wird der Lock-Out mit einem Drehknopf auf der
Oberseite der Federgabel oder an der Fernbedienung am Lenker
bedient.

» Vergleichen Sie, mit welcher Bedienung lhre Federgabel aus-
gestattet ist (siehe Abb. ,,Lock-Out-Bedienung®).

Abb.: Lock-Out-Bedienung (exemplarisch)
1 Drehknopf 2 Sperrtaste
3 Entriegelungstaste

* Umdie Federgabel zu sperren, drehen Sie den Drehknopfum
90° im Uhrzeigersinn oder driicken Sie die Sperrtaste.

* Umdie Federgabel zu entsperren, drehen Sie den Drehknopf
um 90° gegen den Uhrzeigersinn oder driicken Sie die Ent-
riegelungstaste.

Anmerkung: Modellabhangig federt die Federung bei
Unebenheiten auch im gesperrten Zustand bis zu 15 mm ein.

11.9.1.7 Mechanische Federung einstellen

* Entfernen Sie die Staub-
schutzkappe von dem ein-
zustellenden Tauchrohr,
indem Sie sie senkrecht
nach oben abziehen.

e Um die Federvorspan-
nung zu erhdhen, drehen
Sie den Drehknopf auf
dem Tauchrohr z. B. mit
einer Mlnze oder das fir
Ihre Federgabel passende
Werkzeug in Richtung ,+*
(siehe Abb. ,Federvorspan-
nung®).

* Um die Federvorspannung zu verringern, drehen Sie den
Drehknopf auf dem Tauchrohr z. B. mit einer Mlinze oder das
fur Ihre Federgabel passende Werkzeug in Richtung ,—.

* Achten Sie darauf, die Federvorspannung auf beiden Seiten
gleich einzustellen.

*  Wenn Sie nicht wissen, wie die Federvorspannung optimal
eingestellt wird, wenden Sie sich an Ihren Fachhandler.

1 —

2 —4

Abb.: Federvorspannung

1 Staubschutzkappe
2 Drehknopf

98



Weitere Komponenten

11.9.1.8 Pneumatische Federung einstellen

Beschadigung der Federung durch falsch eingestellte

Dampfer.

Beschadigungsgefahr!

» Lassen Sie pneumatische Dampfer von lhrem Fach-
handler einstellen.

Zum Einstellen pneumatischer Federgabeln sind Sachkenntnisse
erforderlich.

Wenn Sie Erfahrung im Einstellen pneumatischer Federungen
besitzen und die Federung selbst einstellen:

« verwenden Sie eine geeignete Federgabelpumpe und

« informieren Sie sich in der Herstellerdokumentation zu den
zulassigen Luftdriicken.

11.9.1.9 Federgabel-Federweg

Zum Verkurzen des Federwegs:

1. Driucken Sie die Taste ,Push® und halten Sie sie gedrickt
(siehe Abb. ,Federweg®).

2. Drlcken Sie von oben auf den Lenker.

Die Gabel taucht ein. Je weiter die Gabel eintaucht, desto kilirzer
ist der Federweg.

3. Lassen Sie die Taste ,Push® los, wenn die Einstellung lhren
Bedurfnissen entspricht.

Zum Verlangern des Federwegs:
4. Dricken Sie die Taste ,Push” und halten Sie sie gedriickt.
5. Ziehen Sie den Lenker nach oben.

Die Gabel fahrt aus. Je weiter die Gabel ausfahrt, desto langer
ist der Federweg.

6. Lassen Sie die Taste ,Push® los, wenn die Einstellung lhren

Bedirfnissen entspricht.
@ 1

Abb.: Federweg
1 Push Taste
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11.9.2 Gefederte Sattelstiitze

11.9.21 Grundlagen

Gefederte Sattelstiitzen am Fahrrad erhdhen den Komfort und
die Fahrsicherheit beim Fahren auf unebenen Untergriinden. Die
gefederte Sattelstitze muss auf das Kérpergewicht des Fahrers
eingestellt werden.

Wenn Sie nicht Gber die nétigen Sachkenntnisse und das bend-
tigte Werkzeug zum Einstellen von gefederte Sattelstltzen verfi-
gen, lassen Sie die gefederte Sattelstlitze von Ihrem Fachhandler
einstellen.

» Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhandler nach geeigneten
Pflege- und Schmiermitteln fir Federelemente.

» Entfernen Sie Verschmutzungen an den Gelenken und Gleit-
flachen der gefederten Sattelstiitze sofort mit einem saube-
ren, ggf. leicht eingedlten Tuch.

»  Schmieren Sie die Gleitflache und die Gelenke nach der Rei-
nigung mit etwas Schmiermittel, z. B. Universalol.

» Federn Sie die gefederte Sattelstutze finf mal ein und aus.
Entfernen Sie anschlielend Uberschissiges Schmiermittel
mit einem sauberen Tuch.

» Federn Sie die gefederte Sattelstltze ein und aus und achten
Sie dabei auf Gerausche.

* Wenn Sie beim Ein- und Ausfedern ungewdhnliche Gerau-
sche horen oder die gefederte Sattelstiitze ohne Wider-
stand nachgibt, wenden Sie sich an lhren Fachhandler
und lassen Sie die gefederte Sattelstiitze reparieren oder
ersetzen.

11.9.2.2 Einstellungen

A WARNUNG

Wenn die Spannschraube zu weit herausgedreht wird,
kann die gefederte Sattelstiitze beschadigt werden.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Drehen Sie die Spannschraube nicht weiter heraus,
wenn Sie die gefederte Sattelstltze im Lieferzustand
einstellen.

» Drehen Sie die Spannschraube nicht weiter als drei
Umdrehungen hinein.

 Achten Sie darauf, dass mindestens 10 mm Gewinde in
der gefederten Sattelstlitze zu sehen sind.

A WARNUNG

Bruch des Sattels oder der Sattelstiitze durch Uberbe-
lastung.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Bewerten Sie die Tragkraft des Sattels und der Sattel-
stutze immer zusammen.

+ Uberlasten Sie weder Sattel noch Sattelstiitze.

Wenn Sie sich in der Bewertung der zuldssigen Belastung
von Sattel bzw. Sattelstiitze unsicher sind, fragen Sie lhren
Fachhandler.
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Sattel und die Sattelstiitze bilden eine Einheit, daher muss
die Tragkraftimmer zusammen bewertet werden.

Die Tragkraft hangt ab:

vom Material

vom Modell

von der Bauart

vom inneren Aufbau und
vom Pflegezustand

Gefederte Sattelstlitzen bedirfen einer hdheren Pflege.
Gefederte Sattelstiitzen unterliegen einen héheren Verschleil3.

Wenn die gefederte Sattelstlitze im Auslieferungszustand
zu weich gefedert ist, stellen Sie die Federung ein (siehe
Abb. ,Gefederte Sattelstiitze*).

Wenn die gefederte Sattelstitze im Auslieferungszustand zu
hart gefedert ist, lassen Sie von lhrem Fachhandler eine wei-
chere Zubehor-Feder installieren.

Halten Sie den Sattel fest und I6sen Sie die gefederte Sat-
telstltze.

* Drehen Sie die Schraube an der Sattelstitzenklemmung
fur die gefederte Sattelstiitze gegen den Uhrzeigersinn
heraus, bis sich die gefederte Sattelstitze nach oben bzw.
unten verschieben lasst oder

+ offnen Sie den Schnellspanner, indem Sie den Schnell-
spannhebel nach aulRen umlegen.

2. Ziehen Sie die gefederte Sattelstiitze aus dem Sitzrohr.

Fur eine hartere Federung Drehen Sie die Spannschraube
maximal drei Umdrehungen im Uhrzeigersinn in die gefe-
derte Sattelstutze.

Stecken Sie die gefederte Sattelstiitze in das Sitzrohr und

stellen Sie die Hohe ein.

Befestigen Sie die Sattelstiitze.

* Drehen Sie die Schraube an der Sattelstiitzenklemmung
im Uhrzeigersinn hinein, bis sich die gefederte Sattelstiitze

nicht mehr verschieben lasst und ziehen Sie sie, unter
Beachtung der Drehmomente, fest oder

» Schlieen Sie den Schnellspanner, indem Sie den Schnell-
spannhebel nach innen umlegen.

» Stellen Sie den Schnellspanner ein, wenn er nicht ausrei-
chend schlielt (siehe Kapitel , Einstellungen” auf Seite 95).

1—=5
5

Abb.: Gefederte Sattelstiitze

1 Schraube an der
Sattelstiitzenklemmung

2 Schnellspanner
3 Spannschraube
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11.9.3 Hinterbau-Rahmendampfer

11.9.31 Grundlagen

Die Hinterbaufederung, die in der Mitte des Rahmens eingebaut
ist, fangt St6Re am Hinterrad ab und erhéht den Fahrkomfort sowie
die Fahrsicherheit beim Fahren auf unebenen Untergriinden. Die
Hinterbaufederung muss auf den Einsatzzweck und auf das Fah-
rergewicht abgestimmt werden. Hinterbaufederungen erhéhen
den Fahrkomfort beim Fahren auf unebenen Untergriinden.

Wenn |hr Fahrrad Uber eine einstellbare Hinterbaufederung ver-
fugt, beachten Sie die beigelegten Informationen des Herstellers
zur Einstellung.

Modellabhangig ist am Rahmen ein Hinterbau-Rahmendampfer

verbaut.

*  Prifen Sie, ob lhr Fahrrad mit einem Hinterbau-Rahmen-
dampfer ausgestattet ist (siehe Abb. ,Hinterbau-Rahmen-
déampfer®).

1 Démpfer

11.9.3.2 Einstellungen

Modellabhangig kénnen Sie am Hinterbau-Rahmendampfer ggf.
den Sag, die Zug- und Druckstufe sowie den Federweg einstellen.

Zum Einstellen des Hinterbau-Rahmendampfers sind Sachkennt-
nisse erforderlich.

Wenn Sie nicht Uiber die nétigen Sachkenntnisse und das beno-
tigte Werkzeug zum Einstellen des Hinterbau-Rahmendampfers
verfigen, lassen Sie den Hinterbau-Rahmendampfer von lhrem
Fachhandler einstellen.
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12 Rader und Reifen

121 Laufrader
1211 Grundlagen

Das Laufrad besteht aus Nabe, Speichen und Felge. Der Reifen
ist auf der Felge des Laufrades montiert. Modellabhangig ist im
Reifen ein Schlauch eingelegt. Das vordere Laufrad und dessen
Reifen bilden das Vorderrad; das hintere Laufrad und dessen Rei-
fen bilden das Hinterrad.

Abb. Laufradquerschnitt mit Reifen (exemplarisch)

1 Speiche 5 Schlauch
2 Felge 6 Mantel
3 Felgenband 7 Lauffldche

4 Felgenflanke

Wenn ein Schlauch verwendet wird, liegt auf der Felge ein
Felgenband, um den Schlauch vor dem Felgenboden und den
Speichennippeln zu schiitzen.

Wenn kein Schlauch verwendet wird, werden sogenannte
Schlauchreifen fiir Rennrader oder UST-Reifen (UST = Uni-
versal System Tubeless) fir MTBs eingesetzt.

Durch das Gewicht des Fahrers und des Gepéacks sowie Fahr-
bahnunebenheiten sind die Laufrader erheblichen Belastungen
ausgesetzt.

Lassen Sie die Laufrader nach dem Einfahren des Fahrrads
(spatestens nach dem Erreichen von 200 km Fahrstrecke
oder 15 Betriebsstunden oder nach 2 Monaten — je nach-
dem, was als Erstes eintritt) von Ihrem Fachhandler priifen
und nachzentrieren.

Kontrollieren Sie die Laufrader nach dem Einfahren regelmaig.

12111 Felgen und Speichen

A WARNUNG

Sturzgefahr durch blockierende Felgenbremsen oder

durch schlingernde Laufrader bei Felgen mit Seiten-

schlag.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

* Lassen Sie unrund laufende Laufrader sofort von Ihrem
Fachhandler zentrieren.
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Eine gleichmaRige Spannung der Speichen ist Voraussetzung fiir
den Rundlauf des Laufrades. Die Spannung einzelner Speichen
kann sich verandern, wenn Hindernisse wie z. B. eine Kante zu
schnell Uberfahren werden oder sich ein Speichennippel 16st.
Der Rundlauf des Laufrades und die Stabilitat der Felge werden
verringert, wenn einzelne Speichen nicht mehr gespannt oder
beschadigt sind.

12.1.1.2 VerschleiBgrenze

Modellabhangig sind an den Felgen Vertiefungen zur Bestimmung
der Verschlei3grenze vorhanden. Die VerschleiRgrenze ist erreicht,
wenn die Vertiefung nicht spurbar ist.

) <

1

Abb. Felge (exemplarisch)
1 VerschleiBindikator

12.1.2 Einstellungen

121.21 Speichen priifen und einstellen

1. Dricken Sie die Speichen mit Daumen und Finger leicht
zusammen und priifen Sie, ob die Spannung bei allen Spei-
chen gleich ist.

» Bei unterschiedlicher Spannung oder losen Speichen las-
sen Sie die Speichen von lhrem Fachhandler spannen.

Streichen Sie alternativ mit einem Holz- oder Kunststoffstab tiber

die Speichen und achten Sie auf Klangunterschiede.

121.2.2 VerschleiRgrenze priifen oder Felge
ersetzen

1. Prifen Sie, ob an den Felgen lhres Fahrrads Vertiefungen

zur Bestimmung der VerschleiRgrenze vorhanden sind
(siehe Abb. , Felge®).

2. Wenn die Felgen Ihres Fahrrads mit einer Vertiefung verse-
hen sind, prifen Sie, ob die Verschleil3grenze erreicht ist.

3. Streichen Sie mit dem Fingernagel oder einem Zahnstocher
senkrecht Uber die Vertiefung.

* Wenn die Vertiefung nicht spurbar ist, verwenden Sie das
Fahrrad nicht, es besteht Bruchgefahr.

» Lassen Sie die Felgen von lhrem Fachhandler ersetzen.

12.2 Reifen und Ventile
12.21 Grundlagen

/N\ VORSICHT

Schlechte Sichtbarkeit flir andere Verkehrsteilnehmer.
Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Achten Sie darauf, dass Reflektoren sauber und gut
sichtbar sind.
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/N\ VORSICHT

Platzen des Schlauches durch eindringende Fremdkdrper.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Kontrollieren Sie die Reifen regelmaflig auf Beschadi-
gungen und Abnutzung.

» Lassen Sie beschadigte oder abgenutzte Reifen durch
Ihren Fachhandler wechseln, wenn Sie nicht Gber die
noétigen Sachkenntnisse und das bendétigte Werkzeug
verfugen.

Schaden durch Montage eines Reifens mit anderer

Grole als der Originalgrofie.

Beschadigungsgefahr!

» Wenden Sie sich bei Fragen zur ReifengréfRe an Ihren
Fachhandler.

Die Reifen verschaffen dem Fahrrad Halt auf der Fahrbahn, sie
Ubertragen die durch das Pedalieren erzeugten Antriebskrafte auf
die Fahrbahn und federn Fahrbahnunebenheiten ab.

Abhangig von dem Gebrauch des Fahrrads werden verschiedene
Reifentypen eingesetzt.

Die Grofie der Reifen ist auf der jeweiligen Reifenflanke ange-
geben. Hier kdnnen verschiedene Angaben vermerkt sein, zum
Beispiel:

— Die Millimeterangaben. Wird auf dem Reifen 52-559 angege-
ben, so ist der Reifen im aufgepumpten Zustand 52 mm breit
und hat einen Innendurchmesser von 559 mm.

— Die Zollangabe. Wird auf dem Reifen 26 x 2,35 angegeben,
so ist der Reifen im aufgepumpten Zustand 2,35" breit und hat
einen Innendurchmesser von 26"

AuRer bei Schlauchreifen und bei UST-Reifen sind Reifen und

Felge allein nicht luftdicht. Um die Luftim Inneren des Reifens zu

halten, wird ein Schlauch verwendet, der durch ein Ventil befillt

wird.

1. Prifen Sie die Reifen auf Risse und Beschadigungen durch
Fremdkorper.

2. Prifen Sie, ob das Profil der Reifen deutlich splrbar ist.

*  Wenn ein Reifen Risse aufweist, beschadigt ist oder die Pro-
filtiefe zu gering ist, lassen Sie den Reifen von Ihrem Fach-
handler ersetzen.

12.21.1 Ventilarten
Die Fahrrader sind mit einer der folgenden Ventilarten ausgestat-
tet (siehe Abb. ,Ventilarten®):

— Standard-Fahrradventil (Dunlop): gesichert durch eine Uber-
wurfmutter, Felgenbohrung 8,5 mm, maximaler Druck 6 bar.

— Autoventil: gesichert durch einen StoRel im Ventil, Felgenboh-
rung 8,5 mm, maximaler Druck 10 bar.

— Sclaverandventil: gesichert durch einen StéRel im Ventil, Fel-
genbohrung 6,5 mm, maximaler Druck 15 bar.

Alle drei Ventilarten verfligen Gber eine Ventilkappe, um ein Ver-
schmutzen des Ventils zu verhindern.
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Abb. Ventilarten (exemplarisch)
1 Réndelschraube 3 Untere Randelmutter
2 VentilstéBel 4 Obere Randelmutter

Anmerkung: Abhangig von lhrer Ventilart bendtigen Sie eine
daflr geeignete Luftpumpe bzw. einen Adapter.

12.2.1.2 Reifenfilldruck

A WARNUNG

Platzen des Schlauches oder Sprung des Reifens von der
Felge durch zu hohen Reifenfulldruck.

Unfall- und Verletzungsgefahr!

» Beachten Sie den Reifenfulldruck.

* Verwenden Sie eine Luftpumpe mit Druckanzeige,
wenn Sie den Reifen aufpumpen.

Beschadigung des Schlauches durch zu niedrigen Reifen-
falldruck.

Beschadigungsgefahr!

 Fahren Sie nicht Uber scharfe Kanten, wenn der Reifen-
fulldruck zu niedrig ist.

» Beachten Sie den Reifenfllldruck.

* Verwenden Sie eine Luftpumpe mit Druckanzeige,
wenn Sie den Reifen aufpumpen.

Beachten Sie den maximalen Reifenfulldruck, bestimmt durch
den geringeren Wert, der auf der Felge oder der Reifenflanke
angegeben ist.

Die Angabe des Reifenfulldrucks erfolgt in psi (pound per square
inch), kPa oder Bar (siehe Tabelle Umrechnung des Reifenflill-
drucks).

Die Untergrenze des Reifenfulldrucks eignet sich fir leichte Fah-
rer, fir unebenen Untergrund und sorgt fiir einen hoheren Fede-
rungskomfort bei héherem Rollwiderstand. Die Obergrenze des
Reifenfllldrucks eignet sich fir schwere Fahrer, fiir ebenen Unter-
grund und sorgt firr einen geringen Rollwiderstand bei geringerem
Federungskomfort.

*  Fahren Sie immer mit dem vorgeschriebenen Reifenfulldruck.
« Kontrollieren Sie den Reifenfulldruck regelmaRig.

» Fulllen Sie den Reifen mindestens bis zur Untergrenze und
maximal bis zur Obergrenze des Reifenfulldrucks mit Luft auf.
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*  Verwenden Sie eine Luftpumpe mit Druckanzeige, wenn Sie
den Reifen aufpumpen.

Umrechnung des Reifenftilldrucks

psi bar psi bar
12 0,8 80 55
15 1,5 90 6,2
30 2,1 100 6,9
40 2,8 110 7,6
50 3,5 120 8,3
60 4,1 130 9,0
70 4,8 140 9,7

Anmerkung: Die Werte werden abhangig vom Hersteller in psi,
kPa oder Bar angegeben.

Abb. Aufdruck auf der Reifenflanke (exemplarisch)

12.2.2 Einstellungen

1.

Um den Luftdruck zu prifen oder einzustellen, drehen bzw.
ziehen Sie die Schutzkappe vom Ventil ab und 6ffnen Sie
ggf. das Ventil.
Setzen Sie einen Luftdruckprufer oder eine Luftpumpe mit
Druckanzeige auf das Ventil und lesen Sie den Druck ab.
Beachten Sie, dass Sie den richtigen Aufsatz fur Ihre Ventil-
art verwenden.
» Wenn der Luftdruck zu gering ist, fillen Sie den Reifen mit
einer Luftpumpe auf.

*  Wenn der Luftdruck zu hoch ist, lassen Sie Luft ab.

Wabhlen Sie einen Luftdruck innerhalb der auf dem Reifen
angegebenen Unter- und Obergrenze, der Ihrem Korper-
gewicht bzw. der Zuladung und Ihren Fahrgewohnheiten

entspricht.

Drehen bzw. driicken Sie die Schutzkappe nach dem Ein-
stellen des Luftdrucks auf das Ventil.

+ Uben Sie dabei keine tibermaRige Kraft aus.

Prifen Sie nach dem Einstellen des Luftdrucks den festen
Sitz der unteren Randelmutter (siehe Abb. ,Ventilarten®).

* Drehen Sie die Randelmutter mit dosierter Kraft fest.
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13 Lagerung und Entsorgung
131 Lagerung

Wenn das Fahrrad langere Zeit nicht verwendet wird, miissen fol-
gende Punkte fir die Lagerung beachtet werden:
* Reinigen Sie das Fahrrad.

« Lagern Sie das Fahrrad frostfrei und vor gro3en Temperaturun-
terschieden geschutzt in einem trockenen Raum.

* Umeiner Verformung der Reifen vorzubeugen, lagern Sie das
Fahrrad am Rahmen hangend.

» Beieinem Fahrrad mit Kettenschaltung schalten Sie vorne auf
das kleine Kettenrad und hinten auf den kleinsten Zahnkranz,
um die Seilzlige soweit wie méglich zu entlasten.

Anmerkung: Schalten Sie das Kettenrad und die Zahnkranzkas-
sette nach der Lagerung in eine fir den Fahrbetrieb vorgesehene
Zahnradkombination zuriick, bevor Sie das Fahrrad wieder benut-
zen (siehe Kapitel ,,Zahnradkombinationen® auf Seite 52).

A WARNUNG

Gefahren fir Kinder und fiir Personen mit unzureichen-
den Kenntnissen oder Fahigkeiten!

Unfall- und Verletzungsgefahr!

 Lassen Sie Kinder nicht mit dem Fahrrad spielen.

» Lassen Sie Reinigung, Pflege und Wartung nicht von
Kindern durchfiihren.

/N\ VORSICHT

Einklemmen und Quetschen von Koérperteilen durch
bewegliche Teile.

Verletzungsgefahr!

» Seien Sie vorsichtig im Umgang mit beweglichen Tei-
len, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen.
» Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe.

Verwendung falscher Reinigungsmittel.

Beschadigungsgefahr!

» Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

» Verwenden Sie keine scharfen, kantigen oder metalli-
schen Reinigungsgegenstande.

* Reinigen Sie das Fahrrad nie mit einem harten Wasser-
strahl oder Hochdruckgeraten.

Heruntertropfendes Ol oder Fett.
Umweltverschmutzung!
+ Achten Sie darauf, dass kein Ol oder Fett heruntertropft.

« Entfernen Sie verschittetes Ol oder Fett sofort mit
einem Tuch.
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« Entsorgen Sie verschiittetes Ol oder Fettreste umwelt-
gerecht nach den geltenden landesspezifischen und
regionalen Vorschriften.

Was zur Reinigung bendtigt wird:

— Saubere Putztlicher;

— Milde, lauwarme Seifenlauge;

— Weiche Birste oder Schwamm;

— Reinigungs- und Konservierungsmittel.

« Lassen Sie sich ggf. von lhrem Fachhandler zu geeigneten
Reinigungs- und Konservierungsmitteln beraten.

* Reinigen Sie das Fahrrad auch bei geringen Verschmutzun-
gen regelmaRig.

»  Wischen Sie alle Oberflachen und Komponenten mit einem
angefeuchteten Schwamm ab.

* Verwenden Sie zum Befeuchten des Schwamms eine milde
Seifenlauge.

*  Wischen Sie nach der Reinigung alle Oberflachen und Kom-
ponenten trocken.

» Konservieren Sie Lackflachen und metallische Oberflachen
an dem Rahmen mindestens alle sechs Monate.

« Konservieren Sie bei Felgenbremsen nicht die Felgen oder
bei Scheibenbremsen nicht die Bremsscheiben.

* Beachten und befolgen Sie die Hinweise der beigelegten Her-
stellerinformationen zur Reinigung einzelner Komponenten.

13.2 Entsorgung

*  Wenn Sie ein E-Rad besitzen, lesen Sie zur Entsorgung die
Originalbetriebsanleitung.

13.2.1 Verpackung entsorgen

» Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe
und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

13.2.2 Schmier- und Pflegemittel entsorgen

»  Entsorgen Sie Schmier-, Reinigungs- und Pflegemittel umwelt-
gerecht. Diese Mittel gehoren nicht in den Hausmiill, in die
Kanalisation oder in die Natur. Lesen Sie die Hinweise auf der
Verpackung. Entsorgen Sie Schmier-, Reinigungs- und Pfle-
gemittel Gber eine Sammelstelle fir Sonderabfalle.

13.2.3 Reifen und Schlauche entsorgen

Reifen und Schlauche sind kein Rest- oder Hausmdill.

« Entsorgen Sie Schlduche und Reifen bei einem Wertstoffhof
oder einer Sammelstelle lhrer Stadt bzw. Gemeinde.

13.2.4 Fahrrad entsorgen

» Entsorgen Sie das Fahrrad bei einem Reststoffverwerter.
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14 Inspektionsprotokoll

1. Inspektion 2. Inspektion 3. Inspektion

Nach etwa 200 km oder 2 Monaten Nach etwa 1000 km oder 1 Jahr Nach etwa 2000 km oder 2 Jahren
Ausgefluhrte Tatigkeiten: Ausgefihrte Tatigkeiten: Ausgeflihrte Tatigkeiten:

Verbaute Materialien: Verbaute Materialien: Verbaute Materialien:
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4. Inspektion
Nach etwa 3000 km oder 3 Jahren
Ausgefiihrte Tatigkeiten:

5. Inspektion
Nach etwa 4000 km oder 4 Jahren
Ausgefihrte Tatigkeiten:

6. Inspektion
Nach etwa 5000 km oder 5 Jahren
Ausgefiihrte Tatigkeiten:

Verbaute Materialien:

Verbaute Materialien:

Verbaute Materialien:
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15 Fahrradpass

Modell Typ
Rahmen-Nr. Farbe
Aluminium-Komponenten [ ]Rahmen [ ]Felge [ ]Gabel ]
Carbon-Komponenten [ |Rahmen [ ]Felge [ ] Gabel ]
Bremse

Vorderradbremse [ ]Felgenbremse [ |Rollenbremse [ ]Scheibenbremse

Hinterradbremse [ ]Felgenbremse [ ]Rollenbremse [ ]Scheibenbremse [ ]RUcktrittbremse
Laufrader

FelgengroRe []20" [J24" []26" []27,5" []28" []29" Reifengréfe

Felge []VerschleiRgrenze vorhanden

Schnellspanneinrichtungen
[] Sattelstiitze

Beleuchtung [ ]Nabendynamo

[]Vorderrad [ ]Hinterrad

[ ]E-Rad (Akku) [ ]Steckbeleuchtung
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Federung

Zubehor
Gepacktrager
Fahrradkorb
Rahmenschloss
Anhanger/Kindersitz
Zul. Gesamtgewicht

Antrieb

Gangschaltung

Besonderheiten

[ ]Federsattelstitze [ |Federgabel [ ]Hinterbau-Rahmendampfer

[ ]vorhanden [ Jnachristbar [ ]nicht fir Gepacktrager geeignet

[ ]vorhanden [Inachristbar [ ]nicht flr Fahrradkorb geeignet
[Jvorhanden

Die Montage von Anhangerkupplungen und Kindersitzen ist nicht erlaubt.
(1130 kg (1140 kg [J170kg []

[]Kettentrieb [ ]Riementrieb

Nabenschaltung Kettenschaltung

113



Ubergabeprotokoll

16 Ubergabeprotokoll
16.1 Handler

Die Ubergabe des im Fahrradpass angefiihrten Fahrrads an den
Kunden erfolgte nach

- der Endmontage des Fahrrads,

- der Prifung aller Schraubverbindungen,

- der Funktionskontrolle aller Komponenten,

- dem Entfernen von iiberschiissigem Fett und OI,
- einer Probefahrt,

- der Einstellung des Fahrrads auf den Kunden,

- der Einweisung des Kunden auf die Verwendung,

- dem Hinweis an den Kunden, dass nach 200 km eine Inspek-
tion durchzufihren ist und

- dem Hinweis an den Kunden, die Gebrauchsanleitung vor der
ersten Verwendung zu lesen.

Stempel

Ort, Datum

Unterschrift

16.2 Kunde

Name

Vorname

Stralte

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

- Der Fahrradpass wurde vom Fahrrad-Fachhandler ausgefillt.
- Das Fahrrad wurde auf mich eingestellt.
- Die grundlegende Bedienung des Fahrrads wurde mir erklart.

Folgende Gebrauchsanleitungen wurden mir Gbergeben:
[ JFahrrad [ ]E-Rad [ ]JE-Rad45km/h

Ort, Datum

Unterschrift
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17 Impressum

Verantwortlich fiir Vertrieb und Marketing
Hermann Hartje KG

Deichstrafie 120-122

27318 Hoya/Weser

Tel. +49 (0) 4251-811-90

info@hartje.de
www.hartje.de

Text, Inhalt und Layout
Prifinstitut Hansecontrol GmbH
Schleidenstralle 1

22083 Hamburg

Tel. +49 (0) 40—600 202-0
www.hermesworld.com

Diese Gebrauchsanleitung fur lhr Fahrrad erfullt die Anforde-
rungen und den Wirkungsbereich der Normen DIN EN 4210 und
DIN EN 82079-1.

© Vervielfaltigung, Nachdruck und Ubersetzung sowie jegliche
wirtschaftliche Nutzung sind, auch auszugsweise, in gedruckter
oder elektronischer Form, nur mit vorheriger schriftlicher Geneh-
migung zulassig.
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