
Fiche technique du produit

Mini-pompe à batterie CONTEC "Air Tronic Mini Pro"​

description
Mini-pompe à batterie CONTEC « Air Tronic Mini Pro »
8,3 bar / 120 psi, pour valves Schrader et Presta, avec tous les adaptateurs, 
dimensions (L x l x H) : 73 x 50 x 32 mm, env. 130 g
Emballage en libre-service, avec indicateur numérique, gonflage 
automatique grâce à la pression de pneu préréglable, boîtier en aluminium 
léger et de haute qualité, avec chambre à air flexible, indicateur de niveau 
de charge de la batterie inclus, environ 50 s pour gonfler un pneu 700*25C 
de 0 à 80 psi, une charge de batterie permet de gonfler jusqu’à 2 pneus de 
taille comparable, capacité de la batterie 420 mAh, durée de charge env. 30 
minutes, noir

Site web

https://www.contec-parts.com

Référence d'article:		  03310902

Référence originale:		  AS230 PRO CONTEC

EAN:	 			   4251971184367

EVP:				    89,95 €

Données techniques
Type mini-pompe 
Largeur 50,0 cm
Domaine d'utilisation universel 
Couleur principale noir 
Hauteur 32,0 cm
Longueur 70,0 mm
Matériau aluminium 
Pression max. 8,3 bar
Pression max. 120,00 psi
Type de valve Schrader (AV), Presta (SV) 

Date de génération: 05.10.2026
Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques 
techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.


