Andern des Anwendungsmodus

Andern der Schlagkraft

Die Schlagkraft kann in vier Stufen gedndert werden: 4 (maximal), 3 (stark), 2 (mittel) und 1 (schwach).
Dies ermdglicht fir die jeweilige Arbeit geeignetes Anziehen.

Die Stérke der Schlagkraft &ndert sich bei jedem Driicken der Taste ),

Sie kénnen die Schlagkraft innerhalb von etwa einer Minute nach dem Loslassen des Ausldseschalters andern.

Taste ™ oder @ driicken.

HINWEIS: Sie kénnen die Zeit zum Andern der Schlagkraft um etwa eine Minute verlangern, wenn Sie die

» Abb.7

Anwendungsmodus
(auf dem Tastenfeld angezeigte
Schlagkraftstufe)

Maximale Schlagzahl

Zweck

4 (Maximal)

[ E

123
.- .

2.700 min”'

Anziehen mit maximaler Kraft und
Drehzahl.

Anziehen, wenn Kraft und Schnelligkeit
erwiinscht sind.

3 (Stark)

2.400 min”'

Anziehen mit geringerer Kraft und
Drehzahl als im Max-Modus (leichter zu
kontrollieren als Max-Modus).
Anziehen, wenn Kraft und Schnelligkeit
erwiinscht sind.

2 (Mittel)

1.700 min”'

Anziehen, wenn saubere Ausfiihrung
erforderlich ist.
Anziehen, wenn gut kontrollierte Kraft
erforderlich ist.

1 (Schwach)

1.000 min"'

Anziehen mit weniger Kraft, um
Gewindebruch der Schraube zu
vermeiden.

Anziehen, wenn Feineinstellung mit
Schrauben von kleinem Durchmesser
erforderlich ist.

@ Dic Lampe leuchtet.

@5

Sie die Taste & driicken.

das Werkzeug anlauft.

HINWEIS: Wenn keine der Lampen auf dem Tastenfeld leuchtet, betétigen Sie den Ausldseschalter einmal, bevor

HINWEIS: Alle Lampen auf dem Tastenfeld erléschen, wenn das Werkzeug ausgeschaltet wird, um den Akku zu
schonen. Die Schlagkraftstufe kann Gberprift werden, indem der Ausléseschalter leicht betétigt wird, ohne dass
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Andern des Anwendungsmodus

Dieses Werkzeug verwendet mehrere benutzerfreundliche Anwendungsmodi, um Schrauben mit guter Kontrolle einzutreiben.

Die Art des Anwendungsmodus andert sich bei jedem Driicken der Taste )

Sie kénnen den Anwendungsmodus innerhalb von etwa einer Minute nach dem Loslassen des Ausldseschalters andern.

die Taste ®% oder @ driicken.

HINWEIS: Sie kénnen die Zeit zum Andern des Anwendungsmodus um etwa eine Minute verlangern, wenn Sie

» Abb.8

Anwendungsmodus
(auf dem Tastenfeld angezeigte Assistenzart)

Merkmal

Zweck

Schraubenmodus

Rechtsdrehung

Dieser Modus hilft bei wieder-
holtem Schrauben mit gleichem
Drehmoment. Dieser Modus tragt
auch dazu bei, das Risiko eines
Bruchs von Schrauben/Muttern
wegen Uberdrehens zu reduzieren.
Linksdrehung

Dieser Modus tragt dazu bei,
Herunterfallen einer Schraube

zu verhindern. Wenn Sie eine
Schraube im Linksdrehbetrieb

des Werkzeugs l6sen, stoppt oder
verlangsamt das Werkzeug automa-
tisch, nachdem die Schraube/Mutter
ausreichend gelést worden ist.
HINWEIS:

Der Zeitpunkt zum Stoppen des
Eintreibens héangt von der Art der
Schraube/Mutter und dem zu ver-
schraubenden Material ab. Fiihren
Sie eine Probeverschraubung
durch, bevor Sie diesen Modus
benutzen.

Rechtsdrehung

Verhindert zu festes Anziehen
von Schrauben.
Linksdrehung

Lésen von Schrauben.

Schraubenmodus (1)

1234
[ J= ]

Rechtsdrehung

Das Werkzeug stoppt auto-
matisch, sobald es den
Schlagbetrieb gestartet hat.
Linksdrehung

Die Schlagkraft ist 4. Das Werkzeug
stoppt automatisch, sobald es den
Schlagbetrieb beendet hat.

Schraubenmodus (2)

1234
Omoo

Rechtsdrehung

Das Werkzeug stoppt automatisch
etwa 0,5 Sekunden spater ab dem
Moment, da das Werkzeug den
Schlagbetrieb gestartet hat.
Linksdrehung

Die Schlagkraft ist 4. Das
Werkzeug stoppt automatisch
etwa 0,2 Sekunden spater ab
dem Moment, da das Werkzeug
den Schlagbetrieb beendet hat.

Schraubenmodus (3)

12340
OoOmo 8

Rechtsdrehung

Das Werkzeug stoppt automa-
tisch etwa 1 Sekunde spater ab
dem Moment, da das Werkzeug
den Schlagbetrieb gestartet hat.
Linksdrehung

Das Werkzeug verringert die
Drehzahl, nachdem es den
Schlagbetrieb beendet hat.

@ Dic Lampe leuchtet.

Sie die Taste & drlicken.

ohne dass das Werkzeug anlauft.

HINWEIS: Wenn keine der Lampen auf dem Tastenfeld leuchtet, betatigen Sie den Ausléseschalter einmal, bevor

HINWEIS: Alle Lampen auf dem Tastenfeld erléschen, wenn das Werkzeug ausgeschaltet wird, um den Akku zu
schonen. Die Art des Anwendungsmodus kann tberprift werden, indem der Ausléseschalter leicht betatigt wird,
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Hochstdrehzahlmodus

» Abb.9: 1. Taste 2. Lampe

Wenn Sie den Hochstdrehzahlmodus aktivieren,
erhalten Sie die hdchste Drehzahl, selbst wenn Sie
den Ausléseschalter nicht vollstandig betatigen. Wenn
Sie den Hochstdrehzahlmodus deaktivieren, wird die
Werkzeugdrehzahl mit zunehmendem Druck auf den
Ausléseschalter erhoht.

Um den Hochstdrehzahlmodus zu aktivieren, halten Sie
die Taste & gedriickt. Um den Héchstdrehzahimodus
zu deaktivieren, halten Sie die Taste C] erneut
gedriickt.

Die Lampe leuchtet bei aktiviertem
Hoéchstdrehzahlmodus.

HINWEIS: Der Hochstdrehzahlmodus dauert selbst
nach dem Umschalten des Schlagkraftmodus/Auto-
Stop-Modus an.

MONTAGE

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der
Ausfiihrung von Arbeiten am Werkzeug stets,
dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku
abgenommen ist.

Wahl des korrekten

Schlagsteckschliisseleinsatzes

Verwenden Sie stets einen passen-

den Schlagsteckschlisseleinsatz fiir die

jeweiligen Schrauben und Muttern. Ein
Schlagsteckschliisseleinsatz der falschen GroRe
bewirkt ein falsches und ungleichméRiges
Anzugsmoment und/oder Beschadigung der Schraube
oder Mutter.

Anbringen und Abnehmen des

Schlagsteckschliisseleinsatzes

Sonderzubeho6r

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der
Anbringung des Schlagsteckschliisseleinsatzes,
dass der Schlagsteckschliisseleinsatz und der
Montageteil nicht beschadigt sind.

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich nach dem
Einfilhren des Schlagsteckschliisseleinsatzes,
dass er einwandfrei gesichert ist. Verwenden Sie
ihn nicht, falls er herausrutscht.

HINWEIS: Die Art und Weise der Installation des
Schlagsteckschllsseleinsatzes hangt von der Art des
Antriebsvierkants am Werkzeug ab.

Werkzeug mit Ringfeder
Modell DTW700

Fur Schlagsteckschliisseleinsatz ohne
0O-Ring und Stift
» Abb.10: 1. Schlagsteckschllsseleinsatz

2. Antriebsvierkant 3. Ringfeder
Schieben Sie den Schlagsteckschlisseleinsatz auf den
Antriebsvierkant, bis er einrastet.
Zum Abnehmen ziehen Sie den
Schlagsteckschlisseleinsatz einfach ab.

Fiir Schlagsteckschliisseleinsatz mit

0O-Ring und Stift
» Abb.11: 1. Schlagsteckschlisseleinsatz 2. O-Ring
3. Stift

Den O-Ring aus der Fliihrungsnut im
Schlagsteckschlisseleinsatz entfernen, und den

Stift aus dem Schlagsteckschllsseleinsatz heraus-
ziehen. Den Schlagsteckschlusseleinsatz so auf

den Antriebsvierkant setzen, dass die Bohrung im
Schlagsteckschlisseleinsatz auf die Bohrung im
Antriebsvierkant ausgerichtet ist.

Den Stift durch die Bohrung in
Schlagsteckschlisseleinsatz und Antriebsvierkant
einflihren. Dann den O-Ring wieder in die Fiihrungsnut
des Schlagsteckschlisseleinsatzes einsetzen, um den
Stift zu arretieren.

Zum Demontieren des Schlagsteckschlisseleinsatzes
ist das Montageverfahren umgekehrt anzuwenden.

Werkzeug mit Arretierstift
Modell DTW701

Fur Werkzeug mit
Leichtpassungs-Arretierstift

» Abb.12: 1. Schlagsteckschliisseleinsatz 2. Bohrung
3. Antriebsvierkant 4. Arretierstift

Um den Steckschllsseleinsatz zu montieren,

richten Sie die Bohrung in der Seitenwand des
Steckschlusseleinsatzes auf den Arretierstift des
Antriebsvierkants aus, und schieben Sie ihn auf den
Antriebsvierkant, bis er einrastet. Klopfen Sie ihn gege-
benenfalls leicht an.

Um den Steckschlisseleinsatz zu entfernen, ziehen Sie
ihn einfach ab.

Fiir Werkzeug mit
Festpassungs-Arretierstift

Sonderzubehér
» Abb.13: 1. Schlagsteckschliisseleinsatz 2. Bohrung
3. Antriebsvierkant 4. Arretierstift

Um den Steckschlusseleinsatz zu montieren,
richten Sie die Bohrung in der Seitenwand des
Steckschlisseleinsatzes auf den Arretierstift des
Antriebsvierkants aus, und schieben Sie ihn auf den
Antriebsvierkant, bis er einrastet. Nétigenfalls leicht
anklopfen.

Um den Steckschllsseleinsatz zu entfernen, dri-
cken Sie den Arretierstift durch die Bohrung im
Steckschliisseleinsatz hinein, und ziehen Sie den
Steckschlisseleinsatz vom Antriebsvierkant ab.
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HINWEIS: Méglicherweise sitzt der Festpassungs-
Arretierstift zu fest, um den Steckschlisseleinsatz zu
entfernen.

Driicken Sie in diesem Fall den Festpassungs-
Arretierstift vollstandig hinein, und ziehen Sie den
Steckschlisseleinsatz vom Antriebsvierkant ab.

Montieren des Aufhangers

A\VORSICHT: Wenn Sie den Aufhinger anbrin-
gen, sichern Sie ihn immer einwandfrei mit der
Schraube. Anderenfalls kann sich der Authdnger vom
Werkzeug I6sen und Personenschaden verursachen.

» Abb.14: 1. Fihrungsnut 2. Aufhénger 3. Schraube

Der Aufhanger ist praktisch, um das Werkzeug vori-
bergehend aufzuhangen. Dieser Aufhanger kann auf
beiden Seiten des Werkzeugs angebracht werden.

Um den Aufhénger anzubringen, fiihren Sie ihn in die
Fihrungsnut entweder auf der linken oder rechten Seite
des Werkzeuggehauses ein, und sichern Sie ihn dann
mit zwei Schrauben. Um den Aufhanger zu entfernen,
I6sen Sie die Schrauben, und nehmen Sie dann den
Aufhéanger heraus.

BETRIEB

A\VORSICHT: Fiihren Sie den Akku immer voll-
stdndig ein, bis er einrastet. Falls die rote Anzeige
an der Oberseite des Knopfes sichtbar ist, ist der
Akku nicht vollstandig verriegelt. Schieben Sie ihn
bis zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr
sichtbar ist. Anderenfalls kann er aus dem Werkzeug
herausfallen und Sie oder umstehende Personen
verletzen.

» Abb.15

Halten Sie das Werkzeug mit festem Griff, und setzen
Sie den Schlagsteckschlisseleinsatz auf die Schraube
oder Mutter. Schalten Sie das Werkzeug ein, und zie-
hen Sie die Schraube oder Mutter mit der korrekten
Anzugszeit an.

Das korrekte Anzugsmoment hangt u. a. von der Art
oder GroRe der Schrauben oder dem Material des zu
verschraubenden Werkstiicks ab. Der Zusammenhang
zwischen Anzugsmoment und Anzugszeit ist aus den
Diagrammen ersichtlich.

Korrektes Anzugsmoment fiir Standardschraube im

maximalen Schlagmodus (4)

Nem
(kgfecm)

400
(4080)

e

M24

300

M22

(3060)

2 200

-/
///

(2040)

-

100
(1020)

(M24)

(M22)

(M20)

(M16)

1. Anzugszeit (Sekunden) 2. Anzugsmoment

Korrektes Anzugsmoment fiir HV-Schraube im

maximalen Schlagmodus (4)

Nem
(kgfecm)

300
(3060)

M16

200
(2040)

2
//M12
100

(1020)

M16

M14

M12

1. Anzugszeit (Sekunden) 2. Anzugsmoment
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HINWEIS: Halten Sie das Werkzeug gerade auf die
Schraube oder Mutter gerichtet.

HINWEIS: Ein zu hohes Anzugsmoment kann zu
einer Beschadigung der Schraube/Mutter oder des
Schlagsteckschlisseleinsatzes fluhren. Fiihren Sie
vor Arbeitsbeginn stets eine Probeverschraubung
durch, um die geeignete Anzugszeit firr die jeweilige
Schraube oder Mutter zu ermitteln.

HINWEIS: Wenn das Werkzeug im Dauerbetrieb

bis zur vollkommenen Entladung des Akkus benutzt
wurde, lassen Sie das Werkzeug vor dem Fortsetzen
des Betriebs mit einem frischen Akku 15 Minuten lang

ruhen.

Das Anzugsmoment unterliegt einer Reihe von
Einfliissen, einschlieRlich der folgenden. Uberpriifen
Sie das Anzugsmoment nach dem Anziehen stets mit
einem Drehmomentschlissel.

1. Wenn der Akku nahezu erschopft ist, fallt die
Spannung ab, und das Anzugsmoment verringert sich.

2. Schlagsteckschlisseleinsatz
. Die Verwendung eines

Schlagsteckschllsseleinsatzes der fal-
schen GroRe bewirkt eine Verringerung des
Anzugsmoments.

. Ein abgenutzter Schlagsteckschlisseleinsatz
(Verschlei® am Sechskant oder
Vierkant) bewirkt eine Verringerung des
Anzugsmoments.

3. Schraube
. Selbst wenn der Drehmoment-Koeffizient

und der Typ der Schraube gleich sind, andert
sich das korrekte Anzugsmoment je nach
dem Durchmesser der Schraube.

. Selbst wenn Schrauben den gleichen
Durchmesser haben, ist das korrekte
Anzugsmoment je nach Drehmoment-
Koeffizient, Typ und Lange der Schraube
unterschiedlich.

4.  Die Verwendung des Kreuzgelenks oder der
Verlangerungsstange verringert die Anzugskraft
des Schlagschraubers ein wenig. Gleichen Sie
dies durch eine langere Anzugszeit aus.

5. DieArtund Weise, wie das Werkzeug
gehalten wird, oder das Material der
Verschraubungsposition beeinflusst das
Anzugsmoment.

6.  Der Betrieb des Werkzeugs mit niedriger Drehzahl
hat eine Reduzierung des Anzugsmoments zur
Folge.

WARTUNG

AVORSICHT: Vergewissern Sie sich vor

der Durchfiihrung von Inspektions- oder
Wartungsarbeiten stets, dass das Werkzeug aus-
geschaltet und der Akku abgenommen ist.

ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall
Benzin, Waschbenzin, Verdiinner, Alkohol oder
dergleichen. Solche Mittel konnen Verfarbung,
Verformung oder Rissbildung verursachen.
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Um die SICHERHEIT und ZUVERLASSIGKEIT dieses
Produkts zu gewahrleisten, sollten Reparaturen und
andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-
Vertragswerkstatten oder Makita-Kundendienstzentren
unter ausschlieBlicher Verwendung von Makita-
Originalersatzteilen ausgefiihrt werden.

SONDERZUBEHOR

A\VORSICHT: pie folgenden Zubehorteile oder
Vorrichtungen werden fiir den Einsatz mit dem in
dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug
empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehdrteile
oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr
darstellen. Verwenden Sie Zubehorteile oder
Vorrichtungen nur fiir ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten beziiglich dieser
Zubehorteile bendtigen, wenden Sie sich bitte an Ihre
Makita-Kundendienststelle.

. Schlagsteckschlisseleinsatz

. Verlangerungsstange

. Kreuzgelenk

. Original-Makita-Akku und -Ladegerat

. Satz von Stift 4 (nur fir DTW701)

HINWEIS: Manche Teile in der Liste kdnnen als
Standardzubehdr im Werkzeugsatz enthalten sein.
Sie kénnen von Land zu Land unterschiedlich sein.
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ITALIANO (Istruzioni originali)

DATI TECNICI

Modello: DTW700 | DTW701
Capacita di serraggio Bullone standard M10 - M24
Bullone ad alta resistenza alla trazione M10 - M16
Trasmissione quadrata 12,7 mm
Velocita a vuoto Modalita a impulsi max (4) 0-2.200 min™
Modalita a impulsi forte (3) 0-1.900 min™
Modalita a impulsi media (2) 0-1.200 min™
Modalita a impulsi debole (1) 0-500 min”
Impulsi al minuto Modalita a impulsi max (4) 0-2.700 min™
Modalita a impulsi forte (3) 0 - 2.400 min”
Modalita a impulsi media (2) 0-1.700 min”
Modalita a impulsi debole (1) 0-1.000 min”
Lunghezza complessiva 170 mm
Tensione nominale 18V C.C.
Peso netto Da2,3a2,7kg

. A causa del nostro programma continuativo di ricerca e sviluppo, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

. | dati tecnici possono variare da nazione a nazione.

. Il peso pud variare a seconda dell’accessorio o degli accessori, inclusa la cartuccia della batteria. La combina-
zione piu leggera e quella piu pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, sono indicate nella tabella.

Cartuccia della batteria e caricabatterie applicabili

Cartuccia della batteria

BL1815N /BL1820/BL1820B /BL1830/BL1830B/BL1840/
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Caricabatterie

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH

seconda della propria area geografica di residenza.

. Alcune cartucce delle batterie e alcuni caricabatterie elencati sopra potrebbero non essere disponibili a

A AVVERTIMENTO: Utilizzare solo le cartucce delle batterie e i caricabatterie elencati sopra. L'utilizzo di
altre cartucce delle batterie e di altri caricabatterie potrebbe causare lesioni personali e/o un incendio.

Utilizzo previsto

Questo utensile & progettato per il serraggio di bulloni
e dadi.

Livello tipico di rumore pesato A determinato in base
allo standard EN62841-2-1:

Modello DTW700

Livello di pressione sonora (L) : 94 dB (A)

Livello di potenza sonora (Lwa) : 105 dB (A)
Incertezza (K): 3 dB (A)

Modello DTW701

Livello di pressione sonora (L) : 94 dB (A)

Livello di potenza sonora (Lwa) : 105 dB (A)
Incertezza (K): 3 dB (A)
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NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori sono
stati misurati in conformita a un metodo standard di verifica, e
possono essere utilizzati per confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di
rumori possono venire utilizzati anche per una valuta-
zione preliminare dell’'esposizione.

A AVVERTIMENTO: Indossare protezioni per
le orecchie.

MAAVVERTIMENTO: L'emissione di rumori durante
I'utilizzo effettivo dell’'utensile elettrico puo variare
rispetto al valore o ai valori dichiarati, a seconda dei
modi in cui viene utilizzato I'utensile e specialmente a
seconda di che tipo di pezzo venga lavorato.

A AVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare misure
di sicurezza per la protezione dell’operatore che siano
basate su una stima dell’esposizione nelle condizioni
effettive di utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo
operativo, ad esempio del numero di spegnimenti dell’'uten-
sile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).
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Valore totale delle vibrazioni (somma vettoriale trias-
siale) determinato in base allo standard EN62841-2-1:
Modello DTW700

Modalita di lavoro: serraggio a impulsi di elementi di
fissaggio della capacita massima dell’'utensile
Emissione di vibrazioni (a,) : 19,0 m/s?

Incertezza (K): 2,0 m/s’

Modello DTW701

Modalita di lavoro: serraggio a impulsi di elementi di
fissaggio della capacita massima dell’'utensile
Emissione di vibrazioni (a) : 19,0m/s’

Incertezza (K): 2,0m/s’

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibra-
zioni dichiarati sono stati misurati in conformita a un
metodo standard di verifica, e possono essere utiliz-
zati per confrontare un utensile con un altro.

NOTA: Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni
dichiarati possono venire utilizzati anche per una
valutazione preliminare dell'esposizione.

AAVVERTIMENTO: L’emissione delle vibra-
zioni durante I'utilizzo effettivo dell’utensile
elettrico puo variare rispetto al valore o ai valori
dichiarati, a seconda dei modi in cui viene utiliz-
zato l'utensile, specialmente a seconda di che
tipo di pezzo venga lavorato.

A AVVERTIMENTO: Accertarsi di identificare
misure di sicurezza per la protezione dell’opera-
tore che siano basate su una stima dell’esposi-
zione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo
conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esem-
pio del numero di spegnimenti dell’'utensile e di
quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

Dichiarazione di conformita CE

Solo per i paesi europei

La dichiarazione di conformita CE & inclusa nell’Alle-
gato A al presente manuale di istruzioni.

AVVERTENZE DI

SICUREZZA

Avvertenze generali relative alla

sicurezza dell’utensile elettrico

A AVVERTIMENTO: Leggere tutte le avvertenze
di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati
tecnici forniti con il presente utensile elettrico. La
mancata osservanza di tutte le istruzioni elencate di
seguito potrebbe risultare in scosse elettriche, incendi
e/o gravi lesioni personali.
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Conservare tutte le avvertenze
e le istruzioni come riferimento

futuro.

Il termine “utensile elettrico” nelle avvertenze si riferisce
sia all'utensile elettrico (cablato) nel funzionamento
alimentato da rete elettrica che all’'utensile elettrico (a
batteria) nel funzionamento alimentato a batteria.

Avvertenze per la sicurezza

dell’avvitatrice ad impulso a batteria

1. Tenere l'utensile elettrico per le sue superfici
di impugnatura isolate, quando si intende
eseguire un’operazione in cui un elemento di
fissaggio potrebbe fare contatto con fili elet-
trici nascosti. Gli elementi di fissaggio che fanno
contatto con un filo elettrico sotto tensione potreb-
bero mettere sotto tensione le parti metalliche
esposte dell’'utensile elettrico, e potrebbero dare
una scossa elettrica all’'operatore.

2. Indossare protezioni per le orecchie.

3. Prima dell’installazione, controllare con cura
che la bussola a impatto non presenti segni di
usura, spaccature o danni.

4.  Tenere l'utensile ben fermo in mano.

Tenere le mani lontane dalle parti rotanti.

6. Non toccare la bussola a impatto, il bullone,

il dado o il pezzo in lavorazione subito dopo
I'uso. La loro temperatura potrebbe essere estre-
mamente elevata e potrebbero causare ustioni.

7.  Accertarsi sempre di appoggiare i piedi
saldamente.

Quando si intende utilizzare I'utensile in posi-
zioni elevate, accertarsi sempre che non sia
presente alcuna persona sotto.

8. Lacoppia di serraggio corretta potrebbe
variare a seconda del tipo e delle dimensioni
del bullone. Controllare la coppia con una
chiave torsiometrica.

CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI.

MAAVVERTIMENTO: NON lasciare che la como-
dita o la familiarita d’'uso con il prodotto (acqui-
sita con l'uso ripetuto) sostituiscano la stretta
osservanza delle norme di sicurezza.

L’USO IMPROPRIO o la mancata osservanza delle
norme di sicurezza riportate nel presente manuale
di istruzioni potrebbero causare lesioni personali

gravi.

o

Istruzioni di sicurezza importanti per

la cartuccia della batteria

1. Prima di utilizzare la cartuccia della batteria,
leggere tutte le istruzioni e le avvertenze ripor-
tate (1) sul caricabatteria, (2) sulla batteria e (3)
sul prodotto che utilizza la batteria.

2.  Non smantellare né manomettere la cartuccia
della batteria. In caso contrario, si potrebbe
causare un incendio, calore eccessivo o
un’esplosione.
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1.

12.

13.

Qualora il tempo di utilizzo si riduca ecces-

sivamente, interrompere immediatamente

I'utilizzo dell’utensile. In caso contrario, si

puo incorrere nel rischio di surriscaldamento,

possibili ustioni e persino un’esplosione.

Qualora I’elettrolita entri in contatto con gli

occhi, sciacquarli con acqua pulita e richie-

dere immediatamente assistenza medica.

Questa eventualita puo risultare nella perdita

della vista.

Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:

(1) Non toccare i terminali con alcun mate-
riale conduttivo.

(2) Evitare di conservare la cartuccia della
batteria in un contenitore insieme ad altri
oggetti metallici quali chiodi, monete, e
cosi via.

(3) Non esporre la cartuccia della batteria
all’acqua o alla pioggia.

Un cortocircuito della batteria puo causare

un grande flusso di corrente, un surriscalda-

mento, possibili ustioni e persino un guasto.

Non conservare e utilizzare I'utensile e la

cartuccia della batteria in ubicazioni in cui la

temperatura possa raggiungere o superare i

50°C.

Non incenerire la cartuccia della batteria anche

qualora sia gravemente danneggiata o com-

pletamente esaurita. La cartuccia della batteria
puo esplodere se a contatto con il fuoco.

Non inchiodare, tagliare, schiacciare, lanciare

o far cadere la cartuccia della batteria, né farla

urtare con forza contro un oggetto duro. Questi

comportamenti potrebbero risultare in un incendio,
calore eccessivo o un’esplosione.

Non utilizzare una batteria danneggiata.

Le batterie a ioni di litio contenute sono

soggette ai requisiti del regolamento sul tra-

sporto di merci pericolose (Dangerous Goods

Legislation).

Per trasporti commerciali, ad esempio da parte di

terzi o spedizionieri, € necessario osservare dei

requisiti speciali sullimballaggio e sull’etichetta.

Per la preparazione dell'articolo da spedire, &

richiesta la consulenza di un esperto in materiali

pericolosi. Attenersi anche alle normative nazio-
nali, che potrebbero essere piu dettagliate.

Nastrare o coprire i contatti aperti e imballare la

batteria in modo tale che non si possa muovere

liberamente all'interno dellimballaggio.

Quando si intende smaltire la cartuccia della

batteria, rimuoverla dall’'utensile e smaltirla in

un luogo sicuro. Attenersi alle normative locali
relative allo smaltimento della batteria.

Utilizzare le batterie esclusivamente con i

prodotti specificati da Makita. L'installazione

delle batterie in prodotti non compatibili potrebbe

risultare in incendi, calore eccessivo, esplosioni o

perdite di liquido elettrolitico.

Se 'utensile non viene utilizzato per un

periodo di tempo prolungato, la batteria deve

essere rimossa dall’utensile.
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14. Durante e dopo I'uso, la cartuccia della batte-
ria potrebbe assorbire calore, che puo causare
ustioni o ustioni a bassa temperatura. Fare
attenzione a come si maneggiano le cartucce
delle batterie estremamente calde.

15. Non toccare i terminali dell’utensile subito
dopo 'uso, in quanto potrebbero diventare
estremamente caldi al punto da causare
ustioni.

16. Evitare di far incastrare schegge, polveri o ter-
reno nei terminali, nei fori e nelle scanalature
della cartuccia della batteria. In caso contrario,
si potrebbero causare prestazioni scadenti o la
rottura dell’'utensile o della cartuccia della batteria.

17. A meno che l'utensile supporti I'uso in pros-
simita di linee elettriche ad alta tensione, non
utilizzare la cartuccia della batteria in prossi-
mita di linee elettriche ad alta tensione. In caso
contrario, si potrebbe causare un malfunziona-
mento o la rottura dell’'utensile o della cartuccia
della batteria.

CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI.

A ATTENZIONE: Utilizzare solo batterie origi-
nali Makita. L'utilizzo di batterie Makita non originali,
o di batterie che siano state alterate, potrebbe risul-
tare nello scoppio della batteria, causando incendi,
lesioni personali e danni. Inoltre, cid potrebbe invali-
dare la garanzia Makita per I'utensile e il caricabatte-
rie Makita.

Suggerimenti per preservare la

durata massima della batteria

1. Caricare la cartuccia della batteria prima che si
scarichi completamente. Smettere sempre di
utilizzare I'utensile e caricare la cartuccia della
batteria quando si nota che la potenza dell’u-
tensile & diminuita.

2. Nonricaricare mai una cartuccia della batteria
completamente carica. La sovraccarica riduce
la vita utile della batteria.

3. Caricare la cartuccia della batteria a una tem-
peratura ambiente compresa tra 10°C e 40°C.
Lasciar raffreddare una cartuccia della batteria
prima di caricarla.

4. Quando non si utilizza la cartuccia della
batteria, rimuoverla dall’'utensile o dal
caricabatterie.

Caricare la cartuccia della batteria se non la si
& utilizzata per un periodo di tempo prolungato
(piu di sei mesi).
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DESCRIZIONE DELLE

FUNZIONI

A ATTENZIONE: Accertarsi sempre che I'uten-

sile sia spento e che la cartuccia della batteria sia
stata rimossa prima di regolare o di controllare il

funzionamento dell’utensile.

Installazione o rimozione della

cartuccia della batteria

AATTENZIONE: Spegnere sempre |'utensile prima
di installare o rimuovere la cartuccia della batteria.

A ATTENZIONE: Mantenere saldamente Io stru-
mento e la batteria quando si intende installare o
rimuovere la cartuccia della batteria. Qualora non
si mantengano saldamente lo strumento e la cartuc-
cia della batteria, questi ultimi potrebbero scivolare
dalle mani, con la possibilita di causare un danneg-
giamento dello strumento e della cartuccia della
batteria, nonché una lesione personale.

» Fig.1:

1. Indicatore rosso 2. Pulsante 3. Cartuccia
della batteria

Per rimuovere la cartuccia della batteria, farla scorrere
via dall'utensile mentre si fa scorrere allo stesso tempo
il pulsante sulla parte anteriore della cartuccia.

Per installare la cartuccia della batteria, allineare I'ap-
pendice della batteria con la scanalatura nell’alloggia-
mento e farla scivolare in sede. Inserirla completamente
fino al suo blocco in sede con un leggero scatto. Se &
possibile vedere l'indicatore rosso sul lato superiore del
pulsante, la batteria non & bloccata completamente.

MAATTENZIONE: Installare sempre fino in fondo
la cartuccia della batteria, fino a quando I'indicatore
rosso non é piu visibile. In caso contrario, la batteria
potrebbe cadere accidentalmente dall’'utensile, cau-
sando lesioni personali all’'operatore o a chi gli € vicino.

A ATTENZIONE: Non installare forzatamente la cartuc-
cia della batteria. Qualora la batteria non si inserisca scorrendo
agevolmente, vuol dire che non viene inserita correttamente.

Sistema di protezione strumento/batteria

L'utensile & dotato di un sistema di protezione dell’uten-
sile stesso e della batteria. Questo sistema interrompe
automaticamente I'alimentazione per prolungare la vita
utile dell'utensile e della batteria. L'utensile si arresta
automaticamente durante il funzionamento, qualora
l'utensile o la batteria vengano a trovarsi in una delle
condizioni seguenti:

Protezione dal sovraccarico

Questa protezione si attiva quando I'utensile viene
utilizzato in modo tale da causare un assorbimento di
corrente elevato in modo anomalo da parte dell’'utensile
stesso. In questa circostanza, spegnere l'utensile e
interrompere I'applicazione che ha causato il sovrac-
carico dell’'utensile. Quindi, accendere 'utensile per
ricominciare.

Protezione dal surriscaldamento

Questa protezione si attiva quando I'utensile o la batteria
sono surriscaldati. In questa circostanza, lasciar raffred-
dare l'utensile e la batteria, prima di riaccendere I'utensile.

Protezione dalla sovrascarica

Questa protezione si attiva quando la carica residua
della batteria diventa bassa. In questa circostanza,
rimuovere la batteria dall’'utensile e caricarla.

Indicazione della carica residua della batteria

Solo per cartucce delle batterie dotate di indicatore
» Fig.2: 1. Indicatori luminosi 2. Pulsante di controllo
Premere il pulsante di controllo sulla cartuccia della

batteria per indicare la carica residua della batteria. Gli
indicatori luminosi si illuminano per alcuni secondi.

Indicatori luminosi Carica
I D ﬂ residua
llluminato Spento Lampeggiante
I I I I Dal 75% al
100%
I I I |:| Dal 50% al
75%
I I |:| |:| Dal 25% al
50%
I |:| |:| |:| Dallo 0% al
25%
!‘ |:| |:| |:| Caricare la
batteria.
I I I:I I:I La batteria
potrebbe
1 essersi
I:I I:I I I guastata.
NOTA: A seconda delle condizioni d’'uso e della
temperatura ambiente, I'indicazione potrebbe variare
leggermente rispetto alla carica effettiva.

Funzionamento dell’interruttore

» Fig.3: 1. Interruttore a grilletto

A ATTENZIONE: Prima di inserire la cartuccia
della batteria nell’utensile, controllare sempre che
I'interruttore a grilletto funzioni correttamente e
torni sulla posizione “OFF” quando viene rilasciato.

Per avviare I'utensile, € sufficiente premere l'interruttore
a grilletto. La velocita dell’'utensile viene aumentata
incrementando la pressione sull’interruttore a grilletto.
Rilasciare I'interruttore a grilletto per arrestare I'utensile.

NOTA: L'utensile si arresta automaticamente quando
si tiene premuto l'interruttore a grilletto per 6 minuti.

NOTA: Quando ¢ attivata la modalita a velocita mas-
sima, la velocita di rotazione viene portata al massimo
anche se non si preme a fondo l'interruttore a grilletto.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla
sezione sulla modalita a velocita massima.
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Questo utensile & dotato di un commutatore di inver-

. sione della rotazione, per cambiare la direzione di
anteriore rotazione. Premere la leva del commutatore di inver-
sione della rotazione dal lato A per la rotazione in senso
orario, o dal lato B per la rotazione in senso antiorario.
Quando la leva del commutatore di inversione della
rotazione si trova sulla posizione centrale, non & possi-
> Fig.4: 1.Lampadina bile premere I'interruttore a grilletto.

> Fig.5: 1.Pulsante &

Accensione della lampadina

A ATTENZIONE: Non osservare né guardare
direttamente la fonte di luce.

Per impostare la lampadina sullo stato di attivazione,
premere il pulsante o) per un secondo. Per impostare
la lampadina sullo stato di disattivazione, premere di
nuovo il pulsante ® per un secondo.

Quando la lampadina & impostata sullo stato di attiva-
zione, premere l'interruttore a grilletto per accendere la
lampadina. Per spegnerla, rilasciarlo. La lampadina si
spegne circa 10 secondi dopo aver rilasciato I'interrut-
tore a grilletto.

Quando la lampadina & impostata sullo stato di disatti-
vazione, non si accende anche se si preme l'interruttore
a grilletto.

NOTA: Per verificare lo stato della lampadina,
premere l'interruttore a grilletto. Se la lampadina si
accende quando si preme l'interruttore a grilletto, la
lampadina € impostata sullo stato di attivazione. Se la
lampadina non si accende, & impostata sullo stato di
disattivazione.

NOTA: Quando l'utensile & surriscaldato, la lampa-
dina lampeggia per un minuto, quindi il display a LED
si spegne. In tal caso, lasciar raffreddare I'utensile
prima di riprenderne I'utilizzo.

NOTA: Per pulire la sporcizia dalla lente della lam-
padina, utilizzare un panno asciutto. Fare attenzione
a non graffiare la lente della lampadina, altrimenti si
potrebbe ridurre I'illuminazione.

NOTA: Non & possibile cambiare lo stato della lampa-
dina mentre si tiene premuto l'interruttore a grilletto.

NOTA: E possibile cambiare lo stato della lampadina
circa 10 secondi dopo aver rilasciato I'interruttore a
grilletto.

Uso del commutatore di inversione

della rotazione

» Fig.6: 1. Levadel commutatore di inversione della
rotazione

A ATTENZIONE: Controllare sempre la dire-
zione di rotazione prima dell’uso.

A ATTENZIONE: Utilizzare il commutatore di
inversione della rotazione solo dopo I'arresto
completo dell’'utensile. Qualora si cambi la dire-
zione di rotazione prima dell’arresto dell'utensile, si
potrebbe danneggiare quest’ultimo.

A ATTENZIONE: Quando P'utensile non & in
uso, impostare sempre la leva del commutatore
di inversione della rotazione sulla posizione
centrale.
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Modifica della modalita applicativa

Modifica della forza degli impulsi

E possibile modificare la forza degli impulsi su quattro livelli: 4 (max), 3 (forte), 2 (media) e 1 (debole).
Cio consente un serraggio adatto al lavoro.

Il livello di forza degli impulsi cambia a ogni pressione del pulsante *15;].
E possibile modificare la forza degli impulsi entro circa un minuto dopo il rilascio dell'interruttore a grilletto.

NOTA: E possibile allungare il tempo per modificare la forza degli impulsi di circa un minuto, se si preme il pul-

sante ™ o il pulsante @

» Fig.7

Modalita applicativa Numero massimo di colpi Scopo

(Livello di forza degli impulsi visualizzato

sul pannello)

4 (max) 2.700 min™ Serraggio con forza e velocita massime.
Serraggio che richieda forza e velocita.

3 (forte) 2.400 min™ Serraggio con forza e velocita minori
rispetto alla modalita Max (piu facile da
controllare rispetto alla modalita Max).
Serraggio che richieda forza e velocita.

2 (media) 1.700 min™' Serraggio quando é richiesta una buona
finitura.

Serraggio quando € necessaria potenza
con un buon controllo.

1 (debole) 1.000 min™' Serraggio con una forza minore per evitare
la rottura del filo delle viti.

Serraggio quando & necessaria una
regolazione precisa con bulloni di piccolo
diametro.

@ indicatore luminoso & illuminato.

NOTA: Quando nessuno degli indicatori luminosi sul pannello & illuminato, premere una volta I'interruttore a gril-

letto prima di premere il pulsante %%,

NOTA: Tutti gli indicatori luminosi sul pannello degli interruttori si spengono quando l'utensile si spegne per rispar-

miare la carica della batteria. E possibile controllare il livello della forza degli impulsi premendo leggermente I'inter-

ruttore a grilletto entro un’escursione che non fa attivare I'utensile.
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Modifica della modalita applicativa

Questo utensile utilizza svariate modalita applicative di semplice utilizzo per applicare i bulloni con un buon controllo.

Il tipo di modalita applicativa cambia a ogni pressione del pulsante )

E possibile modificare la modalita applicativa entro circa un minuto dopo il rilascio dell'interruttore a grilletto.

pulsante % o il pulsante @

NOTA: E possibile allungare il tempo per modificare la modalita di applicazione di circa un minuto, se si preme il

» Fig.8

Modalita applicativa

(Tipo di assistenza visualizzato sul pannello)

Funzione

Scopo

Modalita bulloni

In senso orario

Questa modalita aiuta a ripetere
in modo continuo I'avvitamento
con una coppia identica. Questa
modalita aiuta anche a evitare il
rischio di rottura di bulloni o dadi
dovuta a serraggio eccessivo.

In senso antiorario

Questa modalita aiuta a evitare la
caduta dei bulloni. Quando si allenta
un bullone con il motore dell'utensile
che gira in senso antiorario, I'utensile
si arresta o rallenta automaticamente
dopo che il bullone o il dado é stato
allentato a sufficienza.

NOTA:

Il tempo di arresto dell’appli-
cazione varia a seconda del
tipo di bullone o di dado e del
materiale su cui applicarli.
Effettuare un’applicazione

di prova prima di utilizzare
questa modalita.

In senso orario
Prevenzione del serraggio
eccessivo dei bulloni.

In senso antiorario
Allentamento di bulloni.

Modalita bulloni (1)

1234
BOODO

In senso orario

L'utensile si arresta automatica-
mente non appena ha iniziato
ad applicare colpi a impulso.

In senso antiorario

La forza degli impulsi & 4.
L'utensile si arresta automatica-
mente non appena ha interrotto
I'applicazione dei colpi a impulso.

Modalita bulloni (2)

1234
Omoo

In senso orario

L'utensile si arresta automatica-
mente circa 0,5 secondi dopo

il momento in cui ha iniziato ad
applicare colpi a impulso.

In senso antiorario

La forza degli impulsi & 4.
L'utensile si arresta automatica-
mente circa 0,2 secondi dopo il
momento in cui ha arrestato I'ap-
plicazione dei colpi a impulso.

Modalita bulloni (3)

12340
OoOmo 8

In senso orario

L'utensile si arresta automati-
camente circa 1 secondo dopo
il momento in cui ha iniziato ad
applicare colpi a impulso.

In senso antiorario

L'utensile rallenta la rotazione
dopo aver arrestato I'applica-
zione dei colpi a impulso.

(] L'indicatore luminoso & illuminato.

letto prima di premere il pulsante .

NOTA: Quando nessuno degli indicatori luminosi sul pannello & illuminato, premere una volta I'interruttore a gril-

NOTA: Tutti gli indicatori luminosi sul pannello degli interruttori si spengono quando I'utensile si spegne per rispar-
miare la carica della batteria. E possibile controllare il tipo di modalita applicativa premendo l'interruttore a grilletto
entro un’escursione che non faccia attivare 'utensile.
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Modalita a velocita massima

» Fig.9: 1. Pulsante ¥ 2. Indicatore luminoso

Quando si attiva la modalita a velocita massima, la velocita
dell'utensile viene portata al massimo anche se non si preme
a fondo l'interruttore a grilletto. Quando si disattiva la modalita
a velocita massima, la velocita dell'utensile aumenta di pari
passo con 'aumento della pressione sull'interruttore a grilletto.
Per attivare la modalita a velocita massima, tenere pre-
muto il pulsante . Per disattivare la modalita a velo-
cita massima, tenere premuto di nuovo il pulsante .
L'indicatore luminoso si accende mentre la modalita a
velocita massima ¢ attivata.

NOTA: La modalita a velocita massima continua
anche dopo aver commutato la modalita di forza degli
impulsi o di arresto automatico.

ASSEMBLAGGIO

A ATTENZIONE: Accertarsi sempre che I'uten-
sile sia spento e che la cartuccia della batteria sia
stata rimossa, prima di effettuare qualsiasi inter-

vento sull’utensile.

Selezione della bussola a impatto corretta

Utilizzare sempre la bussola a impatto di dimensioni
corrette per i bulloni e i dadi. Una bussola a impatto
di dimensioni errate produce una coppia di serraggio
imprecisa e incostante e/o il danneggiamento del bul-
lone o del dado.

Installazione o rimozione della

bussola a impatto

Accessorio opzionale

A ATTENZIONE: Accertarsi che la bussola a
impatto e la parte di montaggio non siano dan-
neggiate prima di installare la bussola a impatto.

AATTENZIONE: Dopo aver inserito la bussola
a impatto, accertarsi che sia fissata saldamente.
Qualora fuoriesca, non utilizzarla.

NOTA: Il metodo di installazione della bussola a
impatto varia a seconda del tipo di trasmissione
quadrata sull'utensile.

Utensile dotato di molla ad anello
Modello DTW700

Per bussole a impatto prive di

guarnizione circolare e perno

» Fig.10: 1. Bussola a impatto 2. Trasmissione qua-
drata 3. Molla ad anello

Premere la bussola a impatto sulla trasmissione qua-

drata fino a quando si innesta in sede.

Per rimuovere la bussola a impatto, tirarla semplice-
mente via.
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Per bussole a impatto dotate di
guarnizione circolare e perno

» Fig.11: 1. Bussola a impatto 2. Guarnizione circo-
lare 3. Perno

Spostare la guarnizione circolare fuori dalla scanalatura
della bussola a impatto e rimuovere il perno dalla bussola
a impatto. Inserire la bussola a impatto sulla trasmissione
quadrata, in modo che il foro nella bussola a impatto sia
allineato con il foro nella trasmissione quadrata.

Inserire il perno attraverso il foro nella bussola a impatto
e nella trasmissione quadrata. Quindi, riportare la guarni-
zione circolare nella sua posizione originale nella scana-
latura della bussola a impatto, per bloccare il perno.

Per rimuovere la bussola a impatto, eseguire le proce-
dure di installazione al contrario.

Utensile dotato di perno di fermo
Modello DTW701

Per utensile dotato di perno di fermo a
fissaggio lasco

» Fig.12: 1. Bussola a impatto 2. Foro
3. Trasmissione quadrata 4. Perno di fermo

Per installare la bussola, allineare il foro sul fianco
della bussola con il perno di fermo sulla trasmissione
quadrata, quindi premere la bussola sulla trasmissione
quadrata fino a bloccarla in sede. Darle un leggero
colpetto, se necessario.

Per rimuovere la bussola, ¢ sufficiente tirarla via.

Per utensile dotato di perno di fermo a
fissaggio saldo

Accessorio opzionale
» Fig.13: 1. Bussola a impatto 2. Foro
3. Trasmissione quadrata 4. Perno di fermo

Per installare la bussola, allineare il foro sul fianco della
bussola con il perno di fermo sulla trasmissione quadrata,
quindi premere la bussola sulla trasmissione quadrata fino
a bloccarla in sede. Dare dei piccoli colpi, se necessario.
Per rimuovere la bussola, far rientrare il perno di fermo
premendolo attraverso il foro nella bussola e tirare via
la bussola dalla trasmissione quadrata.

NOTA: Il perno di fermo a fissaggio saldo potrebbe
essere fissato troppo saldamente per rimuovere la
bussola.

In tal caso, far rientrare completamente il perno di
fermo a fissaggio saldo premendolo e tirare via la
bussola dalla trasmissione quadrata.

Installazione del gancio

MAATTENZIONE: Quando si intende installare il
gancio, fissarlo sempre saldamente con la vite. In
caso contrario, il gancio potrebbe staccarsi dall’'uten-
sile e causare lesioni personali.

> Fig.14:

1. Scanalatura 2. Gancio 3. Vite

Il gancio &€ comodo per appendere temporaneamente
I'utensile. E possibile installarlo da entrambi i lati dell’'u-
tensile. Per installare il gancio, inserirlo in una scanala-
tura da uno dei lati del corpo dell'utensile, quindi fissarlo
con due viti. Per rimuoverlo, allentare le viti ed estrarlo.
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FUNZIONAMENTO

AATTENZIONE: Inserire sempre comple-
tamente la cartuccia della batteria, fino al suo
arresto in sede. Qualora si veda l'indicatore rosso
sul lato superiore del pulsante, la batteria non & bloc-
cata completamente. Inserirla completamente, fino a
quando l'indicatore rosso non € piu visibile. In caso
contrario, la batteria potrebbe fuoriuscire e cadere
accidentalmente dall’'utensile, causando lesioni per-
sonali all'operatore o a chi gli & vicino.

» Fig.15

Tenere saldamente 'utensile e posizionare la bussola a
impatto sopra il bullone o il dado. Accendere l'utensile e
serrare per il tempo di serraggio corretto.

La coppia di serraggio corretta puo variare a seconda
del tipo o delle dimensioni del bullone, del materiale del
pezzo in lavorazione da fissare, e cosi via. Il rapporto
tra la coppia e il tempo di serraggio & indicato nelle
figure.

Coppia di serraggio corretta per un bullone stan-
dard con modalita a impulsi max (4)

Nem
(kgfecm)
M24

o
o
==

I/ we

400
(4080) [
(M24)

300

(3060) (M22)

2 200

(2040) (M20)

(M16)

100
(1020)

1. Tempo di serraggio (secondi) 2. Coppia di serraggio
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Coppia di serraggio corretta per un bullone ad alta
resistenza alla trazione con modalita a impulsi max

4)

Nem
(kgfecm)

300
(3060) M16

M16

200
(2040)

2
//M12
100

(1020)

M14

M12

1. Tempo di serraggio (secondi) 2. Coppia di serraggio

NOTA: Mantenere l'utensile diritto e puntato sul
bullone o dado.

NOTA: Una coppia di serraggio eccessiva potrebbe
danneggiare il bullone/dado o la bussola a impatto.
Prima di iniziare il lavoro, effettuare sempre una
prova di funzionamento per determinare il tempo di
serraggio appropriato per il bullone o dado utilizzato.

NOTA: Se si fa funzionare continuamente I'utensile
fino allo scaricamento della cartuccia della batteria,
lasciarlo riposare per 15 minuti prima di continuare
con una nuova cartuccia della batteria.

La coppia di serraggio € influenzata da un’ampia
gamma di fattori, inclusi quelli seguenti. Dopo il ser-
raggio, controllare sempre la coppia con una chiave
torsiometrica.

1. Quando la cartuccia della batteria € quasi comple-
tamente scarica, la tensione scende e la coppia di
serraggio si riduce.

2. Bussola a impatto
. I mancato utilizzo di una bussola a impatto

delle dimensioni corrette causa una ridu-
zione della coppia di serraggio.

. Una bussola a impatto usurata (usura
sull’estremita esagonale o sull’estremita
quadrata) causa una riduzione della coppia
di serraggio.

3.  Bullone
. Anche se il coefficiente di coppia e la classe

del bullone sono identici, la coppia di serrag-
gio corretta varia a seconda del diametro del
bullone.

. Anche se i diametri dei bulloni sono iden-
tici, la coppia di serraggio corretta varia a
seconda del coefficiente di coppia, della
classe e della lunghezza del bullone.

ITALIANO
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L'impiego del giunto universale o della barra di
prolunga riduce in una certa misura la coppia

di serraggio dell’avvitatrice a massa battente.
Compensare serrando per un periodo di tempo piu
lungo.

5.  Lacoppia & influenzata da come si tiene I'utensile
e dal materiale nella posizione di serraggio da
fissare.

6. Facendo funzionare l'utensile a bassa velocita si

causa una riduzione della coppia di serraggio.

MANUTENZIONE

A ATTENZIONE: Accertarsi sempre che I'uten-
sile sia spento e che la cartuccia della batteria sia
stata rimossa prima di tentare di eseguire inter-
venti di ispezione o manutenzione.

AVVISO: Non utilizzare mai benzina, benzene,
solventi, alcol o altre sostanze simili. In caso
contrario, si potrebbero causare scolorimenti,
deformazioni o crepe.

Per preservare la SICUREZZA e 'AFFIDABILITA del
prodotto, le riparazioni e qualsiasi altro intervento di
manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti
da un centro di assistenza autorizzato Makita, utiliz-
zando sempre ricambi Makita.

ACCESSORI OPZIONALI

A ATTENZIONE: Questi accessori o compo-
nenti aggiuntivi sono consigliati per 'uso con I'u-
tensile Makita specificato nel presente manuale.
L'impiego di altri accessori o componenti aggiuntivi
puo costituire un rischio di lesioni alle persone.
Utilizzare gli accessori 0 i componenti aggiuntivi solo
per il loro scopo prefissato.

Per ottenere ulteriori dettagli relativamente a questi
accessori, rivolgersi a un centro di assistenza Makita.

. Bussola a impatto

. Barra di prolunga

. Giunto universale

. Batteria e caricabatterie originali Makita

. Kit di perni 4 (solo per il modello DTW701)
NOTA: Alcuni articoli nell’elenco potrebbero essere
inclusi nell'imballaggio dell’'utensile come accessori

standard. Tali articoli potrebbero variare da nazione
a nazione.
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NEDERLANDS (Originele instructies)

TECHNISCHE GEGEVENS

Model: DTW700 | DTW701
Bevestigingscapaciteiten Standaardbout M10 - M24
Bout met hoge trekvastheid M10 - M16
Vierkante aandrijfkop 12,7 mm
Nullasttoerental Maximale slagkrachtinstelling (4) 0-2.200 min™
Harde slagkrachtinstelling (3) 0-1.900 min™
Gemiddelde slagkrachtinstelling (2) 0-1.200 min™
Zachte slagkrachtinstelling (1) 0-500 min”
Slagen per minuut Maximale slagkrachtinstelling (4) 0-2.700 min™
Harde slagkrachtinstelling (3) 0 - 2.400 min”
Gemiddelde slagkrachtinstelling (2) 0-1.700 min”
Zachte slagkrachtinstelling (1) 0-1.000 min”
Totale lengte 170 mm
Nominale spanning 18 V gelijkspanning
Nettogewicht 2,3-2,7kg
. In verband met ononderbroken research en ontwikkeling, behouden wij ons het recht voor de bovenstaande

technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
. De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.

. Het gewicht kan verschillen afhankelijk van de hulpstukken, waaronder de accu. De lichtste en zwaarste com-
binatie, overeenkomstig de EPTA-procedure 01/2014, worden getoond in de tabel.

Toepasselijke accu’s en laders

Accu BL1815N /BL1820/BL1820B /BL1830/BL1830B/BL1840/
BL1840B /BL1850 / BL1850B / BL1860B
Lader DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /

DC18SH

woont.

. Sommige van de hierboven vermelde accu’s en laders zijn mogelijk niet leverbaar afhankelijk van waar u

A WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend de accu’s en laders die hierboven worden genoemd. Gebruik
van enige andere accu of lader kan leiden tot letsel en/of brand.

Gebruiksdoeleinden

Dit gereedschap is bedoeld voor het vastdraaien van
bouten en moeren.

Geluidsniveau

De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten
volgens EN62841-2-1:

Model DTW700

Geluidsdrukniveau (Lya): 94 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Lya): 105 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

Model DTW701

Geluidsdrukniveau (Lys): 94 dB (A)
Geluidsvermogenniveau (Lya): 105 dB (A)
Onzekerheid (K): 3 dB (A)

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaar-
de(n) is/zijn gemeten volgens een standaardtestme-
thode en kan/kunnen worden gebruikt om dit gereed-
schap te vergelijken met andere gereedschappen.

OPMERKING: De opgegeven geluidsemissiewaar-
de(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een
beoordeling vooraf van de blootstelling.
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A WAARSCHUWING: Draag
gehoorbescherming.

A WAARSCHUWING: De geluidsemissie tij-
dens het gebruik van het elektrisch gereedschap
in de praktijk kan verschillen van de opgegeven
waarde(n) afhankelijk van de manier waarop het
gereedschap wordt gebruikt, met name van het
soort werkstuk waarmee wordt gewerkt.

A WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veilig-
heidsmaatregelen worden getroffen ter bescher-
ming van de gebruiker die zijn gebaseerd op
een schatting van de blootstelling onder prak-
tijkomstandigheden (rekening houdend met alle
fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur
gedurende welke het gereedschap is uitgescha-
keld en stationair draait, naast de ingeschakelde
tijdsduur).

Trilling

De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals
vastgesteld volgens EN62841-2-1:

Model DTW700

Gebruikstoepassing: bevestigen met behulp van slag-
werking van bevestigingsmiddelen tot de maximale
capaciteit van het gereedschap

Trillingsemissie (a,): 19,0 m/s’

Onzekerheid (K): 2,0 m/s’

Model DTW701

Gebruikstoepassing: bevestigen met behulp van slag-
werking van bevestigingsmiddelen tot de maximale
capaciteit van het gereedschap

Trillingsemissie (ay): 19,0m/s’

Onzekerheid (K): 2,0m/s?

OPMERKING: De totale trillingswaarde(n) is/zijn
gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/
kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te ver-
gelijken met andere gereedschappen.
OPMERKING: De opgegeven totale trillingswaar-

de(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een
beoordeling vooraf van de blootstelling.

AWAARSCHUWING: De trillingsemissie tij-
dens het gebruik van het elektrisch gereedschap
in de praktijk kan verschillen van de opgegeven
waarde(n) afhankelijk van de manier waarop het
gereedschap wordt gebruikt, met name van het
soort werkstuk waarmee wordt gewerkt.

A WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat veilig-
heidsmaatregelen worden getroffen ter bescher-
ming van de gebruiker die zijn gebaseerd op een
schatting van de blootstelling onder praktijkom-
standigheden (rekening houdend met alle fasen
van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedu-
rende welke het gereedschap is uitgeschakeld en
stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

EG-verklaring van conformiteit

Alleen voor Europese landen

De EG-verklaring van conformiteit is bijgevoegd als
Bijlage A bij deze gebruiksaanwijzing.

VEILIGHEIDSWAAR-
SCHUWINGEN

Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap

AWAARSCHUWING: Lees alle veiligheids-
waarschuwingen, aanwijzingen, afbeeldingen en
technische gegevens behorend bij dit elektrische
gereedschap aandachtig door. Als u niet alle onder-
staande aanwijzingen naleeft, kan dat resulteren in
brand, elektrische schokken en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en
instructies om in de toekomst te
kunnen raadplegen.

De term "elektrisch gereedschap” in de veiligheidsvoor-
schriften duidt op gereedschappen die op stroom van
het lichtnet werken (met snoer) of gereedschappen met
een accu (snoerloos).

Veiligheidswaarschuwingen voor
een accuslagmoersleutel

1. Houd elektrisch gereedschap vast bij het
geisoleerde oppervlak van de handgrepen
wanneer u werkt op plaatsen waar het beves-
tigingsmateriaal in aanraking kan komen met
verborgen bedrading. Wanneer bevestigingsma-
terialen in aanraking komen met onder spanning
staande draden, zullen de niet-geisoleerde meta-
len delen van het gereedschap onder spanning
komen te staan zodat de gebruiker een elektrische
schok kan krijgen.

2. Draag oorbeschermers.

3. Controleer de slagdop nauwkeurig op slijtage,
scheuren of beschadiging alvorens deze op
het gereedschap te monteren.

4.  Houd het gereedschap stevig vast.

5. Houd uw handen uit de buurt van draaiende
onderdelen.

6. Raak de slagdop, de bout, de moer of het
werkstuk niet onmiddellijk na gebruik aan. Zij
kunnen bijzonder heet zijn en brandwonden op uw
huid veroorzaken.

7. Zorg ervoor dat u stevig staat op een vast
ondergrond.

Bij gebruik van het gereedschap op een hoge
plaats dient u ervoor te zorgen dat niemand
beneden u aanwezig is.

8.  Het juiste aandraaimoment kan verschillen
afhankelijk van de soort en maat van de bout.
Controleer het aandraaimoment met een
momentsleutel.

BEWAAR DEZE
VOORSCHRIFTEN.
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A WAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden
door een vals gevoel van comfort en bekendheid
met het gereedschap (na veelvuldig gebruik) en
neem alle veiligheidsvoorschriften van het betref-
fende gereedschap altijd strikt in acht.

VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de
veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwij-

zing kan leiden tot ernstige verwondingen.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Voor een accu

1. Lees alle voorschriften en waarschuwingen op
(1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product
waarvoor de accu wordt gebruikt, alvorens de
accu in gebruik te nemen.

2. Haal de accu niet uit elkaar en saboteer hem
niet. Dit kan leiden tot brand, buitensporige hitte
of een explosie.

3. Als de gebruikstijd van een opgeladen accu
aanzienlijk korter is geworden, moet u het
gebruik ervan onmiddellijk stopzetten.
Voortgezet gebruik kan oververhitting, brand-
wonden en zelfs een ontploffing veroorzaken.

4.  Als elektrolyt in uw ogen is terechtgeko-
men, spoelt u uw ogen met schoon water
en roept u onmiddellijk de hulp van een
dokter in. Elektrolyt in de ogen kan blindheid
veroorzaken.

5.  Voorkom kortsluiting van de accu:

(1) Raak de accuklemmen nooit aan met een
geleidend materiaal.

(2) Bewaar de accu niet in een bak waarin
andere metalen voorwerpen zoals spij-
kers, munten e.d. worden bewaard.

(3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.

Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van

een grote stroomafgifte, oververhitting, brand-

wonden, en zelfs defecten.

6. Bewaar en gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan
oplopen tot 50 °C of hoger.

7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wan-
neer hij zwaar beschadigd of volledig versleten
is. De accu kan ontploffen in het vuur.

8. Laat de accu niet vallen, sla er geen spijker in,
snijd er niet in, gooi er niet mee en stoot hem
niet tegen een hard voorwerp. Dergelijke hande-
lingen kunnen leiden tot brand, buitensporige hitte
of een explosie.

. Gebruik nooit een beschadigde accu.

10. De bijgeleverde lithium-ionbatterijen zijn
onderhevig aan de vereisten in de wetgeving
omtrent gevaarlijke stoffen.

Voor commercieel transport en dergelijke door

derden en transporteurs moeten speciale vereis-

ten ten aanzien van verpakking en etikettering
worden nageleefd.

Als voorbereiding van het artikel dat wordt

getransporteerd is het noodzakelijk een expert op

het gebied van gevaarlijke stoffen te raadplegen.

Houd u tevens aan mogelijk strengere nationale

regelgeving.

Blootliggende contactpunten moeten worden
afgedekt met tape en de accu moet zodanig
worden verpakt dat deze niet kan bewegen in de
verpakking.

11.  Wanneer u de accu wilt weggooien, verwijdert
u de accu vanaf het gereedschap en gooit
u hem op een veilige manier weg. Volg bij
het weggooien van de accu de plaatselijke
voorschriften.

12. Gebruik de accu’s uitsluitend met de gereed-
schappen die door Makita zijn aanbevolen. Als
de accu’s worden aangebracht in niet-compatibele
gereedschappen, kan dat leiden tot brand, bui-
tensporige warmteontwikkeling, een explosie of
lekkage van elektrolyt.

13. Als u het gereedschap gedurende een lange
tijd niet denkt te gaan gebruiken, moet de accu
vanaf het gereedschap worden verwijderd.

14. Tijdens en na gebruik, kan de accu heet wor-
den waardoor brandwonden of koude brand-
wonden kunnen worden veroorzaakt. Wees
voorzichtig bij het hanteren van een hete accu.

15. Raak de aansluitpunten van het gereedschap
niet onmiddellijk na gebruik aan omdat deze
heet genoeg kunnen zijn om brandwonden te
veroorzaken.

16. Zorg ervoor dat geen steenslag, stof of grond
vast komt te zitten op/in de aansluitpunten,
openingen en groeven van de accu. Dit kan
leiden tot slechte prestaties of een defect van het
gereedschap of de accu.

17. Behalve indien gebruik van het gereedschap
is toegestaan in de buurt van hoogspannings-
leidingen, mag u de accu niet gebruiken in
de buurt van een hoogspanningsleiding. Dit
kan leiden tot een storing of een defect van het
gereedschap of de accu.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

ALET OP: Gebruik uitsluitend originele Makita
accu’s. Het gebruik van niet-originele accu’s, of
accu’s die zijn gewijzigd, kan ertoe leiden dat de accu
ontploft en brand, persoonlijk letsel en schade veroor-
zaakt. Ook vervalt daarmee de garantie van Makita
op het gereedschap en de lader van Makita.

Tips voor een maximale levens-

duur van de accu

1. Laad de accu op voordat hij volledig ontladen
is. Stop het gebruik van het gereedschap en
laad de accu op telkens wanneer u vaststelt
dat het vermogen van het gereedschap is
afgenomen.

2. Laad een volledig opgeladen accu nooit
opnieuw op. Te lang opladen verkort de
levensduur van de accu.

3. Laad de accu op bij een omgevingstempe-
ratuur tussen 10°C en 40°C. Laat een warme
accu afkoelen alvorens hem op te laden.

4.  Als de accu niet wordt gebruikt, verwijdert u
hem vanaf het gereedschap of de lader.

5. Laad de accu op als u deze gedurende een
lange tijd (meer dan zes maanden) niet gaat
gebruiken.
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BESCHRIJVING VAN DE

FUNCTIES

ALET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd
alvorens de functies op het gereedschap af te
stellen of te controleren.

De accu aanbrengen en verwijderen

A\LET OP: schakel het gereedschap altijd uit
voordat u de accu aanbrengt of verwijdert.

ALET OP: Houd het gereedschap en de accu
stevig vast tijdens het aanbrengen of verwijderen
van de accu. Als u het gereedschap en de accu niet
stevig vasthoudt, kunnen deze uit uw handen glippen
en het gereedschap of de accu beschadigen, of kan
persoonlijk letsel worden veroorzaakt.

» Fig.1: 1. Rood deel 2. Knop 3. Accu

Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de
voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu
uit het gereedschap.

Om de accu aan te brengen lijnt u de lip op de accu uit met
de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn plaats.
Steek de accu zo ver mogelijk in het gereedschap tot u een
klikgeluid hoort. Als u het rode deel aan de bovenkant van
de knop kunt zien, is de accu niet goed aangebracht.

ALETOP: Breng de accu altijd helemaal aan
totdat het rode deel niet meer zichtbaar is. Als u dit
niet doet, kan de accu per ongeluk uit het gereedschap
vallen en u of anderen in uw omgeving verwonden.

ALETOP: Breng de accu niet met kracht aan. Als
de accu niet gemakkelijk in het gereedschap kan wor-
den geschoven, wordt deze niet goed aangebracht.

Beveiliging tegen te ver ontladen

Deze beveiliging treedt in werking wanneer de reste-
rende acculading laag wordt. In die situatie verwijdert u
de accu vanaf het gereedschap en laadt u de accu op.

De resterende acculading

controleren

Alleen voor accu’s met indicatorlampjes
» Fig.2: 1. Indicatorlampjes 2. Testknop

Druk op de testknop op de accu om de resterende
acculading te zien. De indicatorlampjes branden gedu-
rende enkele seconden.

Indicatorlampjes Resterende
I D !| acculading
Brandt Uit Knippert

75% tot 100%
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OPMERKING: Afhankelijk van de gebruiksomstan-
digheden en de omgevingstemperatuur, is het moge-
lijk dat de aangegeven acculading verschilt van de
werkelijke acculading.

50% tot 75%

25% tot 50%

0% tot 25%

Erkan een
storing zijn
opgetreden in
de accu.

Gereedschap-/accubeveiligingssysteem

Het gereedschap is uitgerust met een gereedschap-/
accubeveiligingssysteem. Dit systeem schakelt automa-
tisch de voeding uit om de levensduur van het gereed-
schap en de accu te verlengen. Het gereedschap kan
tijdens het gebruik automatisch stoppen als het gereed-
schap of de accu aan één van de volgende omstandig-
heden wordt blootgesteld:

Overbelastingsbeveiliging

Deze beveiliging treedt in werking wanneer het gereed-
schap wordt gebruikt op een manier waarop een
abnormaal hoge stroomsterkte wordt getrokken. In die
situatie schakelt u het gereedschap uit en stopt u de
toepassing die ertoe leidde dat het gereedschap over-
belast raakte. Schakel vervolgens het gereedschap in
om het weer te starten.

Oververhittingsbeveiliging

Deze beveiliging treedt in werking wanneer het gereed-
schap of de accu oververhit is. In die situatie laat u het
gereedschap en de accu eerst afkoelen voordat u het
gereedschap opnieuw inschakelt.

De trekkerschakelaar gebruiken

» Fig.3: 1. Trekkerschakelaar

A\LET OP: Alvorens de accu in het gereed-
schap te plaatsen, moet u altijd controleren of de
trekkerschakelaar goed werkt en bij het loslaten
terugkeert naar de stand “OFF”.

Om het gereedschap te starten, knijpt u gewoon de
trekkerschakelaar in. Hoe harder u de trekkerscha-
kelaar inknijpt, hoe sneller het gereedschap draait.
Laat de trekkerschakelaar los om het gereedschap te
stoppen.

OPMERKING: Het gereedschap stopt automatisch
wanneer u de trekkerschakelaar gedurende ongeveer
6 minuten ingeknepen houdt.

OPMERKING: Wanneer de maximaal-toerentalfunc-
tie is ingeschakeld, wordt de draaisnelheid het
hoogst, zelfs als u de trekkerschakelaar niet helemaal
inknijpt.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het tekst-
deel over de maximaal-toerentalfunctie.

44 NEDERLANDS



De lamp op de voorkant gebruiken

ALETOP: Kijk niet direct in het lamplicht of in
de lichtbron.

» Fig.4: 1.Lamp
» Fig.5: 1. Knop

Om de lampstatus in te schakelen, houdt u de

knop € gedurende één seconde ingedrukt. Om de
lampstatus uit te schakelen, houdt u de knop & nog-
maals gedurende één seconde ingedrukt.

Als de lampstatus is ingeschakeld, knijpt u de trek-
kerschakelaar in om de lamp in te schakelen. Om uit
te schakelen, laat u hem los. Ongeveer 10 seconden
nadat u de trekkerschakelaar hebt losgelaten, gaat de
lamp uit.

Wanneer de lampstatus uitgeschakeld is, zal de lamp
niet gaan branden, ook al knijpt u de trekkerschakelaar
in.

OPMERKING: Om de lampstatus te controleren,
knijpt u de trekkerschakelaar in. Als de lamp gaat
branden wanneer u de trekkerschakelaar inknijpt, is
de lampstatus ingeschakeld. Als de lamp niet gaat
branden, is de lampstatus uitgeschakeld.
OPMERKING: Wanneer het gereedschap oververhit
is, knippert het licht gedurende een minuut waarna
het LED-display uit gaat. In dat geval laat u het
gereedschap afkoelen alvorens het weer in gebruik
te nemen.

OPMERKING: Gebruik een droge doek om vuil van
de lens van de lamp af te vegen. Wees voorzichtig
dat u de lens van de lamp niet bekrast omdat dan de
verlichting minder wordt.

OPMERKING: U kunt de lampstatus niet omschake-
len, zolang de trekkerschakelaar wordt ingeknepen.
OPMERKING: Ongeveer 10 seconden na het losla-
ten van de trekkerschakelaar kunt u de lampstatus
omschakelen.

De omkeerschakelaar bedienen

» Fig.6: 1. Omkeerschakelaar

A\LET OP: Controleer altijd de draairichting
alvorens het gereedschap te starten.

A\LET OP: Verander de stand van de omkeer-
schakelaar alleen nadat het gereedschap volledig
tot stilstand is gekomen. Als u de draairichting
verandert terwijl het gereedschap nog draait, kan het
gereedschap beschadigd raken.

A\LET OP: zet de omkeerschakelaar altijd in de
neutrale stand wanneer u het gereedschap niet
gebruikt.

Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor het
veranderen van de draairichting. Druk de omkeerscha-
kelaar in vanaf kant A voor de draairichting rechtsom, of
vanaf kant B voor de draairichting linksom.

Wanneer de omkeerschakelaar in de neutrale

stand staat, kan de trekkerschakelaar niet worden
ingeknepen.
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De bedieningsfunctie veranderen

Wijzigen van de slagkracht

U kunt de slagkracht in vier stappen instellen: 4 (maximaal), 3 (hard), 2 (gemiddeld) en 1 (zacht).
Zo kunt u de beste aandraaikracht voor het te verrichten werk kiezen.

Het niveau van de slagkracht verandert elke keer wanneer u op de knop @ drukt.
U kunt de slagkracht veranderen binnen ongeveer een minuut nadat u de trekkerschakelaar hebt losgelaten.

OPMERKING: U kunt dq tijdsduur gedurende welke u de slagkracht kunt veranderen verlengen met ongeveer één
minuut door op de knop % of de knop ™ te drukken.

» Fig.7

Bedieningsfunctie Maximaal aantal slagen Doel
(Slagkrachtniveau aangegeven op het
bedieningspaneel)

4 (maximaal) 2.700 min™ Vastdraaien met de maximale kracht en
snelheid.

123 ! .
mme. Vastdraaien wanneer kracht en snelheid

ewenst zijn.
@ e
=

3 (hard) 2.400 min™ Vastdraaien met minder kracht en snelheid
dan in de Maximaal-stand (gemakkelijker
te controleren dan in de Maximaal-stand).
Vastdraaien wanneer kracht en snelheid
gewenst zijn.

[ E

1.700 min™' Vastdraaien wanneer een goede afwerking
noodzakelijk is.

Vastdraaien wanneer u voldoende en
doseerbare kracht nodig hebt.

1 (zacht) 1.000 min™' Vastdraaien met minder kracht om schroef-
draadbreuk te vermijden.

Vastdraaien wanneer u precies moet kun-
nen bijregelen bij kleine maat bouten.

@ Het lampje brandt.

OPMERKING: Als geen van de lampjes op het bedieningspaneel brandt, knijpt u de trekkerschakelaar eenmaal in
voordat u op de knop ™ drukt.

OPMERKING: Alle lampjes op het bedieningspaneel gaan zijn wanneer het gereedschap is uitgeschakeld om
acculading te besparen. De grootte van de slagkracht kan worden gecontroleerd door de trekkerschakelaar heel
licht in te knijpen zodat het gereedschap nog niet in werking treedt.
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De bedieningsfunctie veranderen

Dit gereedschap is uitgerust met meerdere gebruiksvriendelijke bedieningsfuncties voor het indraaien van bouten

met nauwkeurige controle.

Het type bedieningsfunctie verandert elke keer wanneer u op de knop & drukt.
U kunt de bedieningsfunctie veranderen binnen ongeveer een minuut nadat u de trekkerschakelaar hebt losgelaten.

OPMERKING: U kunt de tijdsduur g\edurende welke u de bedieningsfunctie kunt veranderen verlengen met onge-
veer één minuut door op de knop ¥ of de knop ® te drukken.

» Fig.8

Bedieningsfunctie
(Hulpfunctie aangegeven op het bedieningspaneel)

Werking

Doel

Boutfunctie

Rechtsom

Deze functie helpt om continu
schroeven erin te draaien met
hetzelfde aandraaimoment.
Deze functie helpt ook de kans
te verkleinen dat de bouten/
moeren breken als gevolg van
te strak vastdraaien.

Linksom

Deze functie helpt voorkomen
dat een bout eraf valt. Bij het
losdraaien van een bout waar-
bij het gereedschap linksom
draait, zal het gereedschap
automatisch stoppen of lang-
zamer gaan draaien zodra de
bout/moer voldoende los zit.
OPMERKING:

De timing waarmee het
indraaien stopt is afhankelijk
van het type bout/moer en

het materiaal waarin wordt
gedraaid. Test het indraaien
voordat u deze functie gebruikt.

Rechtsom

Voorkomen dat bouten te strak
worden vastgedraaid.
Linksom

Losdraaien van bouten.

Boutfunctie (1)

Rechtsom

Het gereedschap stopt automa-
tisch zodra de slagwerking is
begonnen.

Linksom

De slagkracht is 4. Het gereed-
schap stopt automatisch zodra
de slagwerking is gestopt.

Boutfunctie (2)

Rechtsom

Het gereedschap stopt automa-
tisch ongeveer 0,5 seconde na
het moment waarop de slag-
werking is begonnen.

Linksom

De slagkracht is 4. Het gereed-
schap stopt automatisch ongeveer
0,2 seconde na het moment
waarop de slagwerking is gestopt.

Boutfunctie (3)

Rechtsom

Het gereedschap stopt automa-
tisch ongeveer 1 seconde na
het moment waarop de slag-
werking is begonnen.

Linksom

Het gereedschap gaat langza-
mer draaien nadat de slagwer-
king is gestopt.

@ et lampje brandt.

voordat u op de knop & drukt.

OPMERKING: Als geen van de lampjes op het bedieningspaneel brandt, knijpt u de trekkerschakelaar eenmaal in

OPMERKING: Alle lampjes op het bedieningspaneel gaan zijn wanneer het gereedschap is uitgeschakeld om
acculading te besparen. Het type bedieningsfunctie kan worden gecontroleerd door de trekkerschakelaar heel licht
in te knijpen zodat het gereedschap nog niet in werking treedt.
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Maximaal-toerentalfunctie

» Fig.9: 1. Knop ¥ 2. Lampje

Wanneer de maximaal-toerentalfunctie is ingeschakeld,
wordt het toerental van het gereedschap het hoogst,
zelfs als u de trekkerschakelaar niet helemaal inknijpt.
Wanneer de maximaal-toerentalfunctie is uitgescha-
keld, neemt het toerental van het gereedschap toe naar
mate u de trekkerschakelaar verder inknijpt.

Om de maximaal-toerentalfunctie in te schakelen, houdt u
de knop C] ingedrukt. Om de maximaal-toerentalfunctie uit
te schakelen, houdt u nogmaals de knop C; ingedrukt.
Het lampje brandt terwijl de maximaal-toerentalfunctie
is ingeschakeld.

OPMERKING: De maximaal-toerentalfunctie blijft
ingeschakeld ook wanneer de slagkrachtfunctie of
automatisch-stoppenfunctie wordt veranderd.

MONTAGE

ALET OP: Zorg altijd dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd
alvorens enig werk aan het gereedschap uit te
voeren.

Selecteren van de juiste slagdop

Gebruik altijd de juiste maat slagdop voor het vast-
draaien van bouten en moeren. Het gebruik van een
slagdop met een verkeerde maat zal een onnauwkeurig
en onregelmatig aandraaimoment en/of beschadiging
van de bout of moer tot gevolg hebben.

Een slagdop aanbrengen of
verwijderen

Optioneel accessoire

ALET OP: Zorg ervoor dat de slagdop en het
bevestigingsdeel niet beschadigd zijn voordat u
de slagdop aanbrengt.

A\LET OP: Nadat u de slagdop hebt aange-
bracht, controleert u of deze stevig vast zit. Als
deze eraf komt, mag u hem niet gebruiken.

Voor een slagdop met O-ring en pen
» Fig.11: 1. Slagdop 2. O-ring 3. Pen

Verwijder de O-ring uit de groef in de slagdop en verwij-
der daarna de pen uit de slagdop. Plaats de slagdop op
de vierkante aandrijfkop zodat het gat in de slagdop is
uitgelijnd met het gat in de vierkante aandrijfkop.

Steek de pen door het gat in de slagdop en het gat in
de vierkante aandrijfkop. Breng daarna de O-ring weer
op zijn oorspronkelijke plaats in de groef in de slagdop
aan, zodat de pen op zijn plaats wordt gehouden.

Om de slagdop te verwijderen, voert u deze procedure
in omgekeerde volgorde uit.

Gereedschap met een arréteerpen
Model DTW701

Voor gereedschap met een arréteerpen
voor licht bevestigen

» Fig.12: 1. Slagdop 2. Gat 3. Vierkante aandrijfkop
4. Arréteerpen

Om de dop aan te brengen, lijnt u het gat in de zijkant
van de dop uit met de arréteerpen op de vierkante
aandrijfkop en drukt u hem vervolgens op de vierkante
aandrijfkop totdat die op zijn plaats vastklikt. Indien
nodig licht aantikken.

Om de dop te verwijderen, trekt u hem gewoon eraf.

Voor gereedschap met een arréteerpen
voor stevig bevestigen

Optioneel accessoire
» Fig.13: 1. Slagdop 2. Gat 3. Vierkante aandrijfkop
4. Arréteerpen

Om de dop aan te brengen, lijnt u het gat in de zijkant
van de dop uit met de arréteerpen op de vierkante
aandrijfkop en drukt u hem vervolgens op de vierkante
aandrijfkop totdat die op zijn plaats vastklikt. Indien
nodig licht aantikken.

Om de dop te verwijderen, drukt u de arréteerpen in
door het gat in de dop en trekt u de dop van de vier-
kante aandrijfkop af.

OPMERKING: De arréteerpen voor stevig aanbren-
gen kan de dop te stevig vasthouden om hem te
kunnen verwijderen.

Druk in dat geval de arréteerpen voor stevige beves-
tigen volledig in en trek de dop van de vierkante
aandrijfkop af.

OPMERKING: De manier waarop de slagdop wordt
aangebracht verschilt afhankelijk van het type vier-
kante aandrijfkop van het gereedschap.

Gereedschap met een ringveer
Model DTW700
Voor een slagdop zonder O-ring en pen

» Fig.10: 1. Slagdop 2. Vierkante aandrijfkop
3. Ringveer

Duw de slagdop op de vierkante aandrijfkop tot hij op
zijn plaats wordt vergrendeld.

Om de slagdop te verwijderen, trekt u deze gewoon
eraf.

De haak aanbrengen

ALET OP: Als u de haak aanbrengt, bevestigt u
deze altijd stevig met de schroef. Als u dit niet doet,
kan de haak losraken en tot persoonlijk letsel leiden.

» Fig.14: 1. Gleuf 2. Haak 3. Schroef

De haak is handig om het gereedschap tijdelijk op te
hangen. Hij kan aan iedere zijkant van het gereedschap
worden bevestigd. Om de haak te bevestigen, steekt u
deze in een groef in een zijkant van de behuizing van
het gereedschap en zet u hem vast met twee bouten.
Om de haak eraf te halen, draait u de bouten los en
haalt u de haak eraf.
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A\LET OP: Druk de accu altijd stevig aan totdat
die op zijn plaats vastklikt. Wanneer het rode deel
aan de bovenkant van de knop nog zichtbaar is, zit de
accu er nog niet helemaal in. Schuif hem er helemaal
in totdat het rode deel niet meer zichtbaar is. Als u

dit nalaat, zou de accu uit het gereedschap kunnen
vallen en uzelf of anderen kunnen verwonden.

» Fig.15

Houd het gereedschap stevig vast en plaats de slagdop
over de bout of moer. Schakel het gereedschap in en
draai vast gedurende de juiste aandraaitijd.

Het juiste aandraaimoment kan verschillen afhankelijk
van het soort en de maat van de bout, het materiaal van
het te bevestigen werkstuk, enz. De verhouding tussen
het aandraaimoment en de aandraaitijd is aangegeven
in de grafieken.

Juiste aandraaimoment voor een standaardbout
met maximale slagkrachtinstelling (4)

Nem
(kgfecm)
M24

o
o
==

=

400
(4080) [
(M24)

300
(3060)

(M22)

2 200
(2040)

(M20)

100 (M16)

(1020)

1. Aandraaitijd (seconden) 2. Aandraaimoment

Juiste aandraaimoment voor een bout met hoge
trekvastheid met maximale slagkrachtinstelling (4)

Nem
(kgfecm)
300
(3060) M16

M16

200 |
(2040) M14

2
//M12
100

(1020)

M14

M12

1. Aandraaitijd (seconden) 2. Aandraaimoment

OPMERKING: Houd het gereedschap recht voor de
bout of moer.

OPMERKING: Een buitensporig hoog aandraaimo-
ment kan de bout/moer of slagdop beschadigen.
Voordat u aan het werk gaat, dient u altijd even proef
te draaien, om de juiste aandraaitijd voor uw bout of
moer te bepalen.

OPMERKING: Als u het gereedschap onafgebroken
hebt gebruikt totdat de accu helemaal leeg is, laat u

het gereedschap eerst 15 minuten rusten voordat u

doorgaat met een andere accu.

Het aandraaimoment wordt beinvioed door een groot
aantal verschillende factoren, waaronder de volgende.
Controleer na het vastdraaien altijd het aandraaimo-
ment met een momentsleutel.

1. Wanneer de accu bijna leeg is, neemt de spanning
af en vermindert het aandraaimoment.

2. Slagdop
. Het gebruik van een slagdop van een verkeerde

maat zal resulteren in een lager aandraaimoment.

. Een versleten slagdop (slijtage aan het zes-
kantig of vierkante uiteinde) zal resulteren in
een lager aandraaimoment.

3. Bout
. Zelfs wanneer het koppelcoéfficiént over-

eenkomt met de boutklasse, hangt het juiste
aandraaimoment af van de boutdiameter.

. Zelfs wanneer de boutdiameters gelijk zijn, hangt
het juiste aandraaimoment af van het koppelcoéf-
ficiént, de boutklasse en de boutlengte.

4. Door het gebruik van een universeelkoppeling of
verlengstuk zal de aandraaikracht van de slag-
moersleutel iets lager zijn. Hiervoor kunt u com-
penseren door wat langer aan te draaien.

5. De manier van vasthouden van het gereedschap
en de positie waar de schroef in het materiaal wordt
gedraaid, hebben een invloed op het aandraaimoment.

6.  Bijlagere toerentallen wordt ook het aandraaimo-
ment kleiner.
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ONDERHOUD

ALETOP: Zorg altijd dat het gereedschap is
uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd
alvorens te beginnen met onderhoud of inspectie.

KENNISGEVING: Gebruik nooit benzine, was-
benzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor
kunnen verkleuring, vervormingen en barsten
worden veroorzaakt.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van
het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een
erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en
altijd met gebruik van Makita-vervangingsonderdelen.

OPTIONELE

ACCESSOIRES

A\LET OP: Deze accessoires of hulpstukken
worden aanbevolen voor gebruik met het Makita
gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is
beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of
hulpstukken bestaat het gevaar van persoonlijke let-
sel. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend
voor hun bestemde doel.

Wenst u meer bijzonderheden over deze acces-
soires, neem dan contact op met het plaatselijke
Makita-servicecentrum.

. Slagdop

. Verlengstuk

. Universeelkoppeling

. Originele Makita accu’s en acculaders

. Set van pen 4 (alleen voor DTW701)
OPMERKING: Sommige items op de lijst kunnen
zijn inbegrepen in de doos van het gereedschap als

standaard toebehoren. Deze kunnen van land tot land
verschillen.
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ESPANOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Modelo: DTW700 | DTW701
Capacidades de apriete Perno estandar M10 - M24
Perno de gran resistencia a la traccion M10 - M16
Eje cuadrado 12,7 mm
Velocidad en vacio Modo de impacto méaximo (4) 0-2.200 min™
Modo de impacto fuerte (3) 0-1.900 min™
Modo de impacto medio (2) 0-1.200 min™
Modo de impacto suave (1) 0-500 min”
Impactos por minuto Modo de impacto maximo (4) 0-2.700 min”
Modo de impacto fuerte (3) 0-2.400 min™
Modo de impacto medio (2) 0-1.700 min”
Modo de impacto suave (1) 0-1.000 min”
Longitud total 170 mm
Tension nominal cc18v
Peso neto 2,3-2,7kg

. Debido a nuestro continuado programa de investigacién y desarrollo, las especificaciones aqui dadas estan

sujetas a cambios sin previo aviso.

. Las especificaciones pueden ser diferentes de pais a pais.
. El peso puede variar dependiendo del accesorio(s), incluyendo el cartucho de bateria. La combinacién menos
pesada y la mas pesada, de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2014, se muestran en la tabla.

Cartucho de bateria y cargador aplicables

Cartucho de bateria

BL1815N /BL1820/BL1820B /BL1830/BL1830B/BL1840/
BL1840B /BL1850 / BL1850B / BL1860B

Cargador

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH

diendo de su regién de residencia.

. Algunos de los cartuchos de bateria y cargadores indicados arriba puede que no estén disponibles depen-

A ADVERTENCIA: Utilice solamente los cartuchos de bateria y cargadores listados arriba. La utilizacion
de cualquier otro cartucho de bateria y cargador puede ocasionar heridas y/o un incendio.

La herramienta ha sido prevista para apretar pernos y
tuercas.

El nivel de ruido A-ponderado tipico determinado de
acuerdo con la norma EN62841-2-1:

Modelo DTW700

Nivel de presién sonora (Lya) : 94 dB (A)

Nivel de potencia sonora (Lwa) : 105 dB (A)

Error (K) : 3dB (A)

Modelo DTW701

Nivel de presion sonora (Lya) : 94 dB (A)

Nivel de potencia sonora (Lwa) : 105 dB (A)

Error (K): 3dB (A)

NOTA: El valor (o los valores) de emisién de ruido declarado
ha sido medido de acuerdo con un método de prueba estandar
y se puede utilizar para comparar una herramienta con otra.

NOTA: El valor (o valores) de emision de ruido declarado tam-
bién se puede utilizar en una valoracién preliminar de exposicion.

A ADVERTENCIA: Péngase protectores para oidos.

AADVERTENCIA: La emisién de ruido durante la
utilizacion real de la herramienta eléctrica puede variar del
valor (o los valores) de emision declarado dependiendo de
las formas en las que la herramienta sea utilizada, espe-
cialmente qué tipo de pieza de trabajo se procesa.

AADVERTENCIA: Asegurese de identificar medi-
das de seguridad para proteger al operario que estén
basadas en una estimacion de la exposicion en las
condiciones reales de utilizacion (teniendo en cuenta
todas las partes del ciclo operativo como las veces
cuando la herramienta esta apagada y cuando esta
funcionando en vacio ademas del tiempo de gatillo).
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El valor total de la vibracién (suma de vectores
triaxiales) determinado de acuerdo con la norma
EN62841-2-1:

Modelo DTW700

Modo de trabajo: apretado por impacto de tornillos de la
maxima capacidad de la herramienta

Emisién de vibracion (a,) : 19,0 m/s®

Error (K) : 2,0 m/s’

Modelo DTW701

Modo de trabajo: apretado por impacto de tornillos de la
maxima capacidad de la herramienta

Emision de vibracion (a,) : 19,0m/s?

Error (K) : 2,0m/s

NOTA: El valor (o los valores) total de emisién de
vibracion declarado ha sido medido de acuerdo con
un método de prueba estandar y se puede utilizar
para comparar una herramienta con otra.

NOTA: El valor (o los valores) total de emision de
vibracion declarado también se puede utilizar en una
valoracion preliminar de exposicién.

A ADVERTENCIA: La emision de vibracion
durante la utilizacion real de la herramienta eléc-
trica puede variar del valor (o los valores) de emi-
sién declarado dependiendo de las formas en las
que la herramienta sea utilizada, especialmente
qué tipo de pieza de trabajo se procesa.

A ADVERTENCIA: Asegiirese de identificar
medidas de seguridad para proteger al operario
que estén basadas en una estimacion de la expo-
sicioén en las condiciones reales de utilizacion
(teniendo en cuenta todas las partes del ciclo
operativo como las veces cuando la herramienta
esta apagada y cuando esta funcionando en vacio
ademas del tiempo de gatillo).

Declaracion CE de conformidad

Para paises europeos solamente

La declaracion CE de conformidad esta incluida como
Anexo A de esta manual de instrucciones.

ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD

Advertencias de seguridad para
herramientas eléctricas en general

A ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y espe-
cificaciones provistas con esta herramienta eléc-
trica. Si no sigue todas las instrucciones indicadas
abajo podra resultar en una descarga eléctrica, un

incendio y/o heridas graves.

Guarde todas las advertencias
e instrucciones para futuras
referencias.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se
refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento con
conexion a la red eléctrica (con cable) o herramienta
eléctrica de funcionamiento a bateria (sin cable).

Advertencias de seguridad para la

llave de impacto inalambrica

1.  Sujete la herramienta eléctrica por las superfi-
cies de asimiento aisladas cuando realice una
operacion en la que el tornillo pueda entrar
en contacto con cableado oculto. El contacto
del tornillo con un cable con corriente hara que la
corriente circule por las partes metalicas expues-
tas de la herramienta eléctrica y podra soltar una
descarga eléctrica al operario.

2. Utilice protectores de oidos.

3. Compruebe el manguito de impacto con
cuidado por si esta desgastado, agrietado o
dafnado antes de instalarlo.

4.  Sujete la herramienta firmemente.

5. Mantenga las manos alejadas de las partes
giratorias.

6. No toque el manguito de impacto, el perno, la
tuerca o la pieza de trabajo inmediatamente
después de la operacién. Podran estar muy
calientes y podrian quemarle la piel.

7.  Asegurese siempre de apoyar los pies firmemente.
Asegurese de que no haya nadie debajo
cuando esté utilizando la herramienta en luga-
res altos.

8.  El par de apriete apropiado podra variar
en funcion del tipo o tamaiio del perno.
Compruebe el par de apriete con una llave
dinamométrica.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

A ADVERTENCIA: NO deje que la comodidad o
familiaridad con el producto (a base de utilizarlo
repetidamente) sustituya la estricta observancia
de las normas de seguridad para el producto en
cuestion.

El MAL USO o el no seguir las normas de seguri-
dad establecidas en este manual de instrucciones
podra ocasionar graves heridas personales.

Instrucciones de seguridad

importantes para el cartucho de
bateria

1.  Antes de utilizar el cartucho de bateria, lea
todas las instrucciones e indicaciones de pre-
caucion sobre (1) el cargador de baterias, (2) la
bateria, y (3) el producto con el que se utiliza la
bateria.

2. No desensamble ni manipule el cartucho de
bateria. Podra resultar en un incendio, calor
excesivo, o una explosioén.
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1.

12.

13.

14.

Si el tiempo de uso se acorta demasiado, cese
la operaciéon inmediatamente. Podria resultar
en un riesgo de recalentamiento, posibles
quemaduras e incluso una explosién.

Si entra electrélito en sus ojos, aclarelos con

agua limpia y acuda a un médico inmediata-

mente. Existe el riesgo de poder perder la vista.

No cortocircuite el cartucho de bateria:

(1) No toque los terminales con ningiin mate-
rial conductor.

(2) Evite guardar el cartucho de bateria en un
cajon junto con otros objetos metalicos,
como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de bateria al
agua ni a la lluvia.

Un cortocircuito en la bateria puede producir

una gran circulacion de corriente, un recalen-

tamiento, posibles quemaduras e incluso una
rotura de la misma.

No guarde ni utilice la herramienta y el cartu-

cho de bateria en lugares donde la tempera-

tura pueda alcanzar o exceder los 50 °C.

Nunca incinere el cartucho de bateria incluso

en el caso de que esté danado seriamente o

ya no sirva en absoluto. El cartucho de bateria

puede explotar si se tira al fuego.

No clave, corte, aplaste, lance, deje caer el

cartucho de bateria, ni golpee contra un objeto

duro el cartucho de bateria. Tal conducta podra
resultar en un incendio, calor excesivo, o una
explosion.

No utilice una bateria danada.

Las baterias de litio-ion contenidas estan

sujetas a los requisitos de la Legislacion para

Materiales Peligrosos.

Para transportes comerciales, p.ej., por terceras

personas y agentes de transportes, se deberan

observar requisitos especiales para el empaque-
tado y etiquetado.

Para la preparacion del articulo que se va a

enviar, se requiere consultar con un experto en

materiales peligrosos. Por favor, observe también
la posibilidad de reglamentos nacionales mas
detallados.

Cubra con cinta aislante o enmascare los con-

tactos expuestos y empaquete la bateria de tal

manera que no se pueda mover alrededor dentro
del embalaje.

Para desechar el cartucho de bateria, retirelo

de la herramienta y deséchelo en un lugar

seguro. Siga los reglamentos locales referen-
tes al desecho de la bateria.

Utilice las baterias solamente con los produc-

tos especificados por Makita. La instalacion de

las baterias en productos no compatibles puede
resultar en un incendio, calor excesivo, explosion,

o fuga de electrolito.

Si la herramienta no va a ser utilizada durante

un periodo de tiempo largo, la bateria debera

ser retirada de la herramienta.

Durante y después de la utilizacion, el cartu-

cho de bateria podra acumular calor, lo cual

puede ocasionar quemaduras o quemaduras
de baja temperatura. Preste atencion al manejo
de cartuchos de bateria calientes.

15. No toque el terminal de la herramienta inme-
diatamente después de utilizar, dado que
puede calentarse lo suficiente como para
ocasionar quemaduras.

16. No permita que virutas, polvo, o tierra se
adhieran dentro de los terminales, orificios, y
ranuras del cartucho de bateria. Podria resultar
en un mal rendimiento o rotura de la herramienta
o el cartucho de bateria.

17. A menos que la herramienta pueda utilizarse
cerca de cables eléctricos de alta tension, no
utilice el cartucho de bateria cerca de cables
eléctricos de alta tension. Podra resultar en un
mal funcionamiento o rotura de la herramienta o el
cartucho de bateria.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES.

MA\PRECAUCION: Utilice solamente baterias
genuinas de Makita. La utilizacion de baterias no
genuinas de Makita, o baterias que han sido altera-
das, puede resultar en una explosion de la bateria
ocasionando incendios, heridas personales y dafios.
También anulara la garantia de Makita para la herra-
mienta y el cargador de Makita.

Consejos para alargar al maximo
la vida de servicio de la bateria

1. Cargue el cartucho de bateria antes de que
se descargue completamente. Detenga
siempre la operacion y cargue el cartucho
de bateria cuando note menos potencia en la
herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de bateria que
esté completamente cargado. La sobrecarga
acortara la vida de servicio de la bateria.

3. Cargue el cartucho de bateria a temperatura
ambiente de 10 °C - 40 °C. Si un cartucho de
bateria esta caliente, déjelo enfriar antes de
cargarlo.

4.  Cuando no esté utilizando el cartucho de bate-
ria, retirelo de la herramienta o del cargador.

5. Cargue el cartucho de bateria si no lo utiliza
durante un periodo de tiempo prolongado
(mas de seis meses).
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DESCRIPCION DEL

FUNCIONAMIENTO

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y el cartucho de bateria
retirado antes de realizar cualquier ajuste o com-

probacion en la herramienta.

Instalacion o extraccion del

cartucho de bateria

MA\PRECAUCION: Apague siempre la herra-
mienta antes de instalar o retirar el cartucho de
bateria.

APRECAUCION: Sujete la herramienta y el
cartucho de bateria firmemente cuando instale o
retire el cartucho de bateria. Si no sujeta la herra-
mienta y el cartucho de bateria firmemente podran
caérsele de las manos y resultar en dafios a la herra-
mienta y al cartucho de bateria y heridas personales.

» Fig.1: 1. Indicador rojo 2. Botén 3. Cartucho de
bateria

Para retirar el cartucho de bateria, deslicelo de la herramienta
mientras desliza el boton de la parte frontal del cartucho.

Para instalar el cartucho de bateria, alinee la lengleta del
cartucho de bateria con la ranura de la carcasa y deslicelo
hasta que encaje en su sitio. Insértelo a tope hasta que se
bloquee en su sitio produciendo un pequefio chasquido. Si
puede ver el indicador rojo en el lado superior del boton,
no estara bloqueado completamente.

A PRECAUCION: Instale siempre el cartucho
de bateria completamente hasta que no pueda
verse el indicador rojo. En caso contrario, podra
caerse accidentalmente de la herramienta y ocasio-
narle heridas a usted o a alguien que esté cerca de
usted.

A\PRECAUCION: No instale el cartucho de
bateria empleando fuerza. Si el cartucho no se des-
liza al interior facilmente, sera porque no esta siendo
insertado correctamente.

Sistema de proteccion de la

herramienta / bateria

La herramienta esta equipada con un sistema de pro-
teccion de la herramienta/bateria. Este sistema corta
automaticamente la alimentacién para alargar la vida util
de la herramienta y la bateria. La herramienta se detendra
automaticamente durante la operacion si la herramienta o
la bateria es puesta en una de las condiciones siguientes:

Proteccion contra sobrecarga

Esta proteccién funciona cuando la herramienta es
utilizada de una manera que da lugar a que tenga
que absorber una corriente anormalmente alta. En
esta situacion, apague la herramienta y detenga la
aplicaciéon que ocasiona la sobrecarga de la herra-
mienta. Después encienda la herramienta para volver
a empezar.

Proteccion contra el recalentamiento

Esta proteccion funciona cuando la herramienta o la
bateria se recalienta. En esta situacion, deje que la
herramienta y la bateria se enfrien antes de encender
la herramienta otra vez.

Proteccién contra descarga excesiva

Esta proteccién funciona cuando la capacidad de bate-
ria restante es baja. En esta situacion, retire la bateria
de la herramienta y cargue la bateria.

Modo de indicar la capacidad de

bateria restante

Solamente para cartuchos de bateria con el

indicador

» Fig.2: 1.Lamparas indicadoras 2. Botén de
comprobacion

Presione el botén de comprobacion en el cartucho de
bateria para indicar la capacidad de bateria restante.
Las lamparas indicadoras se iluminan durante unos
pocos segundos.

Lamparas indicadoras Capacidad
I D !| restante
lluminada Apagada Parpadeando
I I I I 75% a 100%
I I I |:| 50% a 75%
I I |:| |:| 25% a 50%
I |:| |:| |:| 0% a 25%
!I |:| |:| |:| Cargue la
bateria.
I I |:| |:| Puede que
la bateria no
tl esté funcio-
I:I I:I I I nando bien.
NOTA: Dependiendo de las condiciones de utili-
zacion y de la temperatura ambiente, la indicacion
podra variar ligeramente de la capacidad real.

Accionamiento del interruptor

» Fig.3: 1. Gatillo interruptor

A PRECAUCION: Antes de insertar el cartucho
de bateria en la herramienta, compruebe siempre
para cerciorarse de que el gatillo interruptor se
acciona debidamente y que vuelve a la posicion
“OFF” cuando lo suelta.

Para poner en marcha la herramienta, simplemente
apriete el gatillo interruptor. La velocidad de la herra-
mienta aumenta incrementando la presion en el gatillo
interruptor. Suelte el gatillo interruptor para parar.
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NOTA: La herramienta se para automaticamente
cuando usted mantiene apretado el gatillo interruptor
durante 6 minutos.

NOTA: Cuando el modo de maxima velocidad esté
activado, la velocidad de giro sera la maxima aunque
no apriete a fondo el gatillo interruptor.

Para ver informacion detallada, consulte la seccion
del modo de maxima velocidad.

Encendido de la lampara delantera

A\ PRECAUCION: No mire a la luz ni vea la
fuente de luz directamente.

» Fig.4: 1.Lampara
> Fig.5: 1.Boton &

Para activar el estado de la lampara, presione el

boton € durante un segundo. Para desactivar el
estado de la lampara, presione el botén € otra vez
durante un segundo.

Con el estado de la lampara activado, apriete el gatillo
interruptor para encender la lampara. Para apagarla,
suéltelo. La lampara se apagara 10 segundos aproxi-
madamente después de soltar el gatillo interruptor.

Con el estado de la lampara desactivado, la ldmpara no
se encendera aunque apriete el gatillo.

NOTA: Para confirmar el estado de la lampara,
apriete el gatillo. Cuando la ldmpara se encienda
al apretar el gatillo interruptor, el estado de la lam-
para estara activado. Cuando la ld&mpara no se
encienda, el estado de la lampara estara en estado
desactivado.

NOTA: Cuando la herramienta se recaliente, la luz
parpadeara durante un minuto, y después el visuali-
zador LED se apagara. En este caso, deje enfriar la
herramienta antes de utilizarla otra vez.

NOTA: Utilice un pafio seco para quitar la suciedad
de la lente de la lampara. Tenga cuidado de no rayar
la lente de la lampara, porque podra disminuir la
iluminacion.

NOTA: Mientras aprieta el gatillo interruptor, no podra
cambiar el estado de la lampara.

NOTA: Durante aproximadamente 10 segundos des-
pués de soltar el gatillo interruptor, se puede cambiar
el estado de la lampara.

Accionamiento del interruptor inversor

» Fig.6: 1. Palanca del interruptor inversor

A\ PRECAUCION: Confirme siempre la direc-
cion de giro antes de la operacion.

A\ PRECAUCION: utilice el interruptor inversor
solamente después de que la herramienta se haya
parado completamente. Si cambia la direccién de
giro antes de que la herramienta se haya parado
podra dafarla.

A\ PRECAUCION: Cuando no esté utilizando la
herramienta, ponga siempre la palanca del inte-
rruptor inversor en la posicion neutral.

Esta herramienta tiene un interruptor inversor para
cambiar la direccién de giro. Presione hacia dentro
la palanca del interruptor inversion del lado A para
giro hacia la derecha o del lado B para giro hacia la
izquierda.

Cuando la palanca del interruptor inversor esta en
la posicion neutral, el gatillo interruptor no se puede
apretar.
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Cambio del modo de aplicacion

Cambio de la fuerza de impacto

Puede cambiar la fuerza de impacto en cuatro pasos: 4 (max.), 3 (fuerte), 2 (media), y 1 (suave).
Esto permite un apretado apropiado para la tarea.

El nivel de la fuerza de impacto cambiara cada vez que presione el boton {i)_
Puede cambiar la fuerza de impacto dentro de un minuto aproximadamente después de soltar el gatillo interruptor.

NOTA: Pueg@ alargar el tiempo para cambiar la fuerza de impacto aproximadamente un minuto si presiona el
botén 0 o €3,

» Fig.7

Modo de aplicacion Percusiones maximas Propésito
(Grado de la fuerza de impacto visuali-
zado en el panel)

4 (Max.) 2.700 min™ Apretado con maxima fuerza y velocidad.
Para apretar cuando se desean la fuerza 'y
la velocidad.

3 (Fuerte) 2.400 min™ Apretado con menos fuerza y velocidad

que en modo Max. (mas facil de controlar
que en modo Max.).

Para apretar cuando se desean la fuerza y
la velocidad.

2 (Media) 1.700 min™' Apretado cuando es necesario un buen
acabado.

Apretado cuando necesite buena potencia
de control.

1 (Suave) 1.000 min™' Apretado con menos fuerza para evitar la
rotura de la rosca del tornillo.
Apretado cuando necesite ajuste fino con
pernos de pequefio diametro.

@ .- lampara esta encendida.

NOTA: Cuando nin/guna de las lamparas del panel esté encendida, apriete el gatillo interruptor una vez antes de
presionar el boton 0,

NOTA: Cuando la herramienta se apaga para ahorrar energia de la bateria, todas las lamparas del panel conmu-

tador se apagan. El grado de fuerza del impacto se puede comprobar apretando ligeramente el gatillo interruptor
sin llegar a poner en marcha la herramienta.
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Cambio del modo de aplicacion

Esta herramienta emplea varios modos de aplicacion faciles de utilizar para atornillar pernos con buen control.

El tipo del modo de aplicacion cambiara cada vez que presione el boton (o),

Puede cambiar el modo de aplicacion dentro de un minuto aproximadamente después de soltar el gatillo interruptor.

boton % o o

NOTA: Puede alargar el tiempo para cambiar el modo de aplicaciéon aproximadamente un minuto si presiona el

» Fig.8

Modo de aplicacion
(Tipo de asistencia visualizado en el panel)

Caracteristica

Propésito

Modo perno

Hacia la derecha

Este modo ayuda a repetir el atorni-
llado continuamente con igual fuerza.
Este modo también ayuda a reducir
el riesgo de rotura de pernos/tuercas
debido a un apriete excesivo.
Hacia la izquierda

Este modo ayuda a evitar que
un perno se caiga. Cuando se
afloja un perno con la herra-
mienta accionando en giro
hacia la izquierda, la herra-
mienta se detiene o reduce la
velocidad automaticamente
después de que el perno/tuerca
estd suficientemente aflojado.
NOTA:

El momento de detener el
atornillado varia en funcién
del tipo de perno/tuercay el
material que se va a atornillar.
Haga un atornillado de prueba
antes de utilizar este modo.

Hacia la derecha
Prevencion de un apriete
excesivo de los pernos.
Hacia la izquierda
Aflojamiento de pernos.

Modo perno (1)

._.
On
Oe
O»
aN

Hacia la derecha

La herramienta se detiene
automaticamente en cuanto
comienza a impactar.

Hacia la izquierda

La fuerza del impacto es 4. La
herramienta se detiene automatica-
mente en cuanto deja de impactar.

Modo perno (2)

D_a
[ [N
Jeo
O»
aN

Hacia la derecha

La herramienta se detiene
automaticamente aproximada-
mente 0,5 segundos después
del momento en que comienza
a impactar.

Hacia la izquierda

La fuerza del impacto es 4. La
herramienta se detiene automa-
ticamente aproximadamente 0,2
segundos después del momento
en que deja de impactar.

Modo perno (3)

Hacia la derecha

La herramienta se detiene auto-
maticamente aproximadamente
1 segundo después del momento
en que comienza a impactar.
Hacia la izquierda

La herramienta reduce la
velocidad de giro después de
que deja de impactar.

@ .- lampara esta encendida.

presionar el botén .

sin llegar a poner en marcha la herramienta.

NOTA: Cuando ninguna de las lamparas del panel esté encendida, apriete el gatillo interruptor una vez antes de

NOTA: Cuando la herramienta se apaga para ahorrar energia de la bateria, todas las lamparas del panel conmu-
tador se apagan. El tipo del modo de aplicacion se puede comprobar apretando ligeramente el gatillo interruptor
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Modo de maxima velocidad

» Fig.9: 1.Boton @ 2. Lampara

Cuando el modo de maxima velocidad esté activado, la veloci-
dad de giro sera la maxima aunque no apriete a fondo el gatillo
interruptor. Cuando el modo de maxima velocidad esté des-
activado, la velocidad de la herramienta aumentara conforme
aumenta la presion con la que se aprieta el gatillo interruptor.
Para activar el modo de méaxima velocidad, mantenga pre-
sionado el botén . Para desactivar el modo de maxima
velocidad, mantenga presionado el boton ' otra vez.

La lampara estara encendida mientras esté activado el
modo de méaxima velocidad.

NOTA: El modo de méxima velocidad continuara
incluso después de cambiar el modo de fuerza del
impacto/modo de parada automatica.

MONTAJE

A PRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y el cartucho de bateria
retirado antes de realizar cualquier trabajo en la
herramienta.

Seleccion del manguito de impacto correcto

Utilice siempre el manguito de impacto de tamafio correcto
para pernos y tuercas. El utilizar un manguito de impacto
de tamafio incorrecto resultara en un par de apriete impre-
ciso e inconsistente y/o en dafios al perno o a la tuerca.

Instalacion o desmontaje del

manguito de impacto

Accesorios opcionales

A\PRECAUCION: Asegurese de que el man-
guito de impacto y la porcion de montaje no
estan daiados antes de instalar el manguito de
impacto.

MA\PRECAUCION: Después de insertar el man-
p

guito de impacto, asegurese de que esta sujetado

firmemente. Si se sale, no lo utilice.

NOTA: La forma de instalacién del manguito de
impacto varia dependiendo del tipo de eje cuadrado

en la herramienta.

Herramienta con el resorte en anillo
Modelo DTW700

Para manguito de impacto sin junta térica
y pasador
» Fig.10: 1. Manguito de impacto 2. Eje cuadrado

3. Resorte en anillo
Empuje el manguito de impacto sobre el eje cuadrado
hasta que se bloquee en su sitio.

Para extraer el manguito de impacto, saquelo tirando
de él simplemente.

Para manguito de impacto con junta
térica y pasador

» Fig.11: 1. Manguito de impacto 2. Junta térica
3. Pasador

Extraiga la junta tdrica de la ranura del manguito de impacto y
saque el pasador del manguito de impacto. Encaje el manguito de
impacto en el eje cuadrado de forma que el agujero en el manguito
de impacto quede alineado con el agujero en el eje cuadrado.
Inserte el pasador a través del agujero en el manguito
de impacto y el eje cuadrado. Luego vuelva a colocar
la junta térica en su posicion original de la ranura del
manguito de impacto para retener el pasador.

Para extraer el manguito de impacto, siga el procedi-
miento de instalacion a la inversa.

Herramienta con el pasador de retencion
Modelo DTW701

Para herramienta con pasador de
retencion de encaje ligero

» Fig.12: 1. Manguito de impacto 2. Agujero 3. Eje
cuadrado 4. Pasador de retencién

Para instalar el manguito, alinee el agujero del costado del
manguito con el pasador de retencion del eje cuadrado,

y después presionelo sobre el eje cuadrado hasta que se
bloquee en su sitio. Golpéelo ligeramente si es necesario.
Para extraer el manguito, saquelo tirando de él simplemente.

Para herramienta con pasador de
retencién de encaje firme

Accesorios opcionales
» Fig.13: 1. Manguito de impacto 2. Agujero 3. Eje
cuadrado 4. Pasador de retencién

Para instalar el manguito, alinee el agujero del costado del
manguito con el pasador de retencién del eje cuadrado,

y después presidnelo sobre el eje cuadrado hasta que se
bloquee en su sitio. Golpéelo ligeramente si es necesario.
Para retirar el manguito, presione el pasador de reten-
cién a través del agujero del manguito y tire del man-
guito para sacarlo del eje cuadrado.

NOTA: El pasador de retencion de encaje firme
puede que encaje demasiado firmemente para retirar
el manguito.

En ese caso presione completamente el pasador de
retencion de encaje firme y tire del manguito para
sacarlo del eje cuadrado.

Instalacién del gancho

A PRECAUCION: Cuando instale el gancho,
sujételo siempre firmemente con el tornillo. Si no,
el gancho podra caerse de la herramienta y resultar
en heridas personales.

» Fig.14: 1. Ranura 2. Gancho 3. Tornillo

El gancho resulta util para colgar temporalmente la
herramienta. Se puede instalar en cualquiera de los
lados de la herramienta. Para instalar el gancho, insér-
telo en una ranura de cualquiera de los lados de la
carcasa de la herramienta y después sujételo con dos
tornillos. Para quitarlo, afloje los tornillos y después
saquelo.
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OPERACION

APRECAUCION: Inserte siempre el cartucho
de bateria a tope hasta que se bloquee en su sitio.
Si puede ver el indicador rojo en el lado superior del
botdn, no estara bloqueado completamente. Insértelo
completamente hasta que el indicador rojo no pueda
verse. En caso contrario, podra caerse accidental-
mente de la herramienta y ocasionarle heridas a
usted o a alguien que esté cerca de usted.

» Fig.15

Sujete firmemente la herramienta y ponga el man-
guito de impacto sobre el perno o la tuerca. Ponga en
marcha la herramienta y apriete durante el tiempo de
apriete apropiado.

El par de apriete apropiado podra variar dependiendo
del tipo o tamafio del perno, el material de la pieza de
trabajo a apretar, etc. La relacion entre el par de apriete
y el tiempo de apriete se muestra en las figuras.

Par de apriete apropiado para perno estandar con
modo de impacto maximo (4)

Nem
(kgfecm)

400
(4080) [
(M24)

M24
M22
300

o
(3060) [— /
=

(2040)
/ M16

100
(1020)

(M22)

(M20)

(M16)

Par de apriete apropiado para perno de gran resis-
tencia a la traccion con modo de impacto maximo

4)

Nem
(kgfecm)

300
(3060) M16

M16

200
(2040) M14

) M14
//M12
100

(1020) M12

1. Tiempo de apriete (segundo) 2. Par de apriete

NOTA: Sujete la herramienta orientada en linea recta
al perno o tuerca.

NOTA: Un par de apriete excesivo puede dafar el
perno/tuerca o el manguito de impacto. Antes de
comenzar la tarea, realice siempre una operacion de
prueba para determinar el tiempo de apriete apro-
piado para el perno o la tuerca que quiere apretar.

NOTA: Si utiliza la herramienta continuamente hasta
descargar el cartucho de bateria, deje descansar la
herramienta durante 15 minutos antes de proceder

con un cartucho de bateria fresco.

1. Tiempo de apriete (segundo) 2. Par de apriete

El par de apriete se vera afectado por una amplia varie-
dad de factores, incluidos los siguientes. Después de
apretar, compruebe siempre el par de apriete con una
llave dinamométrica.

1. Cuando el cartucho de bateria esté casi comple-
tamente descargado, caera la tensién y el par de
apriete se reducira.

2. Manguito de impacto
. En caso de no utilizar el manguito de

impacto de tamafio correcto se producira
una disminucion del par de apriete.

. Un manguito de impacto gastado (desgaste
en el extremo hexagonal o extremo cua-
drado) ocasionara una disminucion del par
de apriete.

3. Perno

. Aunque el coeficiente del par de apriete y
la clase de perno sean iguales, el par de
apriete apropiado variara de acuerdo con el
diametro del perno.

. Aunque los diametros de los pernos sean
iguales, el par de apriete apropiado variara
de acuerdo con el coeficiente del par de
apriete, la clase de perno y la longitud del
perno.
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4.  Lautilizacién de la junta universal o la barra de
extensién reducira en cierta medida la fuerza de
apriete de la llave de impacto. Compense apre-
tando durante un periodo de tiempo mas largo.

5. La manera de sujetar la herramienta o el material
que se va apretar en la posicion de atornillar
afectaran al par de apriete.

6. La operacion de la herramienta a baja velocidad
ocasionara una reduccion del par de apriete.

MANTENIMIENTO

APRECAUCION: Asegurese siempre de que la
herramienta esta apagada y de que el cartucho de
bateria esta retirado antes de intentar hacer una
inspeccion o mantenimiento.

AVISO: No utilice nunca gasolina, bencina, disol-
vente, alcohol o similares. Podria producir desco-
loracion, deformacion o grietas.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del
producto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de
mantenimiento o ajuste deberan ser realizadas en
centros de servicio o de fabrica autorizados por Makita,
empleando siempre repuestos Makita.

ACCESORIOS

OPCIONALES

A PRECAUCION: Estos accesorios o adita-
mentos estan recomendados para su uso con la
herramienta Makita especificada en este manual.
El uso de cualquier otro accesorio o aditamento
puede suponer un riesgo de heridas personales.
Utilice el accesorio o aditamento solamente con la
finalidad indicada para el mismo.

Si necesita cualquier ayuda para mas detalles en
relaciéon con estos accesorios, pregunte al centro de
servicio Makita local.

. Manguito de impacto

. Barra de extension

. Junta universal

. Bateria y cargador genuinos de Makita

. Juego de pasador 4 (Para DTW701 solamente)

NOTA: Algunos elementos de la lista podran estar
incluidos en el paquete de la herramienta como acce-
sorios estandar. Pueden variar de un pais a otro.
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PORTUGUES (Instrugdes originais)

ESPECIFICAGOES

Modelo: DTW700 | DTW701
Capacidades de aperto Perno normal M10 - M24
Perno de grande elasticidade M10 - M16
Cabeca quadrada de acionamento 12,7 mm
Velocidade em vazio Modo de impacto maximo (4) 0-2.200 min™
Modo de impacto forte (3) 0-1.900 min™
Modo de impacto médio (2) 0-1.200 min™
Modo de impacto fraco (1) 0-500 min”
Impactos por minuto Modo de impacto maximo (4) 0-2.700 min”
Modo de impacto forte (3) 0-2.400 min™
Modo de impacto médio (2) 0-1.700 min”
Modo de impacto fraco (1) 0-1.000 min”
Comprimento total 170 mm
Tens&do nominal cc18v
Peso liquido 2,3-2,7kg

. Devido a um programa continuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificacdes estao sujeitas a alteragdo sem aviso prévio.

. As especificagdes podem variar de pais para pais.

. O peso podera diferir em fungao do acessorio(s), incluindo a bateria. A combinacdo mais leve e mais pesada,
de acordo com o Procedimento EPTA 01/2014, é apresentada na tabela.

Bateria e carregador aplicavel

Bateria BL1815N /BL1820/BL1820B /BL1830/BL1830B/BL1840/
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Carregador DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /

DC18SH

. Algumas das baterias e carregadores listados acima poderdo nao estar disponiveis, dependendo da sua regido de residéncia.

AAVISO: utilize apenas as baterias e carregadores listados acima. A utilizagéo de quaisquer outras bate-
rias e carregadores pode causar ferimentos e/ou um incéndio.

Utilizagao a que se destina

A ferramenta foi concebida para aperto de pernos e porcas.

A caracteristica do nivel de ruido A determinado de
acordo com a EN62841-2-1:

Modelo DTW700

Nivel de pressé&o acustica (Lya) : 94 dB (A)

Nivel de poténcia acustica (Lwa) : 105 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)

Modelo DTW701

Nivel de presséo acustica (L,s) : 94 dB (A)

Nivel de poténcia acustica (Lwa) : 105 dB (A)
Variabilidade (K): 3 dB (A)

NOTA: O(s) valor(es) da emissao de ruido indicado(s)
foi medido de acordo com um método de teste padrdo
e pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.

NOTA: O(s) valor(es) da emissao de ruido indicado(s) pode
também ser utilizado na avaliagéo preliminar da exposig&o.

AAVISO: utilize protetores auriculares.

A AVISO: Aemissio de ruido durante a utilizagéo real da
ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es) indicado(s),
dependendo das formas como a ferramenta é utilizada, espe-
cialmente o tipo de pega de trabalho que é processada.

AAaviso: Certifique-se de identificar as medidas
de seguranca para protecio do operador que sejam
baseadas em uma estimativa de exposi¢cdo em con-
di¢des reais de utilizagio (considerando todas as
partes do ciclo de operagéo, tal como quando a fer-
ramenta esta desligada e quando esta a funcionar
em marcha lenta além do tempo de acionamento).

Valor total da vibragéo (soma vetorial tri-axial) determi-
nado de acordo com a EN62841-2-1:

Modelo DTW700

Modo de trabalho: aperto com impacto de parafusos de
capacidade maxima da ferramenta

Emiss&o de vibragdo (ay) : 19,0 m/s’

Variabilidade (K): 2,0 m/s®
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Modelo DTW701

Modo de trabalho: aperto com impacto de parafusos de
capacidade maxima da ferramenta

Emissao de vibragso (ay) : 19,0m/s’

Variabilidade (K): 2,0m/s”

NOTA: O(s) valor(es) total(ais) de vibragéo indicado(s)
foi medido de acordo com um método de teste padrao
e pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.
NOTA: Ofs) valor(es) total(ais) de vibragéo indicado(s) pode
também ser utilizado na avaliagao preliminar da exposicao.

AAVISO: A emissio de vibracéo durante a
utilizacao real da ferramenta elétrica pode diferir
do(s) valor(es) indicado(s), dependendo das for-
mas como a ferramenta é utilizada, especialmente
o tipo de peca de trabalho que é processada.

Aaviso: Certifique-se de identificar as medidas
de seguranca para protecao do operador que
sejam baseadas em uma estimativa de exposigcao
em condigdes reais de utilizagao (considerando
todas as partes do ciclo de operacao, tal como
quando a ferramenta esta desligada e quando
esta a funcionar em marcha lenta além do tempo
de acionamento).

Declaragido de conformidade da CE

Apenas para os paises europeus

A declaragao de conformidade da CE esta incluida
como Anexo A neste manual de instrugdes.

AVISOS DE SEGURANCA

Avisos gerais de seguranga para

ferramentas elétricas

A AVISO: Leia todos os avisos de seguranga,
instrucoes, ilustragdes e especificagoes for-
necidos com esta ferramenta elétrica. O ndo
cumprimento de todas as instrugdes indicadas em
baixo pode resultar em choque elétrico, incéndio e/ou
ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instru-
¢Oes para futuras referéncias.

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se as
ferramentas elétricas ligadas a corrente elétrica (com
cabo) ou as ferramentas elétricas operadas por meio
de bateria (sem cabo).

Avisos de seguranca da chave de

impacto a bateria

1. Agarre na ferramenta elétrica pelas partes
isoladas quando executa uma operagdo em
que o parafuso possa entrar em contacto com
fios ocultos. O contacto dos parafusos com um
fio com corrente podera carregar as partes meta-
licas da ferramenta e causar choque elétrico no
operador.

2. Use protetores auditivos.

3.  Verifique cuidadosamente o bocal de impacto
quanto a desgaste, rachas ou danos antes da
instalagao.

4. Segure a ferramenta firmemente.

5. Mantenha as maos afastadas das partes
giratorias.

6. Nao toque no bocal de impacto, perno, porca
ou na peca de trabalho imediatamente apés a
operacgao. Podem estar extremamente quentes e
pode causar queimaduras na pele.

7. Certifique-se sempre de que tem os pés bem
assentes.

Certifique-se de que nao esta ninguém por
baixo quando utilizar a ferramenta em locais
altos.

8. O binario de aperto adequado pode diferir,
dependendo do tipo ou do tamanho do perno.
Verifique o binario com uma chave de binario.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

AAVISO: NAO permita que o conforto ou a
familiaridade com o produto (adquirido com o uso
repetido) substitua a adesao estrita as regras de
segurancga da ferramenta.

A MA INTERPRETAGAO ou o ndo seguimento das
regras de seguranca estabelecidas neste manual
de instrugdes pode causar danos pessoais
graves.

Instrugoes de seguranga

importantes para a bateria

1. Antes de utilizar a bateria, leia todas as ins-
trugoes e etiquetas de precaucéo no (1) carre-
gador de bateria (2) bateria e (3) produto que
utiliza a bateria.

2. Nao desmonte ou manipule a bateria. Pode
resultar num incéndio, em calor excessivo ou
numa exploséo.

3. Se otempo de funcionamento se tornar
excessivamente curto, pare o funcionamento
imediatamente. Pode resultar em sobreaque-
cimento, possiveis queimaduras e mesmo
explosao.

4.  Se entrar eletroélito nos seus olhos, lave-os
com agua e consulte imediatamente um
médico. Pode resultar em perca de visao.

5. Nao coloque a bateria em curto-circuito:

(1) Nao toque nos terminais com qualquer
material condutor.

(2) Evite guardar a bateria juntamente com
outros objetos metalicos tais como pre-
gos, moedas, etc.

(3) Nao exponha a bateria a agua ou chuva.

Um curto-circuito pode ocasionar um enorme

fluxo de corrente, sobreaquecimento, possi-

veis queimaduras e mesmo estragar-se.

6. Nao guarde nem utilize a ferramenta e a bateria
em locais onde a temperatura pode atingir ou
exceder 50 °C.
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7. Nao queime a bateria mesmo que esteja estra-
gada ou completamente gasta. A bateria pode
explodir no fogo.

8. Nao pregue, corte, esmague, atire, deixe cair
a bateria, nem bata a bateria contra um objeto
rijo. Esta conduta pode resultar num incéndio, em
calor excessivo ou numa exploséo.

. Nao utilize uma bateria danificada.

10. As baterias de ides de litio contidas na fer-
ramenta sdo sujeitas aos requisitos da DGL
(Dangerous Goods Legislation - Legislagdo de
bens perigosos).

Para o transporte comercial, por exemplo, por
terceiros ou agentes de expedigao, tém de ser
observados os requisitos referentes a embalagem
e etiquetagem.

Para preparacao do artigo a ser expedido, é
necessario consultar um perito em materiais
perigosos. Tenha ainda em conta a possibilidade
de existirem regulamentos nacionais mais deta-
Ihados.

Coloque fita-cola ou tape os contactos abertos

e embale a bateria de tal forma que ndo possa
mover-se dentro da embalagem.

11.  Quando eliminar a bateria, remova-a da ferra-
menta e elimine-a num local seguro. Siga os
regulamentos locais relacionados com a elimi-
nacao de baterias.

12. Utilize as baterias apenas com os produtos
especificados pela Makita. Instalar as baterias
em produtos ndo-conformes podera resultar num
incéndio, calor excessivo, exploséo ou fuga de
eletrdlito.

13. Se aferramenta nao for utilizada durante um
periodo de tempo prolongado, a bateria deve
ser removida da ferramenta.

14. Durante e apos a utilizagdo, a bateria pode
aquecer, o que pode provocar queimaduras ou
queimaduras a baixa temperatura. Preste aten-
c¢ao ao manuseamento de baterias quentes.

15. Nao toque no terminal da ferramenta ime-
diatamente apds a utilizagao, pois pode
ficar suficientemente quente para provocar
queimaduras.

16. Nao permita a adesdo de aparas, p6 ou suji-
dade nos terminais, nos orificios e nas ranhu-
ras da bateria. Pode resultar no fraco desempe-
nho ou na avaria da ferramenta ou bateria.

17. A menos que a ferramenta suporte a utilizagao
perto de linhas elétricas de alta tensao, nao
utilize a bateria perto de linhas elétricas de alta
tensao. Pode resultar no mau funcionamento ou
na avaria da ferramenta ou bateria.

GUARDE ESTAS INSTRUGOES.

APRECAUCAO: Utilize apenas baterias genui-
nas da Makita. A utilizagédo de baterias ndo genuinas
da Makita ou de baterias que foram alteradas, pode
resultar no rebentamento da bateria provocando
incéndios, ferimentos pessoais e danos. Além disso,
anulara da garantia da Makita no que se refere a

Conselhos para manter a
maxima vida util da bateria

1. Carregue a bateria antes que esteja comple-
tamente descarregada. Pare sempre o funcio-
namento da ferramenta e carregue a bateria
quando notar menos poder na ferramenta.
Nunca carregue uma bateria completamente
carregada. Carregamento excessivo diminui a
vida util da bateria.

Carregue a bateria a temperatura ambiente

de 10°C — 40°C. Deixe que uma bateria quente
arrefeca antes de a carregar.

Quando nao utilizar a bateria, remova-a da
ferramenta ou do carregador.

Carregue a bateria se nédo a utilizar durante um
longo periodo de tempo (mais de seis meses).

w N

&

ol

DESCRIGAO FUNCIONAL

APRECAUQ;\O: Certifique-se sempre de que a
ferramenta esta desligada e a bateria foi retirada
antes de regular ou verificar qualquer fungao na
ferramenta.

Instalagao ou remogao da bateria

APRECAUQ;\O: Desligue sempre a ferramenta
antes de colocar ou retirar a bateria.

APRECAUQ;\O: Segure firmemente a ferra-
menta e a bateria quando instalar ou remover a
bateria. Se ndo segurar firmemente a ferramenta e
a bateria pode fazer com que escorreguem das suas
maos resultando em danos na ferramenta e na bate-
ria e ferimentos pessoais.

» Fig.1: 1. Indicador vermelho 2. Botdo 3. Bateria

Para retirar a bateria, deslize-a para fora da ferramenta
enquanto desliza o botdo na frente da bateria.

Para instalar a bateria, alinhe a lingueta da bateria
com a ranhura no compartimento e deslize-a no lugar.
Empurre-a até o fim para que a mesma encaixe no
lugar com um clique. Se puder ver a parte vermelha no
lado superior do botéo, significa que ndo esta comple-
tamente bloqueada.

APRECAUQAO: Instale sempre a bateria até
ao fim, até deixar de ver o indicador vermelho.
Caso contrario, a bateria podera cair da ferramenta
acidentalmente e provocar ferimentos em si mesmo
ou em alguém préximo.

APRECAUC[\O: N&o instale a bateria a forca.
Se a bateria ndo deslizar facilmente é porque nao foi
colocada corretamente.

ferramenta e ao carregador Makita.
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Sistema de prote¢ao da ferramenta/

bateria

A ferramenta esta equipada com um sistema de pro-
tecdo da ferramenta/bateria. Este sistema desliga
automaticamente a alimentagéo para prolongar a vida
util da ferramenta e da bateria. A ferramenta para auto-
maticamente durante o funcionamento se a ferramenta
ou bateria for colocada mediante uma das seguintes
condigdes:

Protecdo contra sobrecarga

Esta protecéo funciona quando a ferramenta é utilizada
de uma forma que causa a absorgéo de uma corrente
anormalmente alta. Nesta situacao, desligue a ferra-
menta e pare a aplicagdo que causou a sobrecarga

da ferramenta. De seguida, ligue a ferramenta para
reiniciar.

Protecao contra sobreaquecimento

Esta protegao funciona quando a ferramenta ou a
bateria esta sobreaquecida. Nesta situagéo, deixe a
ferramenta e a bateria arrefecerem antes de voltar a
ligar a ferramenta.

Protecao contra descarga excessiva

Esta protegéo funciona quando a restante capacidade
da bateria fica fraca. Nesta situagdo, remova a bateria
da ferramenta e carregue a bateria.

Indicagao da capacidade restante da

bateria

Apenas para baterias com indicador
» Fig.2: 1. Luzes indicadoras 2. Botdo de verificagdo

Prima o botao de verificagdo na bateria para indicar a
capacidade restante da bateria. As luzes indicadoras
acendem durante alguns segundos.

Luzes indicadoras Capacidade
I D n restante
Aceso Apagado A piscar

75% a 100%

50% a 75%

25% a 50%

0% a 25%

ﬂ |:| |:| D Carregar a
bateria.

I I I:I I:I Abateria
pode estar

1 avariada.

NOTA: Dependendo das condigbes de utilizagdo e da
temperatura ambiente, a indicagéo pode ser ligeira-
mente diferente da capacidade real.

Acao do interruptor

» Fig.3: 1. Gatilho do interruptor

APRECAUQ[\O: Antes de colocar a bateria
na ferramenta, verifique sempre se o gatilho do
interruptor funciona corretamente e volta para a
posigao “OFF” quando libertado.

Para iniciar a ferramenta, carregue simplesmente

no gatilho do interruptor. A velocidade da ferramenta
aumenta quando aumenta a press&o no gatilho. Liberte
o gatilho do interruptor para parar.

NOTA: A ferramenta para automaticamente se
continuar a puxar o gatilho do interruptor durante 6
minutos.

NOTA: Quando o modo de velocidade maxima esti-
ver ligado, a velocidade de rotagdo torna-se mais
rapida mesmo se nao puxar totalmente o gatilho do
interruptor.

Para obter informagdes detalhadas, consulte a sec-
¢ao relativa ao modo de velocidade maxima.

Acender a lampada da frente

APRECAUCAO: N3o olhe para a luz ou para a
fonte de iluminagao diretamente.

» Fig.4: 1.Lampada
> Fig.5: 1.Botdo

Para ligar o estado da lampada, prima o

botéo € durante um segundo. Para desligar o estado
da lampada, prima novamente o botéo o) durante um
segundo.

Com o estado da lampada ligado, puxe o gatilho para
acender a lampada. Para apagar, solte-o. A lampada
apaga-se aproximadamente 10 segundos depois de
soltar o gatilho.

Com o estado da lampada desligado, a lampada nao
acende, mesmo quando se prime o gatilho.

NOTA: Para confirmar o estado da lampada, puxe o
gatilho. Quando a lampada acende ao puxar o gati-

Iho, o estado da lampada fica ligado. Quando a lam-
pada ndo acende, o estado da lampada é desligado.

NOTA: Quando a ferramenta esta demasiado quente,
a luz pisca durante um minuto e, em seguida, 0 mos-
trador LED apaga-se. Neste caso, arrefega a ferra-
menta antes de voltar a utiliza-la.

NOTA: Utilize um pano seco para limpar a sujidade
da lente da lampada. Tenha cuidado para néo ris-
car a lente da lampada ou a iluminagéo pode ficar
enfraquecida.

NOTA: Enquanto puxa o gatilho, o estado da lam-
pada ndo pode ser alterado.

NOTA: Durante aproximadamente 10 segundos

apos soltar o gatilho, o estado da lampada pode ser
alterado.
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Agﬁo do interruptor de inversio Esta ferramenta tem um interruptor de inversao para

mudar a diregéo de rotacédo. Pressione a alavanca do

» Fig.6: 1.Alavanca do interruptor de inversao interruptor de invers&o no lado A para rotagéo para a
direita ou no lado B para rotacéo para a esquerda.

APRECAUCAO: Verifique sempre a diregio de Quando a alavanca do interruptor de inversao esta na

rotacéo antes da operagao. posigao neutra, ndo é possivel carregar no gatilho.

APRECAUCAO: S6 utilize o interruptor de
inversao depois de a ferramenta estar completa-
mente parada. Mudar a diregdo de rotagéo antes de
a ferramenta parar pode estragar a ferramenta.

APRECAUCAO: Quando nio estiver a utilizar a
ferramenta, coloque sempre a alavanca do inter-
ruptor de inversao na posigao neutra.

Mudanga do modo de aplicagao

Mudanca da forga de impacto

Pode mudar a forga de impacto em quatro passos: 4 (maxima), 3 (forte), 2 (média) e 1 (suave).
Isto permite um aperto adequado ao trabalho.

O nivel da forga de impacto muda sempre que pressionar o botao [f"}:.

Pode mudar a forga de impacto no intervalo de aproximadamente um minuto apds soltar o gatilho do interruptor.

NOTA:/,Pode aumentar o tempo para mudar a forga de impacto em aproximadamente um minuto se pressionar o
botao % ou .

> Fig.7

Modo de aplicagao Impactos maximos Finalidade
(Grau da forga de impacto apresentado
no painel)

4 (maximo) 2.700 min™ Apertar com a maxima forga e velocidade.
Apertar quando pretende ter forca e
velocidade.

3 (forte) 2.400 min™ Apertar com menos forga e velocidade que
no modo Max. (mais facil de controlar que
0 modo Max.).

Apertar quando pretende ter forca e
velocidade.

2 (médio) 1.700 min™ Apertar quando é necessario um bom
acabamento.

Apertar quando necessita de uma boa
poténcia de controlo.

1 (suave) 1.000 min™ Apertar com menos forga para evitar a
quebra da rosca do parafuso.

Apertar quando necessita de um ajuste
fino com pernos de diametro pequeno.

[ ]y lampada esta acesa.

NOTA: Quandq r}enhuma lampada no painel estiver acesa, puxe o gatilho do interruptor uma vez antes de pres-
sionar o botdo ™.

NOTA: Todas as lampadas no painel de interruptores se apagam quando a ferramenta é desligada para poupar a
energia da bateria. O grau da forga de impacto pode ser verificado puxando o gatilho do interruptor até ao ponto
imediatamente antes de a ferramenta comecar a funcionar.
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Mudanga do modo de aplicagao

Esta ferramenta utiliza varios modos de aplicacéo faceis de utilizar para apertar pernos com um bom controlo.

O tipo do modo de aplicacdo muda sempre que pressionar o botao )

Pode mudar o modo de aplicacéo no intervalo de aproximadamente um minuto apds soltar o gatilho do interruptor.

&

o botdo * ou fo)

NOTA: Pode aumentar o tempo para mudar o modo de aplicagdo em aproximadamente um minuto se pressionar

» Fig.8

Modo de aplicagao
(Tipo de assisténcia apresentado no painel)

Funcionalidade

Finalidade

Modo de perno

Para a direita

Este modo ajuda a repetir o aparafu-
samento continuamente com um bina-
rio igual. Este modo também ajuda a
reduzir o risco de quebra de pernos/

Para a direita

Evitar o aperto excessivo dos
pernos.

Para a esquerda

Soltar os pernos.

porcas devido a aperto excessivo.
Para a esquerda

Este modo ajuda a evitar que um
perno caia. Quando soltar um
perno com a ferramenta a aparafu-
sar em rotagdo para a esquerda, a
ferramenta para automaticamente
ou abranda apds o perno/a porca
ficar suficientemente solto(a).
NOTA:

O periodo para parar o apa-
rafusamento varia em fungao
do tipo de perno/porca e do
material a aparafusar. Realize
um aparafusamento de teste
antes de utilizar este modo.

Para a direita -
A ferramenta para automatica-
mente assim que tiver come-
cado os golpes de impacto.
Para a esquerda

Aforca de impacto € 4. A
ferramenta para automatica-
mente assim que tiver parado
os golpes de impacto.

Modo de perno (1)

Para a direita -
A ferramenta para automatica-
mente cerca de 0,5 segundos
mais tarde a partir do momento
em que a ferramenta tiver come-
¢ado os golpes de impacto.
Para a esquerda

Aforga de impacto é 4. Aferra-
menta para automaticamente
cerca de 0,2 segundos mais
tarde a partir do momento em
que a ferramenta tiver parado
os golpes de impacto.

Modo de perno (2)

1234
OmoOo

Para a direita -
A ferramenta para automati-
camente cerca de 1 segundo
mais tarde a partir do momento
em que a ferramenta tiver
comegado os golpes de
impacto.

Para a esquerda

Aferramenta abranda a rotagao apos
ter parado os golpes de impacto.

Modo de perno (3)

[ ]y lampada esta acesa.

NOTA: Quando nenhuma lampada no painel estiver acesa, puxe o gatilho do interruptor uma vez antes de pressionar o botao )

NOTA: Todas as lampadas no painel de interruptores se apagam quando a ferramenta é desligada para poupar a
energia da bateria. O tipo de modo de aplicagéo pode ser verificado puxando o gatilho do interruptor até ao ponto
imediatamente antes de a ferramenta comecar a funcionar.
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Modo de velocidade maxima

> Fig.9: 1.Botao @ 2. Lampada

Quando o modo de velocidade maxima estiver ligado,
a velocidade da ferramenta torna-se mais rapida
mesmo se ndo puxar totalmente o gatilho do interruptor.
Quando o modo de velocidade maxima estiver desli-
gado, a velocidade da ferramenta aumenta a medida
que aumenta a presséo no gatilho do interruptor.
Para ligar o modo de velocidade maxima, pressione
e mantenha o botao @ pressionado. Para desligar o
modo de velocidade maxima, pressione novamente e
mantenha o botdo ¥ pressionado.

Alampada acende enquanto o modo de velocidade
maxima estiver ligado.

NOTA: O modo de velocidade maxima continua
mesmo ap6s mudar o modo de forga de impacto/
modo de paragem automatica.

MONTAGEM

APRECAUCAO: Certifique-se sempre de
que a ferramenta esta desligada e a bateria
retirada antes de executar qualquer trabalho na
ferramenta.

Selecionar um bocal de impacto correto

Utilize sempre o bocal de impacto de tamanho correto
para os pernos e porcas. Um bocal de impacto de tama-
nho incorreto pode resultar em binario de aperto incor-
reto ou inconsistente e/ou danificar o perno ou a porca.

Instalar ou remover o bocal de impacto

Acessorio opcional

APRECAUQAO: Certifique-se de que o bocal
de impacto e a respetiva parte de montagem néao
estdo danificados antes de instalar o bocal de
impacto.

APRECAUCAO: Depois de inserir o bocal de
impacto, certifique-se de que esta preso firme-
mente. Se sair, ndo o utilize.

NOTA: O modo de instalagado do bocal de impacto
varia em fungdo do tipo de cabeca quadrada de
acionamento na ferramenta.

Ferramenta com a mola do anel
Modelo DTW700

Para o bocal de impacto sem o anel em O

e o pino

» Fig.10: 1. Bocal de impacto 2. Cabeca quadrada de
acionamento 3. Mola do anel

Empurre o bocal de impacto para a cabega quadrada

de acionamento até bloquear na posicéo correta.

Para retirar o bocal de impacto, puxe-o simplesmente
para fora.

Para o bocal de impacto com o anel em O
e o pino
» Fig.11: 1. Bocal de impacto 2. Anel em O 3. Pino

Mova o anel em O para fora da ranhura no bocal de
impacto e retire o pino do bocal de impacto. Encaixe o
bocal de impacto na cabeca quadrada de acionamento
de forma que o orificio no bocal de impacto fique alinhado
com o orificio na cabega quadrada de acionamento.
Insira o pino através do orificio no bocal de impacto e
na cabega quadrada de acionamento. Depois, volte a
colocar o anel em O na posigéo original, na ranhura do
bocal de impacto, para prender o pino.

Para retirar o bocal de impacto, siga os procedimentos
de instalagéo pela ordem inversa.

Ferramenta com o pino de retencédo
Modelo DTW701

Para ferramenta com pino de retengao de
encaixe ligeiro

» Fig.12: 1. Bocal de impacto 2. Orificio 3. Cabega qua-
drada de acionamento 4. Pino de retengao

Para instalar o bocal, alinhe o orificio na parte lateral do
bocal com o pino de retengéo na cabeca quadrada de
acionamento e, em seguida, empurre-o para a cabeca
quadrada de acionamento até bloquear na posicdo
correta. Bata-lhe levemente, se necessario.

Para retirar o bocal, puxe-o simplesmente para fora.

Para ferramenta com pino de retengao de
encaixe firme

Acessorio opcional
» Fig.13: 1. Bocal de impacto 2. Orificio 3. Cabeca qua-
drada de acionamento 4. Pino de retengdo

Para instalar o bocal, alinhe o orificio na parte lateral do
bocal com o pino de retengéo na cabeca quadrada de
acionamento e, em seguida, empurre-o para a cabega
quadrada de acionamento até bloquear na posi¢éo
correta. Dé-lhe uma pancada leve se necessario.

Para retirar o bocal, pressione o pino de retengéo
através do orificio no bocal e puxe o bocal para fora da
cabega quadrada de acionamento.

NOTA: O pino de retengéo de encaixe firme pode encai-
xar de forma demasiado firme para retirar o bocal.

Nesse caso, pressione totalmente o pino de retengéo
de encaixe firme e puxe o bocal para fora da cabeca
quadrada de acionamento.

Instalar o gancho

APRECAUCAO: Quando instalar o gancho,
fixe-o sempre firmemente com o parafuso. Caso
contrario, o gancho sai da ferramenta, resultando em
leséo fisica.

» Fig.14: 1. Ranhura 2. Gancho 3. Parafuso

O gancho é conveniente para pendurar temporaria-
mente a ferramenta. Pode ser instalado em qualquer
um dos lados da ferramenta. Para instalar o gancho,
coloque-o na ranhura no corpo da ferramenta em
qualquer um dos lados e prenda-o com dois parafusos.
Para o retirar, solte os parafusos e retire-o.
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OPERAGCAO

APRECAUCAO: Insira sempre a bateria por
completo até bloquear no lugar com um clique.
Se conseguir ver o indicador vermelho no lado supe-
rior do botéo, é porque ndo esta bloqueada com-
pletamente. Introduza-a totalmente até o indicador
vermelho ndo puder ser visto. Se isso n&o acontecer,
a bateria pode cair acidentalmente da ferramenta,
causando-lhe ferimentos a si ou alguém perto de si.

» Fig.15

Agarre na ferramenta firmemente e coloque o bocal de
impacto sobre o perno ou a porca. Ligue a ferramenta e
aperte durante o tempo de aperto adequado.

O binario de aperto adequado pode diferir dependendo
do tipo ou do tamanho do perno, o material da pega de
trabalho a ser apertada, etc. A relagdo entre o binario
de aperto e o tempo de aperto é indicada nas figuras.

Binario de aperto adequado para perno normal com
modo de impacto maximo (4)

Nem
(kgfecm)
M24

o
o
==

=

400
(4080) [
(M24)

300
(3060)

(M22)

2 200
(2040)

(M20)

100 (M16)

(1020)

1. Tempo de aperto (segundos) 2. Binario de aperto

Binario de aperto adequado para perno de grande
elasticidade com modo de impacto maximo (4)

Nem
(kgfecm)
300
(3060) M16

M16

200 |
(2040) M14

2
//M12
100

(1020)

M14

M12

1. Tempo de aperto (segundos) 2. Binario de aperto

NOTA: Agarre na ferramenta apontando-a a direito
para o perno ou a porca.

NOTA: Um binario de aperto excessivo pode dani-
ficar o perno/porca ou o bocal de impacto. Antes de
iniciar o trabalho, execute sempre uma operagao de
teste para determinar o tempo de aperto adequado
para o perno ou porca.

NOTA: Se a ferramenta funcionar continuamente até
descarregar a bateria, deixe a ferramenta descansar
durante 15 minutos antes de continuar com uma
bateria nova.

O binario de aperto é afetado por uma enorme varie-
dade de fatores, incluindo o seguinte. Depois do aperto,
verifique sempre o binario com uma chave de binario.
1. Quando a bateria esta quase completamente descarre-

gada, a tens&o baixara e o binario de aperto sera reduzido.
2. Bocal de impacto

. A utilizagdo de um bocal de impacto de
tamanho incorreto causara uma redugao no
binario de aperto.

. Um bocal de impacto gasto (desgaste na extre-
midade hexagonal ou na extremidade quadrada)
causara uma redugéo no binario de aperto.

3. Perno

. Mesmo que o coeficiente do binario e o
tipo do perno sejam o mesmo, o binario de
aperto adequado sera diferente de acordo
com o didmetro do perno.

. Mesmo que os didmetros dos pernos sejam
0s mesmos, o binario de aperto adequado
sera diferente de acordo com o coeficiente
do binario, o tipo e o comprimento do perno.

4.  Autilizagdo da junta universal ou da barra de extenséo reduz
um pouco a forga de aperto da chave de impacto. Compense
apertando durante um periodo de tempo mais longo.

5. O modo de pegar na ferramenta ou o material na
posicéo a ser aparafusado afetara o binario.

6.  Funcionar com a ferramenta a baixa velocidade
causara redugao do binario de aperto.

68 PORTUGUES



MANUTENGAO

APRECAUCAO: Certifique-se sempre de que
a ferramenta se encontra desligada e de que a
bateria foi retirada antes de executar qualquer
inspecdo ou manutencao.

OBSERVACAO: Nunca utilize gasolina, ben-
zina, diluente, alcool ou produtos semelhantes.
Pode ocorrer a descoloragao, deformagao ou
rachaduras.

Para manter a SEGURANGA e a FIABILIDADE do
produto, as reparag¢des e qualquer outra manutengao
ou ajuste devem ser levados a cabo pelos centros de
assisténcia Makita autorizados ou pelos centros de
assisténcia de fabrica, utilizando sempre pecas de
substituicdo Makita.

ACESSORIOS

OPCIONAIS

APRECAUCAO: Estes acessorios ou pegas
sdo recomendados para utilizagdo com a ferra-
menta Makita especificada neste manual. A utiliza-
cao de outros acessorios ou pegas pode ser perigosa
para as pessoas. Utilize apenas acessorios ou pegas
para os fins indicados.

Se necessitar de informacdes adicionais relativas a
estes acessorios, solicite-as ao seu centro de assistén-
cia Makita.

. Bocal de impacto

. Barra de extensao

. Junta universal

. Bateria e carregador genuinos da Makita

. Conjunto do pino 4 (Apenas para DTW701)

NOTA: Alguns itens da lista podem estar incluidos na
embalagem da ferramenta como acessorios padrao.
Eles podem variar de pais para pais.
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DANSK (Oprindelige instruktioner)

SPECIFIKATIONER

Model: DTW700 | DTW701
Fastspeendingskapacitet Standardbolt M10 - M24
Hgjstyrkebolt M10 - M16
Firkantet drev 12,7 mm
Omdrejninger uden belastning | Maks. slagtilstand (4) 0-2.200 min™
Hard slagtilstand (3) 0-1.900 min™
Medium slagtilstand (2) 0-1.200 min™
Blgd slagtilstand (1) 0-500 min”
Slag pr. minut Maks. slagtilstand (4) 0-2.700 min™
Hard slagtilstand (3) 0 - 2.400 min”
Medium slagtilstand (2) 0-1.700 min”
Bled slagtilstand (1) 0-1.000 min”
Leengde i alt 170 mm
Nominel spaending DC 18V
Nettoveegt 2,3-2,7kg

. Pa grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstéende specifikationer blive zendret uden varsel.

. Specifikationer kan variere fra land til land.

. Vaegten kan veere anderledes afhaengigt af tilbehoret, inklusive akkuen. Den letteste og tungeste kombination i

henhold til EPTA-procedure 01/2014 er vist i tabellen.

Anvendelig akku og oplader

Akku BL1815N /BL1820/BL1820B /BL1830/BL1830B/BL1840/
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B
Oplader DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /

DC18SH

Nogle af de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgeengelige, afhaengigt af hvilket omrade du bor i.

kan medfere personskade og/eller brand.

AADVARSEL: Brug kun de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor. Brug af andre akkuer og opladere

Tilsigtet anvendelse

Denne maskine er beregnet til tilspaending af bolte og matrikker.

Det typiske A-veegtede stgjniveau bestemt i overens-
stemmelse med EN62841-2-1:

Model DTW700

Lydtryksniveau (L,) : 94 dB (A)

Lydeffektniveau (Lwa) : 105 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

Model DTW701

Lydtryksniveau (L,a) : 94 dB (A)

Lydeffektniveau (Lwa) : 105 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

BEMAERK: De(n) angivne stgjemissionsveerdi(er) er malt
i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

BEMAERK: De(n) angivne stgjemissionsveerdi(er) kan
ogsa anvendes i en preeliminzer eksponeringsvurdering.

A ADVARSEL: Bar horevarm.

AADVARSEL: Stejemissionen under den fakti-
ske anvendelse af maskinen kan vare forskellig
fra de(n) angivne vardi(er), afhangigt af den
made hvorpa maskinen anvendes, iszr den type
arbejdsemne der behandles.

MAADVARSEL: Serg for at identificere de sikker-
hedsforskrifter til beskyttelse af operateren, som er
baseret pa en vurdering af eksponering under de fakti-
ske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugs-
cyklussen, f.eks. de gange, hvor maskinen er slukket, og
nar den kerer i tomgang i tilgift il afbrydertiden).

Vibrationens totalveerdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i
overensstemmelse med EN62841-2-1:

Model DTW700

Arbejdstilstand: slagstramning af fastggringsanordnin-
ger med maksimal kapacitet for maskinen
Vibrationsemission (a,): 19,0 m/s’

Usikkerhed (K): 2,0 m/s’
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Model DTW701

Arbejdstilstand: slagstramning af fastggringsanordnin-
ger med maksimal kapacitet for maskinen
Vibrationsemission (a): 19,0m/s’

Usikkerhed (K): 2,0m/s’

BEMAERK: De(n) angivne totalveerdi(er) for vibration er
malt i overensstemmelse med en standardtestmetode og kan
anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.
BEMAERK: De(n) angivne totalvaerdi(er) for vibration kan
ogsa anvendes i en praeliminzer eksponeringsvurdering.

A ADVARSEL: Vibrationsemissionen under den
faktiske anvendelse af maskinen kan vaere for-
skellig fra de(n) angivne vaerdi(er), afhaengigt af
den made hvorpa maskinen anvendes, isar den
type arbejdsemne der behandles.

AADVARSEL: Serg for at identificere de sikker-
hedsforskrifter til beskyttelse af operateren, som
er baseret pa en vurdering af eksponering under
de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til
alle dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor
maskinen er slukket, og nar den kerer i tomgang i
tilgift til afbrydertiden).

4.  Hold maskinen godt fast.

5. Hold haenderne vk fra roterende dele.

6. Rerikke ved slagtoppen, bolten, motrikken
eller arbejdsemnet umiddelbart efter brug.
Disse kan vaere ekstremt varme og kan medfere
forbraendinger.

7. Serg for at sta pa et fast underlag.

Serg for at der ikke opholder sig personer
under arbejdsomradet, nar De arbejder i
hojden.

8.  Det korrekte tilspa@ndingsmoment kan vari-
ere afhangigt af boltens type eller storrelse.
Kontrollér tilspandingsmomentet med en
momentnoagle.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

A ADVARSEL: LAD IKKE bekvemmelighed eller
kendskab til produktet (opnaet gennem gentagen
brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for
produktet ngje overholdes.

MISBRUG eller forssmmelse af at folge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan
fore til, at De kommer alvorligt til skade.

EF-overensstemmelseserklaering

Kun for lande i Europa

EF-overensstemmelseserklaeringen er inkluderet som
Bilag A i denne brugsanvisning.

SIKKERHEDSADVARSLER

Almindelige sikkerhedsregler for
el-vaerktoj

MAADVARSEL: Las alle de sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer,

der folger med denne maskine. Forssmmelse

af at overholde alle nedenstaende instruktioner

kan medfere elektrisk stad, brand og/eller alvorlig
personskade.

Gem alle advarsler og instruktio-
ner til fremtidig reference.

Ordet "el-veerktej" i advarslerne henviser til det netfor-
synede (netledning) el-vaerktgj eller batteriforsynede
(akku) el-veerktgj.

Sikkerhedsadvarsler for elektronisk
akku slagnggle

1. Hold kun maskinen i de isolerede grebflader, nar

De udferer arbejde, hvor fastgeringsanordnin-

gen kan komme i kontakt med skjulte ledninger.
Fastgerelsesanordninger, som kommer i kontakt med en
stramfarende ledning kan gere uafdaekkede metaldele
pa maskinen stremfgrende og give operatgren sted.
Brug herevaern.

Kontrollér omhyggeligt slagtoppen for slitage,
revner eller beskadigelse fer montering.

w N

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for

akkuen

1. Lees alle instruktioner og advarselsmarkater
pa (1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) pro-
duktet, som anvender akku.

2. Adskil eller @ndr ikke akkuen. Det kan mulig-
vis resultere i en brand, overdreven varme eller
eksplosion.

3. Hold straks op med anvendelsen, hvis brugs-
tiden er blevet starkt afkortet. Fortsat anven-
delse kan resultere i risiko for overophedning,
forbraendinger og endog eksplosion.

4. Hvis De har faet elektrolytvaeske i gjnene,
skal De straks skylle den ud med rent vand og
derefter gjeblikkeligt sage laegehjaelp. | modsat
fald kan De miste synet.

5. Veer papasselig med ikke at komme til at kort-
slutte akkuen:

(1) Rer ikke ved terminalerne med noget
ledende materiale.

(2) Undga at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal,
for eksempel sem, monter og lignende.

(3) Udseet ikke akkuen for vand eller regn.

Kortslutning af akkuen kan forarsage en

kraftig sgning af strammen, overophedning,

mulige forbraendinger og endog varktgjstop.

Opbevar og brug ikke maskinen og akkuen

pa steder, hvor temperaturen muligvis kan na

eller overstige 50 °C.

7. Lad vaere med at braende akkuen, selv ikke i til-
faelde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er
fuldstaendig udtjent. Akkuen kan eksplodere,
hvis man forsgger at breende den.

Sla ikke som i, skaer ikke i, knus, kast, tab ikke

akkuen og stad ikke akkuen mod en hard gen-

stand. Sadan adfeerd kan muligvis resultere i en
brand, overdreven varme eller eksplosion.
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. Anvend ikke en beskadiget akku.

10. De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt
lovkrav vedrgrende farligt gods.

Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts
transportselskaber, skal szerlige krav til forpakning
og meaerkning overholdes.

Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du
kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold ogsa
eventuel mere detaljeret national lovgivning.

Tape eller tildaek abne kontakter, og pak batte-

riet pa en made, sa det ikke kan flytte sig rundt i
pakningen.

11. Nar akkuen bortskaffes, skal du fjerne den fra
maskinen og bortskaffe den pa et sikkert sted.
Folg de lokale love vedregrende bortskaffelsen
af batterier.

12. Brug kun batterierne med de produkter, som
Makita specificerer. Hvis batterierne installeres
i ikke-kompatible produkter, kan det medfere
brand, kraftig varme, eksplosion eller udsivning af
elektrolyt.

13. Hvis maskinen ikke skal bruges i langere
tid ad gangen, skal du fjerne batteriet fra
maskinen.

14. Akkuen kan muligvis under og efter brug vare
varm, hvilket kan forarsage forbraendinger
eller lavtemperaturforbraendinger. Vaer papas-
selig med handtering af varme akkuer.

15. Rer ikke terminalen pa maskinen straks efter
brug, da den bliver varm nok til at forarsage
forbraendinger.

16. Seorg for at spaner, stov eller jord ikke satter
sig fast inde i terminalerne, hullerne ogrillerne
pa akkuen. Det kan muligvis medfare darlig
ydelse eller nedbrud af maskinen eller akkuen.

17. Medmindre maskinen understatter brugen i
narheden af elektriske hgjspaendingslednin-
ger, skal du ikke anvende akkuen i narheden
af elektriske hgjspandingsledninger. Det kan
muligvis medfere funktionsfejl pa eller nedbrud af
maskinen eller akkuen.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

AFORSIGTIG: Brug kun originale batterier

fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller
batterier som er blevet andret, kan muligvis medfgre
brud pa batteriet, hvilket kan forarsage brand, per-
sonskade eller beskadigelse. Det ugyldigger ogsa
Makita-garantien for Makita-maskinen og opladeren.

Tips til opnaelse af maksimal

akku-levetid

1. Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop
altid vaerktejet, og oplad akkuen, hvis De
bemaerker, at vaerktojeffekten er aftagende.

2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku.
Overopladning vil afkorte akkuens levetid.

3. Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10 °C -
40 °C. Lad altid en varm akku fa tid til at kele
af, inden den oplades.

4. Nar du ikke anvender akkuen, skal du fjerne
den fra maskinen eller opladeren.

5. Oplad akkuen, hvis De ikke skal bruge den i
laengere tid (mere end seks maneder).

FUNKTIONSBESKRIVELSE

AFORSIGTIG: Serg altid for at maskinen er
slukket, og at akkuen er taget ud, for der udfores
justering eller kontrol af funktioner pa maskinen.

Isatning eller fjernelse af akkuen

A FORSIGTIG: Sluk altid for varktgjet, for De
monterer eller fijerner akkuen.

AFORSIGTIG: Hold veerktgjet og akkuen fast
ved montering eller fjernelse af akkuen. Hvis De
ikke holder veerktgjet og akkuen fast, kan de glide ud
af haenderne pa Dem og forarsage beskadigelse af
veerktajet og akkuen eller personskade.

» Fig.1: 1. Rad indikator 2. Knap 3. Akku

Akkuen fiernes ved, at De treekker den ud af veerktajet,
idet De skyder knappen pa forsiden af akkuen i stilling.

Akkuen monteres ved, at De saetter tungen pa akkuen
ud for noten i kabinettet og lader den glide pa plads.
Saet den hele vejen ind, sa den lases pa plads med et
lille klik. Hvis den rade indikator pa oversiden af knap-
pen er synlig, betyder det, at den ikke er tilstraekkeligt
last.

MAFORSIGTIG: Monter altid akkuen helt, indtil
den rede indikator ikke lzengere er synlig. Hvis
dette ikke geres, kan den falde ud af veerktgjet ved et
uheld, hvorved De selv eller personer i naerheden kan
komme til skade.

AFORSIGTIG: Brug ikke magt ved montering
af akkuen. Hvis akkuen ikke glider pa plads uden
problemer, betyder det, at den ikke saettes i pa korrekt
vis.

Beskyttelsessystem til vaerktaj/
batteri

Maskinen er forsynet med et beskyttelsessystem til
maskine/batteri. Systemet afbryder automatisk strem-
men for at forlaenge maskinens og batteriets levetid.
Maskinen stopper automatisk under brugen, hvis maski-
nen eller batteriet udszettes for et af falgende forhold:

Overbelastningsbeskyttelse

Denne beskyttelse aktiveres, nar maskinen anvendes
pa en sadan made, at den bruger unormalt meget
stregm. Sluk i sa fald for maskinen, og stop den anven-
delse, der medfgrte, at maskinen blev overbelastet.
Teend derefter for maskinen for at starte igen.

Beskyttelse mod overophedning

Denne beskyttelse aktiveres, nar maskinen eller batte-
riet er overophedet. Lad i sa fald maskinen og batteriet
kole af, for der taendes for maskinen igen.

Beskyttelse mod overafladning

Denne beskyttelse aktiveres, nar den resterende bat-
terikapacitet bliver lav. | denne situation skal du fierne
batteriet fra maskinen og lade batteriet op.
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Indikation af den resterende
batteriladning

Kun til akkuer med indikatoren
» Fig.2: 1. Indikatorlamper 2. Kontrolknap

Tryk pa kontrolknappen pa akkuen for at fa vist den
resterende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle
sekunder.

Indikatorlamper Resterende
I I:I n ladning
Teendt Slukket Blinker

75% til 100%

11kl
11l
100
000

50% til 75%

25% til 50%

0% til 25%

ﬂ I:I I:I I:I Genoplad
batteriet.
I I I:I I:I Der er
muligvis fejl i
| batteriet.

t
BEMAERK: Afhaengigt af brugsforholdene og den

omgivende temperatur kan indikationen afvige en
smule fra den faktiske ladning.

Afbryderbetjening

» Fig.3: 1. Afbryderknap

A\ FORSIGTIG: Inden akkuen szttes i maskinen,
ber De altid kontrollere, at afbryderknappen fun-
gerer korrekt, og returnerer til “OFF”-positionen,
nar den slippes.

For at starte maskinen trykkes der blot pa afbryderknap-
pen. Maskinens hastighed @ges ved at @ge trykket pa
afbryderknappen. Slip afbryderknappen for at stoppe.

BEMARK: Maskinen stopper automatisk, nar du
trykker vedvarende pa afbryderknappen i 6 minutter.

BEMARK: Nar fuld hastighedstilstand er slaet til,
bliver rotationshastigheden til den hurtigste, selv hvis
du ikke trykker afbryderknappen helt ind.

For detaljeret information skal du se afsnittet for fuld

hastighedstilstand.

Taending af lampen foran

AFORSIGTIG: Kig aldrig direkte pa lyskilden.
Lad ikke lyset falde i Deres gjne.

» Fig.4: 1.Lampe
» Fig.5: 1.Knap

For at aktivere lampestatus skal De trykke pa knap-
pen & i et sekund. For at deaktivere lampestatus skal
De trykke i et sekund pa knappen ) igen.

Nar lampestatus er ON, trykkes afbryderknappen ind
for at taeende lampen. Slip den for at slukke lampen.
Lampen slukker omkring 10 sekunder efter, at afbryder-
knappen er sluppet.

Nar lampestatus er OFF, teendes lampen ikke, selv hvis
De trykker knappen ind.

BEMAERK: Tryk pa knappen for at kontrollere lam-
pestatus. Hvis lampen taendes, nar De trykker pa
afbryderknappen, er lampestatus ON. Hvis lampen
ikke teendes, er lampestatus OFF.

BEMAERK: Hvis maskinen er overophedet, blinker
lyset i et minut, hvorefter LED-displayet slukker. |
dette tilfeelde skal maskinen kgle ned, fgr den anven-
des igen.

BEMAERK: Brug en tor klud til at terre snavset af
lampens linse. Pas pa ikke at ridse lampens linse, da
dette muligvis kan deempe belysningen.

BEMAERK: Lampestatus kan ikke andres, nar De
trykker pa afbryderknappen.

BEMAERK: Lampestatus kan aendres i omkring 10
sekunder, efter at afbryderknappen er sluppet.

Omlebsvalgerbetjening

» Fig.6: 1. Omlgbsveelger

A FORSIGTIG: Kontrollér altid omlgbsretnin-
gen, inden arbejdet pabegyndes.

AFORSIGTIG: Flyt kun omlgbsvalgeren, nar
maskinen er helt standset. Hvis omlgbsretningen
andres, inden maskinen er helt stoppet, kan det
beskadige maskinen.

MAFORSIGTIG: st altid omlgbsvalgeren i
neutral stilling, nar maskinen ikke anvendes.

Denne maskinen har en omlgbsveelger til at skifte
omlgbsretning. Skub omlgbsvaelgeren ind fra A-siden
for omdrejning med uret, og fra B-siden for omdrejning
mod uret.

Nar omlgbsvaelgeren er i neutral stilling, kan afbryder-
knappen ikke trykkes ind.
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Skift af brugstilstanden

AEndring af slageffekten

Du kan eendre slagkraften i fire trin: 4 (maks.), 3 (hard), 2 (middel) og 1 (blad).
Dette muligger en stramning, der er passende til arbejdet. i
Niveauet af slagkraften zendres, hver gang du trykker pa knappen C&),

Du kan eendre slagkraften inden for cirka et minut, efter at afbryderknappen er sluppet.

BEMAERK: Du kan forleenge tiden til @ndring af slagkraften med cirka et minut, hvis du trykker pa knap-

pen " eller @3,
» Fig.7
Brugstilstand Maksimalt antal slag Formal
(Slagstyrkekraft vist pa panelet)
4 (Maks.) 2.700 min” Tilspaending med maksimal kraft og
1234 hastighed.
- .- Stramnlng, nar der gnskes effekt og
hastighed.
3 (Hard) 2.400 min™* Tilspeending med mindre kraft og hastig-
1234 hed end Maks.-tilstand (lettere at styre end
Maks.-tilstand).
mEmmo Stramning, nar der gnskes effekt og
hastighed.
2 (Middel) 1.700 min™' Tilspeending, hvor der kraeves en god
1234 finish.
mEmio Stramning, nar du har brug for god kontrol
af styrke.
1 (Bled) 1.000 min™' Tilspeending med mindre kraft for at undga
at gdelaegge skruens gevind.
1234 Stramning, nar der er brug for finjustering
mOOO . .
med bolte med en lille diameter.

B Lampen er teendt.

BEMAERK: Hvis ingen af lamperne pa panelet lyser, skal du trykke én gang pa afbryderknappen, fer du trykker pa
knappen @

BEMAERK: Alle lamperne pa kontaktpanelet slukkes, nar der slukkes for maskinen, for at spare batteriladning.
Slagstyrkekraften kan kontrolleres ved at trykke let pa afbryderknappen, sa maskinen ikke karer.
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Skift af brugstilstanden

Denne maskine anvender flere brugervenlige brugstilstande til at idrive bolte med god kontrol.

Typen af brugstilstanden andres, hver gang du trykker pa knappen )

Du kan eendre brugstilstanden inden for cirka et minut, efter at afbryderknappen er sluppet.

BEMARK: Du kan forlzenge tiden til @ndring af brugstilstanden med cirka et minut, hvis du trykker pa knap-

Denne tilstand hjeelper med

at gentage kontinuerlig
skruning med ens moment.
Denne tilstand hjeelper ogsa
med at reducere risikoen for
brud for bolte/meatrikker pga.
overspaending.

Mod uret

Denne tilstand hjeelper med

at forhindre en bolt i at falde
af. Nar en bolt Izsnes, ved at
maskinen idriver med rotation
mod uret, stopper eller saenker
maskinen automatisk hastig-
heden, nar bolten/matrikken er
Igsnet tilstraekkeligt.
BEMARK:

Timingen for at stoppe idriv-
ningen varierer afhangigt
af boltens/meatrikkens type
og det materiale, den skal
skrues i. Udfer en testidriv-
ning, fer du bruger denne
tilstand.

pen %) eller @3,
» Fig.8
Brugstilstand Funktion Formal
(Hjelpetype vises pa panelet)
Bolttilstand Med uret Med uret

Forhindring af overstramning
af bolte.

Mod uret

Lasning af bolte.

Bolttilstand (1)

Med uret

Maskinen stopper automatisk,
sa snart den er startet med
slag.

Mod uret

Slagkraften er 4. Maskinen
stopper automatisk, sa snart
den er stoppet med slag.

Bolttilstand (2)

Med uret

Maskinen stopper automatisk
cirka 0,5 sekund efter det
gjeblik, hvor maskinen startede
med slag.

Mod uret

Slagkraften er 4. Maskinen
stopper automatisk cirka 0,2
sekund efter det gjeblik, hvor
maskinen stoppede med slag.

Bolttilstand (3)

Med uret

Maskinen stopper automatisk
cirka 1 sekund efter det gjeblik,
hvor maskinen startede med
slag.

Mod uret

Maskinen seenker hastigheden
af rotationen, efter den er stop-
pet med at anvende slag.

(] Lampen er teendt.

BEMAERK: Hvis ingen af lamperne pa panelet lyser, skal du trykke én gang pa afbryderknappen, fer du trykker pa
knappen .

BEMAERK: Alle lamperne pa kontaktpanelet slukkes, nar der slukkes for maskinen, for at spare batteriladning.
Brugstilstandens type kan kontrolleres ved at trykke afbryderknappen sa langt, at maskinen ikke fungerer.
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Fuld hastighedstilstand

» Fig.9: 1. Knap ¥ 2. Lampe

Nar fuld hastighedstilstand er slaet til, bliver maskin-
hastigheden til den hurtigste, selv hvis du ikke trykker
afbryderknappen helt ind. Nar fuld hastighedstilstand er
slaet fra, stiger maskinhastigheden, efterhanden som
du forager trykket pa afbryderknappen.

For at sla fuld hastedstilstand til skal du trykke og
holde pa knappen @ For at sl fuld hastighedstilstand
fra skal du trykke og holde pa knappen ¥ igen.
Lampen teender, mens fuld hastighedstilstand er slaet
til.

BEMAERK: Fuld hastighedstilstand fortsaetter
selv efter skift af slagkrafttilstanden/automatisk
stop-tilstanden.

MONTERING

AFORSIGTIG: Serg altid for at maskinen er
slukket, og at akkuen er taget ud, for der udferes
noget arbejde pa maskinen.

Valg af korrekt slagtop

Anvend altid den korrekte starrelse slagtop til bolte og
matrikker. En slagtop med forkert starrelse vil med-
fore upraecist og ujeevnt tilspaendingsmoment og/eller
beskadige bolten eller matrikken.

Montering eller fjernelse af slagtop

Ekstraudstyr

AFORSIGTIG: Serg for, at slagtoppen og mon-
teringsdelen ikke er beskadiget, for slagtoppen
monteres.

AFORSIGTIG: Kontroller, at slagtoppen sidder
godt fast, nar den er sat ind. Undlad at bruge den,
hvis den gar lgs.

BEMAERK: Metoden for montering af slagtoppen
varierer afhaengigt af typen det firkantede drev pa

maskinen.

Maskiner med ringfjeder
Model DTW700

For slagtoppe uden O-ring og stift
» Fig.10: 1. Slagtop 2. Firkantet drev 3. Ringfjeder

Tryk slagtoppen ned over det firkantede drev, indtil den
lases pa plads.

Slagtoppen fiernes ved ganske enkelt at traekke den af.

For slagtoppe med O-ring og stift
» Fig.11: 1. Slagtop 2. O-ring 3. Stift

Tag O-ringen ud fra rillen i slagtoppen, og fjern stiften
fra slagtoppen. Seet slagtoppen pa det firkantede drev,
sa hullet i slagtoppen flugter med hullet i det firkantede
drev.

Seet stiften gennem hullet i slagtoppen og det firkantede
drev. Anbring derefter O-ringen pa dens oprindelige
plads i rillen pa slagtoppen for at holde stiften pa plads.

Slagtoppen afmonteres ved at falge fremgangsmaden
for montering i omvendt raekkefalge.

Maskiner med stoppestift
Model DTW701

For maskine med nemt tilpasset

stoppestift
» Fig.12: 1. Slagtop 2. Hul 3. Firkantet drev
4. Stoppestift

For at installere toppen skal du justere hullet i siden pa
toppen ind med stoppestiften pa det firkantede drev, og
derefter trykke den pa det firkantede drev, sa den lases
pa plads. Bank om ngdvendigt let pa den.

For at fijerne toppen skal den blot treekkes af.

For maskine med fast tilpasset
stoppestift

Ekstraudstyr
» Fig.13: 1. Slagtop 2. Hul 3. Firkantet drev
4. Stoppestift

For at installere toppen skal du justere hullet i siden pa
toppen ind med stoppestiften pa det firkantede drev, og
derefter trykke den pa det firkantede drev, sa den lases
pa plads. Bank om ngdvendigt let pa den.

For at fijerne toppen skal du trykke stoppestiften ind
gennem hullet i toppen og treekke toppen af det firkan-
tede drev.

BEMAERK: Den fast tilpassede stoppestift kan mulig-
vis sidde for fast til, at toppen kan fiernes.

| dette tilfaelde skal du trykke den fast tilpassede
stoppestift helt ind og treekke toppen af det firkantede
drev.

Monteringskrog

AFORSIGTIG: Nar krogen monteres, skal den
altid fastgeres forsvarligt med skruen. Hvis det
ikke er tilfaeldet kan krogen falde af maskinen og
forarsage personskade.

» Fig.14: 1. Rille 2. Krog 3. Skrue

Krogen er bekvem til midlertidig ophaengning af maski-
nen. Den kan monteres pa begge sider af maskinen.
Krogen monteres ved, at De saetter den ind i rillen pa
maskinen pa en af siderne og derefter fastger den med
to skruer. Krogen tages af ved, at De lgsner skruen og
derefter tager den af.
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ANVENDELSE

A FORSIGTIG: szt altid akkuen helt ind, indtil
den lases pa plads. Hvis du kan se den rgde indika-
tor pa den gverste side af knappen, er den ikke helt
last. Seet den helt ind, indtil den re@de indikator ikke
kan ses. | modsat fald kan den ved et uheld falde ud
af maskinen og medfere personskade pa dig eller
personer i neerheden.

» Fig.15

Hold godt fast pa maskinen, og anbring slagtoppen over
bolten eller mgtrikken. Taend for maskinen, og tilspaend
til den korrekte tilspaendingstid.

Det korrekte tilspaendingsmoment kan variere afhaen-
gigt af boltens type eller stgrrelse, materialet af det
arbejdsemne, der skal fastggres, osv. Forholdet mel-
lem tilspaendingsmoment og tilspaendingstid er vist i
figurerne.

Korrekt tilspaeendingsmoment for standardbolt med
maks. slagtilstand (4)

Nem
(kgfecm)
M24

o
o
==

=

400
(4080) [
(M24)

300
(3060)

(M22)

2 200
(2040)

(M20)

100 (M16)

(1020)

1. Tilspaendingstid (sekunder) 2. Tilspaendingsmoment

Korrekt tilspandingsmoment for hgjstyrkebolt med
maks. slagtilstand (4)

Nem
(kgfecm)
300
(3060) M16

M16

200 |
(2040) M14

2
//M12
100

(1020)

M14

M12

1. Tilspaendingstid (sekunder) 2. Tilspaendingsmoment

BEMAERK: Hold maskinen rettet direkte i retning mod
bolten eller matrikken.

BEMAERK: Et ekstremt tilspeendingsmoment kan
beskadige bolten/meatrikken eller slagtoppen. Inden
arbejdet pabegyndes, skal De altid udfgre en test for
at bestemme den rigtige tilspaendingstid for bolten
eller mgtrikken.

BEMAERK: Hvis maskinen anvendes uafbrudt, indtil
akkuen er afladet, skal maskinen have lov til at hvile
i 15 minutter, inden den anvendes igen med en frisk
akku.

Drejningsmomentet pavirkes af en lang reekke faktorer,

herunder de nedenfor naevnte. Kontrollér altid momen-

tet med en momentnagle efter fastspaending.

1. Nar akkuen er naesten helt afladet, falder spaen-
dingen og derved reduceres drejningsmomentet.

2. Slagtop

. Hvis der ikke anvendes en slagtop af korrekt
starrelse, vil det medfgre en reduktion af
tilspaendingsmomentet.

. En udslidt slagtop (slitage af den sekskan-
tede og firkantede ende) vil medfgre en
reduktion af tilspaendingsmoment.

3. Bolt

. Selvom momentkoefficienten og bolttypen er
den samme, vil det korrekte drejningsmomen-
tet variere afhaengigt af diameteren pa bolten.

. Selv ved samme boltdiameter kan det kor-
rekte drejningsmoment variere afhaengigt af
momentkoefficienten, bolttypen og laengden.

4.  Brug af kardanleddet eller forleengerstangen redu-
cerer i nogen grad slagneglens tilspaendingskraft.

Kompensér for dette ved at tilspaende i leengere

tid.

5.  Den made maskinen holdes pa, og materia-

let pa det sted, hvor der fastgeres, vil pavirke

drejningsmomentet.

6.  Nar maskinen anvendes med lav hastighed, redu-
ceres drejningsmomentet.
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VEDLIGEHOLDELSE

A FORSIGTIG: Ver altid sikker pa, at vaerk-
tojet er slukket, og at akkuen er taget ud,
inden De begynder at udfgre inspektion eller
vedligeholdelse.

BEMAERKNING: Anvend aldrig benzin, rense-
benzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan
medfere misfarvning, deformering eller revner.

For at opretholde produktets SIKKERHED og
PALIDELIGHED ma reparation, vedligeholdelse eller
justering kun udfgres af et autoriseret Makita ser-
vicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af
Makita reservedele.

EKSTRAUDSTYR

AFORSIGTIG: Det folgende tilbeher og eks-
traudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita
maskine, der er beskrevet i denne brugsanvis-
ning. Anvendelse af andet tilbehgr eller ekstraudstyr
kan udgere en risiko for personskade. Anvend kun
tilbehgr og ekstraudstyr til det beskrevne formal.

Hvis De behaver hjeelp ved valg af tilbeher eller ansker
yderligere informationer, bedes De kontakte Deres
lokale Makita servicecenter.

. Slagtop

. Forleengerstang

. Kardanled

. Original Makita-akku og oplader

. Stift 4-seet (Kun til DTW701)

BEMARK: Nogle ting pa denne liste kan veere inklu-

deret i vaerktgjspakken som standardtilbehgr. Det kan
veere forskellige fra land til land.
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EAAHNIKA (Apxikég 0dnyigg)

MPOAIATPADEZ

MovTéAo: DTW700 | DTW701
IKavoTNTEG OTEPEWONG TUTTIKO UTTOUAGVI M10 - M24
MTtrouAdvi upnAou epeAkuGOU M10 - M16
Terpdywvog 0dnyog 12,7 mm
TayuTnTa Xwpig gopTio Tpodtog Aeitoupyiag péyiotng 0-2.200 min™
Kpouong (4)
TpoTog AsiToupyiag okAnpig 0-1.900 min™
kpouaong (3)
TpoTog AsiToupyiag peoaiag 0-1.200 min™
Kpouong (2)
TpoéTtog Aeitoupyiag aoBevoug 0-500 min”
Kpouong (1)
Kpouoeig avd Aetrto TpoTog AsiToupyiag péyiotng 0-2.700 min”
kpouang (4)
TpoTog AsiToupyiag okAnpig 0 - 2.400 min”
kpouong (3)
TpoTtog Aeitoupyiag peoaiog 0-1.700 min™
Kpouong (2)
TpoTtog Aeitoupyiag aoBevoug 0-1.000 min™
kpouaong (1)
OAIK6 prkog 170 mm
OvopaaoTIKr Tédon D.C.18V
KaBapd Bapog 2,3-2,7kg

. AOyw Tou ouvexI{OPEVOU TTPOYPANHATOG EPEUVAG KAI AVATITUENG, O TTPOdIaYPAPEG AUTEG UTTOKEIVTAI O aAAOYEG

Xwpig TTpoeidoTtroinon.

. Ta TEXVIKA XAPOKTNPIOTIKA PTTOPET va BIAPEPOUV ATTO XWPA OE XWPA.
. To Bapog propei va dla@épel avaAoya Ue Ta TTPOCAPTHHATA, CUMTIEPIAAPBAEVOVTAG TNV KAoETa pTratapiwy. O gAa-
@pUTEPOG Kal 0 BapUTEPOG OUVOUAOHOG, oUppwva pe T diadikacia EPTA 01/2014, Trapouciddovtal oTov TTivaka.

loxUouoa KOOETO HTTOTAPIWV KAl POPTIOTAG

Kaoérta pmarapiag

BL1815N /BL1820/BL1820B /BL1830/BL1830B/BL1840/
BL1840B /BL1850 / BL1850B / BL1860B

DopTIoTAG

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH

. OpIopéveg aTTd TIG KAOETEG KO TOUG POPTIOTEG PTTATAPIWY TTOU avaypd@ovTal TTapaTravw icwg va pnv gival
SiaBéaiyol, avaAoya pe TNV ToTToBETia KATOIKIAG 0aG.

f/kair TupKayid.

APOEIAOMOIHEH: Na XPNOIUOTIOIEITE HOVO TIG KATETEG UTTATAPIWV KOI TOUG (POPTIOTEG TTOU TTAPOTIOE-
vTal avwTépw. H xprion otrolacdrtroTe GAANG KAOETAG UTTATAPIWY 1) QOPTICTH PTTOPEI VA TTPOKAAETEI TPAUUATIONO

Mpoopiopevn xprion

To epyaAeio TTpoopiCeTal yIo OTEPEWHPA HTTOUAOVIWY Kal

Tagipadiwy.

O6pufog

To TuTTiKG A eTTiTred0 KaTaueTpnuévou BopuRou kabopi-
CeTal oUPPwva pe To EN62841-2-1:

MovTtéAo DTW700

Z1é0pn NXNTIKAG TTieang (Lya): 94 dB (A)
21G0OPN NXNTIKAG 10X00G (Lwa): 105 dB (A)

ABeBaiotnTa (K): 3 dB (A)

MovTtéAo DTW701

Z140un nXNTIKAG Trieang (Lya): 94 dB (A)
Z1a0un NXNTIKAG 10X00G (Lwa): 105 dB (A)
ABeBaidTnTa (K): 3 dB (A)

MNAPATHPHZH: H dnAwpévn TIA(G) EKTTOPTTAG
BopuPou £xel pETPNOET GUPPWVA PE TNV TTPATUTIN
pEBOBO BOKIMAG Kal UTTOPET va XpnoIJoTToindEi yia Tn
ouUykpion evég epyaAeiou pe KATToI0 GAAO.
MAPATHPHZH: H dnAwpévn TIHA(£G) EKTTOPTIAG
BopuPou PTTopEi va XpnoIPoTroINdEi Kal oTnV TTPOKaA-
TAPKTIKA agloAdynon Tng €kBeang.
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A\POEIAOMOIHEH: Na @POPATE WTONOTTIOEG.

A\POEIAOIMOIHEH: H ektropTTH BopUBou KaTd
TN XPNon Tou NAeKTPIKOU EpyaAgiou o€ TTpayUa-
TIKEG OUVONKEG PTTOPET VO S1a@épel atrd TN SnAw-
Hévn TIpNA(£G) avaAoya PE TOUG TPOTTOUG XPARONG
TOU gpyaAciou, 1310iTEPA TO £i5OG TOU TEPOXioU
£PYACiag TTOU UTTOKEITaI ETTESEPYOTia.

A POEIAOMOIHEH: ®povTioTe va AGBeTe Tal
KaTdAANAa pETpa TTPOCTOCIAG TOU XEIPIOTH BACEI
€VOG UTTOAOYIOHOU TNG £€KBEONG O€ TTPAYHATIKEG
ouvenkeg xpRong (Aappdvovrag uTrown 6Aeg Tig
OUVIOCTWOEG TOU KUKAOU AgIToupyiag 6TTwG Toug
XPOVOUG TToU TO £pYaAEio gival EKTOG AeIToupyiag
Kal 6tav BpiokeTal og adpavi AsiToupyia répav
TOU XpOVOU gvEPYOTTOINONG).

Kpadaouoég

H oAk Tiur) 86vnong (d4Bpoiopa TpI-agovikou diavuopa-
T0G) KaBopileTal cUppwva pe To EN62841-2-1:
MovTéAo DTW700

Eidog epyaaiag: o@i§iuo kpolong Twv GUVOETHWY
HEYIoTNG aTTOS00NG TOU EPYAAEioU

EkTrouTn 56vnong (an): 19,0 m/s?

ABeBaiotnta (K): 2,0 m/s?

MovTtéAlo DTW701

Eidog epyaaciag: a@i§iuo kpouong Twv GUVOETHWY
HEYIOTNG aTTOd00NG TOU EPYAAEiOU

EKTIOpTTA 86vnong (ay): 19,0m/s’

ABeBaioTnta (K): 2,0m/s’

MAPATHPHZH: H dnAwpévn TipR(£G) ouvoAikwv
KPadAOTHWY €XEl HETPNOEI CUPPWVA PE TNV TTPOTUTTN
HEBOBO BOKIUNG Kal UTTOPEi va XPnoIJoTIoINeEi yia Tn
oUyKpIon £vOG epyaleiou Pe KATTOI0 GAAO.
MAPATHPHZH: H dnAwpévn TIHA(£G) OUVOAIKWY
KPadATUWY UTTOPE VO XPNaIKOTIoINGEl Kal OTV TTPo-
KATOPKTIKA agloAdynon Tng ékBeong.

APOEIAOMOIHEH: H EKTTOUTTH KPASATUWV
KaTd TN XPpRon Tou NAeKTPIKOU epyaAgiou o€
TPAYHATIKEG OUVONKEG PTTOPEI Va Sla@épel atrd
Tn SnAwpévn TIPR(€G) EKTTOUTIAG avaAoya pE
TOUG TPOTTOUG XPONG TOU epyaAeiou, 1B1aiTEPA
TO €i80G TOU TEPAXiOU EPYATIiag TTOU UTTOKEITAL
emegepyaaia.

A\ POEIAOIMOIHZH: ®povTioTe va AGBETE Ta
KAaTdAANAa YETpa TTPOCTACIOG TOU XEIPIOTH BAOE!
€£VOG UTTOAOYIOMOU TNG €KBEONG OE TTPAYHATIKEG
ouvlnkeg xpRong (Aaupdvovrag uTrown OAEg Tig
OUVIOTWOEG TOU KUKAOU AgIToupyiag 6TTwg Toug
XPOVoUG TTou To epyaleio gival EKTOG AsiToupyiag
Kal 6tav BpiokeTal og adpavi AeiToupyia Trépav
TOU XpOVOU EVEPYOTTOINONG).

ARAwon cuppéppwong EK

Movo yia xwpeg Tng Eupwrrng

H dnAwon cuppdppwong EK mepidapBaveral wg
Mapdptnua A oTo TTAPOV YXEIPIDIO 0dNYIWV.

NMPOEIAOINOIHZEIZ AZQAAEIAL

Ievikég TTpoEIBOTTOINOEIS Ao@aAEiag

YIO TO NAEKTPIKO EpyaAeio

APOEIAOMOIHEH: AlaBAaoTe OAEG TIG TTPOEI-
doTroInoeig ao@PAAEIag, 0BnyYiEg, EIKOVOYPUPAOEIS
Kal TTPpodIaypa@EG TTOU TTAPEXOVTAI ME QUTO TO
NAEKTPIKOG gpyaleio. H pn tpnon éAwv Twv odnyiwv
TTOU avayPA@ovTal KATWTEPW PTTOPET va KATAANEEl o€
NAEKTPOTTANEia, TTUpKAyI& ri/kal goBapd TPAUPATIOUO.

DuAdagTe OAEG TIG TTPOEISOTTOIN -
O€IG Kal TIG 0dnyYigg yia peAAo-
VTIKI TTOPOATTOUTTH.

2TIG TTPOEIOOTTOINTEIG, O OPOG «NAEKTPIKO EPYAAEIO»
AVOQEPETAI O€ NAEKTPIKG EPYaAEio TTOU TPOPODOTEITAl
a1é TNV KUPIa TTaPOXT) NAEKTPIKOU PEUPATOG (ME NAE-
KTPIKO KAAWSIO) i} € NAEKTPIKS EpyaAeio TTOU TPOPOdO-
TeiTal ad prratapia (xwpig NAEKTPIKO KAAWDIO).

Mpos&idotroinoeig aocPAAEIag yia TO

KPOUGOTIKO KA€Idi ptraTapiag

1. Na kpaTtdTe To NAEKTPIKO EpYaAEio aTrod Tig
AaBég pe pOVwWOonN OTaV EKTEAEITE EPYATieg KATA
TIG OTTOiEG 0 CUVOETOG PTTOPEi Va £pBel o€
ETTAPN HE KPUPPEVA KAAWSIa. Av 0 gUVOECHOG
£p0Bel o€ ETTAPA PE KATTOIO NAEKTPOPOPO KAAWDIO,
uTTOpEi T eKTEDEINEVA HETOAAIKG HEPN TOU NAEKTPI-
KOU gpYaAEgiou va yivouv KI auTd NAEKTPOPOPA Kal
va TTPokANBei NAekTpoTTANEia 1O XEIPIOTH.

2. Na @opdTe WTACTTIOES.

3. EAéyxeTe TNV KPOUOTIKN UTTOS0XN TTPOOE-
KTIKA Y0 pBopd, pwypEGS 1 {NMIEG TTPIV TNV
EYKATAOTAOT).

4.  Na kpatdre TOo epyaleio oTabepd.

5. Mnv mAnoiadeTe Ta XEPIa GOG OE TTEPICTPEPOPEVA PEPN.

6.  Mnv ayyileTe TNV KPOUOTIKA UTTOSOXN, TO PTTOU-
A6vi1, To TagIpadi f To TEPAXI0 EPYATiag APETWS
peTd TN Aeitoupyia. Mropei va gival e§aIpeTIKG
KAUTA Kal va TTpokANBEi éykaupa aT1o dépua aag.

7. No BeBaiwveoTe TAVTA OTI OTEKECTE OTOBEPA.
‘OTav XpnOIPOTIOIEITE TO EPYOAEiO O UPNAEG
ToTroBeCieg, va BeBaiwveaTe OTI dev BpiokeTal
KOVEVOG OTTO KATW.

8.  HkatdAAnAn potri oTepéwaong pITopei va
Siagpépel avaloya amro To €idog 1 To péyebog
TOoU utrouloviou. EAéy§Te Tn potr pe éva
potrokAeIdo.

OYAA=TE TIZ OAHIIEZ AYTEZ.

A POEIAOIMOIHEH: MHN EMITPEYETE OTNV
dveon i 0TV £§0IKEIWON TOG PE TO TTPOIOV (TTOU
ATTOKTAONKE aTré ETTAVEIANMPEVN XPAON) VA AVTI-
KATAOTAOEI TRV QUCTNPI TAPNON TWV KAVOVWYV
ao@aAgiag Tou TTapOVTOG Epyaleiou.

H AANGAZIMENH XPHZH 1 n apéAgia va akoAou-
BCETE TOUG KAVOVEG O PAAEIOG TTOU SI0TUTTW-
VOVTaI OTO TTaPOV EYXEIPISI0 0BNYIWV PTTOPEi va
TPoKaAéoel cOBaPO TTPOCWITIKG TPAUHUATIOMO.
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ZNHAVTIKEG 0Bnyieg ao@AAgIng yia

KOOETO HTTATOPIGWV

Mpiv XpPNOIUOTTIOINOETE TNV KACETA UTTATAPIWY,
S1afBaoTe OAEG TIG OBNYIEG KAl TNUEIWOEIG

OTav aTTOPPITITETE TNV KAGETA UTTATOPIWY,
aPaIPECTE TNV ATTO TO EpyaAeio kal S1aBEoTe
NV o€ éva aoPaAég pépog. TNPAOTE TOoug
TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG TTOU OXETI{OVTaI UE TN
8160g0n TNG PITaTapiag.

mpoguAagns (1) atov gopmio umatapiav, (2) 1 oce e e romoper
oTnV prratapia kai (3) oTo Poidy Tou Xpnol- OETE TIG PTTATAPIES OF YN CUPBATA TTPOIGVTA UTTO-
poTrolEl TNV pTrarapia. PEI VO EXEN WG OTTOTEAETHA TIUPKAYIG, UTIEPBOAIKT
2. Mnv amoouvappoAoyioere fi TapapidoeTe TNV BepUOTNTA, £KPNEN 1) DIAPPON NAEKTPOAUTN.
kaoéra prraTapiwy. MITopEi va €xel wg aTroTéAe- 13. Av 5V XpNOIMOTIOIEiTE TO £pyaAEio yia peydAo
oua TupKayid, urepBeppavon f ékpngn. XPOVIKO SIG0TNHA, TIPETTEI va BYGAETE TV
3. Edv o xpovog Aeitoupyiag éxel yivel urepfo- uTaTapia amwé To epyalsio.
Aikd BpaxUg, oTaparrioTe TN AeiToupyia apé- 14. KaTd Tn SIGPKEIN KOl HETE TN XPRON, N KOGETA
owg. AMIGG, pTTopei va éxel wg amroTéAeopa UTTATAPIGV PTTopEi va Bgppavesi, yeyovog Tou
kivuvo uTrep@ippavong, meavd eykadpaTa i UTTOpEi Va TTpoKaAéDEl EyKAUHOTA 1j EyKaUpaTa
akéun kai ékpngn. amé xapnAn gppokpacia. MPooéxeTe To XeIpI-
4. EQV nAekTPpOAUTNG PTTEl OTA PATIA 0O, SETAU- OO TWV JETTWV KACETGV UTTOTAPIGV.
Veré 1a pe kaBapd vepod kal INTHOTE 1aTPIKA 15.  Mnv ayyigeTe TOV aKpOBEKTN ToU epyaAgiou
(ppovyléu uusowlg. A)\)\wugi HTTOPEi VO €XEI WG QUECWE PETE TN XPAON ETTEIBH PTTOPET VOl EXEI
amoTéAzopa aTwAzIa TNG 6pacng oa. {e0TaBEi APKETA VIO VO TTPOKAAETEI EYKAUPATAL.
5. Mn BPOaXUKUKAWVETE TV KOOETA MTTATAPIWV: 16.  Mnv a@iveTe BpadopaTa, KOV 1j BPOMIG VO
(1) Mnv ayyiZete Toug T6AOUG pe OTIBHTTOTE KOAA|OEI OTOUG AKPOBEKTEG, TIG OTTEG Kall TIG
aYWYIHo UAIKS. €YKOTTEG TNG KAOETAG UTTaTAPIWY. MTTOpEi va
(2) ATtro@eUyeTe Va aTTOONKEVETE TNV KATETA £X€l WG aToTéAeopa Kakr ammédoon ) oTTacIuo Tou
HTTATOPIWV péoa o€ éva doxeio padi pe €PYOAEIOU A TNG KAOETAG PTTATAPIWY.
GAAa peTAAAIKG QVTIKEHEVO OTTWG KAPQPIG, 17, EKTOG av To epyaleio uTTooTNPIgEl TN XPHON
vopigpara, KA. KOVTA 0€ NAEKTPIKEG YPAUUEG UPNARG TAONG,
(3) Mnv ekBETETE TNV KAOETA MTTATAPIWY OTO HMNV XPNOIUOTIOIEITE TV KATETA UTTATAPIWV
vep6 N oTn Bpoxn. KOVTA O€ NAEKTPIKEG YPAPHES UWPNARG TAONG.
"Eva BpaxUKUKAWHO PTTaTopiog MTTopEi va MTropei va éxel wg atmoTéAecpa SuaAeiToupyia i
TPOKAAECEI HEYAAN por] peUpATOG, UTTEPBEP- OTIGOIUO TOU €PYAAEIOU 1} TNG KAGETAG PTTATOPIWV.
E:\!gn, mlavd eykaUupaTa akOun Kai coapn QYAA=TE TIS OAH FNEZ AYTEZ
apn. - -
6.  Mnv amroBnKeUETE KAl UV XPNOIMOTIOIEITE TO AITPOZOXH: N XpNOIUOTIOIEITE HOVO YVATIES

£pYOAEio Kl TNV KACETA PTTATAPIWV OE TOTTOBE-
oigg 6TTOU N BEpUOKPATia UTTOPE] VA PTACEI
va emepdoel Toug 50°C.

7.  Mnv KaiTE TNV KOOETA PTTATAPIWY AKOMN KAl
€dv £xe1 oofapn {nuid f eival evreAwg ¢Bap-

pmratapieg Tng Makita. H xpfion pn yvioiwv ptrarta-
piv Makita, ) pTTaTapIWV TTOU £XOUV TPOTTOTTOINBEI,
UTTOPEi va €xEl WG ATTOTEAETHA TN PAEN TNG PTTATA-
piag, TTPOKAAWVTAG TTUPKAYIK, TIPOCWTTIKO TPAUNATI-
o6 kai BAGRN. Emiong, Ba akupwBei n eyyunon Tng

Hévn. H KaoéTa PIrartapiwyv UTropei va eKpayei
oTNn QWTIA.

Makita yia To epyaAeio kai @opTioTr) Makita.

8. Mnv KapPWOETE, KOWETE, CUVOAIYETE, TTETASETE ¢ A
N PigeETE KATW TNV KACETA PTTATAPIWV, OUTE VA ZU“BOUAEQ yian 6|anpn0n ™ms
XTUTTAOETE éva OKANPO AVTIKEIYEVO ETTAVW N£Y|°'Tr|§ ;wng |.|'ITC(TGpIG§
OTNV KACETA HTTOTAPIWY. TETOIO CUMTTEPIPOPG PopTileTE TNV KACETA HTTATAPIWV TIPIV OTTO TV
UTTOPEI va €XEl WG ATTOTEAECUA TTUPKAYIE, UTTEP- mARPN amo@o6pTIon TNG. MAvToTE VO OTANATATE
Béppavon A ékpnén. Tn AgiToupyia Tou EpyaAgiou Kal va POPTIZETE

9. Mn XPNOIMOTIOIEITE PTTATAPIC TTOU £XEI UTTOOTEI TNV KACETO PTTATAPIWY O6TAV TTOPATNPEITE PEIW-
gnpia. Mévn 10XU epyaleiou.

10. O1 pTraTapieg 1I6VTWYV AIBioU TTou TreEpIEXOVTal 2. TMorté pnv erava@opTigeTe pia TARPwS pop-
UTTOKEIVTOI OTIG ATTAITAOEIG TNG VOHOBETTAg Yo TIOpEVN Kao£Ta ptrarapiwy. H utrepeoprion
£TmIKivUva ayadd. HEIWVEI TNV WEAIUN Lwi TG pTTaTapiag.

Mo eTTOPIKEG HETAPOPEG, VI TTAPAdEIYUa AT 3.  Na @opTifeTe TNV KACETA HTTATAPIWY OE BEp-
TPITa YEPN, TIPETTEI VA TNPOUVTAI O DIAUETAPOPEIG, pokpacia dwuaTtiou, nAadn oToug 10°C éwg
ol €I0IKEG OTTAITACEIG OTN CUCKEUATIa Kal N €TTIONA- 40°C. AQROTE pia BEpPR KACETO HTTATAPIWY VO
pavon. KPUWOEI TTPIV TNV QOPTIOETE.

lNa TTpoeToIpaaTia Tou GTOIKEIOU TTOU aTTOCTEAAETAN, 4. OTav 5ev XPNOIUOTIOIEITE THV KACETA LTTATA-
€ival atrapaitnTo va oUPBOUAEUTEITE évav €IBIKO PIBV, AQAIPECTE TV ATT6 TO EPYOAEIO ) TOV

yia emmikivduva UAIka. ETriong, TnprioTe Toug a- @OpPTIOTH.

VOUG, TTI0 avaAUTIKOUG £BVIKOUG KAVOVIGHOUG. 5. Na QOPTIJETE TNV KAGETO PTTOTAPIGV EGY BEV T

KaAUwTe pe autokKOAANTN TaIVia 1) KPOWTE TIG
QAVOIKTEG ETTAPEG KAl CUCKEUAATE TNV UTTATAPIA PE
TPOTIO TTOU VO PNV PTTOPET VO PETAKIVEITAI EOT OTN
oguokeuaaia.

XPNOIPOTIOIEITE YIa HEYAAN XPOVIKN TTEPiodo
(TTePIOOOTEPO ATTO £§1 MAVEG).
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MNEPIFPA®H AEITOYPIIAZ

AI'IPOZOXH: Na @povTifeTe TaVTA YIA TNV OTTE-
VEPYOTTOINON TOU EPYAAEIOU KOI TNV AQAipETN TNG
KOOETAG PTTATAPING, TIPIV OO OTro1adATTOoTE PUB-
Hion A €Aeyxo Tng AeIToupyiag Tou.

Tomro0£Tnon 1 agaipeon TNG

KOOETOG MTTATAPIWYV

AI'IPOZOXH: Na oBfvere TavTa 10 EpyaAeio
TIPIV TOTTOBETAOETE I APAIPETETE TNV KACETA
HTITATAPIWYV.

AI'IPOZOXH: KpatnoTe 10 epyaAeio kai TRV
KAOETO HTTATAPIWY OTABEPA KATA TNV TOTTOBETNON
A A@aipean TNG KAOETAG HTTATAPIWY. EAV dev Kpa-
TATE TO EPYAAEIO KAI TNV KACETA YTTATAPIWYV OTABEPA
UTTOpPEI va YAIOTPAOOUV aTTo Ta XEPIQ 0AG Kal va TTPO-
KANBei BAGBN OTO epyaAeio Kal TNV KACETA PTTATAPILV
KOl TIPOCWTTIKOG TPAUHATIONAG.

» Eik.1:

1. Kokkivn évdeign 2. KoupTri 3. Kaoéta
UTTaTapIwV

Mo va a@aipéaeTe TNV KOOETA PTTATAPIWY, OAIOBAOTE
TNV a1rd T0 EPYOAEIO EVW) TUPETE TO KOUUTTi OTO YTTPO-
OTIVO PEPOG TNG KATETAG.

MNa va TOTTOBETACETE TNV KAOETA PTTATAPIWY, EUBUYPA-
HioTE TN YAWOOO OTNV KAOETA UTTATAPIWY PE TNV aUAaKa
oTnv utrodoxn kai oAloBAoTe Tn oTn Béon Tng. Na v
TOTTO0ETEITE TTARPWG PEXPI VO adg@alioel oTn Béon Tng,
YEYOVOG TTOU UTTOJEIKVUETAI JE £va XAPAKTNPIOTIKO AXO.
Edv pmopeite va Seite TNV KOKKIVN £VOEIEN OTNV ETTAVW
TIAEUPA TOU KOUPTTIOU, BEV €XEI KAEIDWOEI TEAEIWG.

AI‘IPOZOXH: No TOoTroBETEITE TTAVTA TNV KACETA
HTTaTAPIWV TTARPWG PEXPI VA MN BAETTETE TNV KOK-
Kivn évdeign. Edv dev ao@aAioTei, utropei va éael
aTTé TO £PYaAEio TUXAia, TTPOKAAWVTAG CWHATIKH
BAGBN o€ e0dg 1 kGTTOI0V GAAO YUpPW OOG.

AI'IPOZOXH: Mnv TOTTOBETEITE TNV KOOETA PTTATA-
piwv pe Bia. Edv n kaoéta dev oAioBaivel pe eukoAia,
TOTE eV €Xel TOTTOOETNOET KATAAANAQL.

20oTnUa TTpooTACiag epyaAEgiou/

HTTaTapiog

To epyaAeio gival e§oTAIopévo Ye oUOTNUA TTPOCTATIAG
epyaAeiou/ptratapiag. AUt To oUGTNHA ATTOKOTITE
autopata TNV 10XV yia va TTapaTadei n dIdpKeIa Ael-
Toupyiag Tou epyaAeiou Kal TG PTTaTtapiag. To epyaAeio
oTapaTdel autépaTta Katd Tn dIGPKEIa TNG AciToupyiag av
TO epyaAeio f n ptratapia Bpebolv KATw aTTd TIG TTAPaA-
KATW OUVONKEG:

MpooTacia UTTEPEOPTWONG

H mrpooTacia auTr| evepyoTrolgital dTav 10 EpyaiEio
AEITOUPYEI PE TPOTTO WOTE VO AVAYKAETAI VA KATAVAAW-
Vel aouvABIoTa UYPNAS pelpa. X auTh TNV KaTdaoTaon,
OBACTE TO £pyaAEio Kal BIAKOWTE TNV EQAPHOYT TTOU
TIPOKaAET TNV UTTEPPOPTWON Tou £pyaAeiou. MeTd, evep-
YOTTOINOTE TO EPYAAEIO yIa ETTAVEKKIVNON.

MpooTacia utrepBépuavong

H TrpooTacia auTr evepyoTToIEiTal OTAV TO EPYOAEIO 1

n pTaTapia uTrepBeppavOei. e auTr TNV KaTdoTAON,
QQAOTE TO EPYAAEIO KaI TNV PTTATapia va wuxBouv Trpiv
EVEPYOTTOINOETE VA TO £pyaAEio.

MpooTtacia utrepBoAIKig
amo@opTIoNg

H TrpooTacia auTh evepyoTrolgital 6Tav n utréAoITn
XWPNTIKOTNTA TNG PTTOTAPIAG MEIWOEI. Z€ aQuTh TNV
KaTdoTaon, BYAATe TNV pTratapia ammd 1o epyaAeio Kai
QOPTIOTE TNV pPTTaTapia.

Ep@advion utroAeImmopevng

XWPNTIKOTNTAG HTTATAPIOG

MoJvo yia Kao£€Teg pmarapiag ue Tnv evEEIKTIKN
Auxvia
» Eik.2:
MMEaTe TO KOUPTTT EAEYXOU OTNV KAGETA HTTOTAPIV
VIO VO UTTODEIGETE TNV UTTOAEITTOMEVN XWPNTIKOTNTA
utratapiag. O1 evOeIKTIKEG Auxvieg avaBouv yia Aiya
OEUTEPOAETTTO.

1. EvdeikTIkEG Auxvieg 2. KoupTri eAéyxou

EvdeikTikég Auyvieg YmoAeimrépevn

I D ﬂ XWPNTIKOTNTA

Avappéveg IBnoTéig AvaBoaprivouv

75% €wg
100%

50% £wg 75%

25% £wg 50%

0% £wg 25%

!‘ |:| |:| |:| doprioTe TV
uTaTapia.

I I I:I I:I Mropei va
TIPOEKUYE

1 SuoAeitoup-

yia otnv

I:I I:I I I yTaTapia.

MAPATHPHZH: AvdAoya pe TIg GUVBAKEG XpAoNG Kal
Tn Beppokpaacia TePIBAAAOVTOG, N £vOEIgn YTTopEi va
Sla@épel Aiyo aTrd TNV TTPAYHATIKR XWENTIKOTNTA.

Apdon d1aKOTTTN

» Eik.3: 1. ZkavddAn 81akoTITNG

AITPOZOXH: Mpiv BAAETE TNV KACETA PTTATA-

piog péoa oto epyaleio, va eAéyxeTe TAvTa va
Seite av n okavdAaAn S10KOTITNG EVEPYOTTOIEITAL
KOVOVIKG Kal ETIOTPEPEl TN 8€0n «OFF» 6Tav
eAeuBepwveTal.

MNa va ekivioeTe 1o epyaleio, aTTAWG TpaBAgTE TNV
okavddAn 81akoTTN. H TaxuTtnTta Tou epyaAeiou augd-
VEI Qv AUEAOETE TNV TTiEon 0T oKavdAaAn SIaKOTITN.
EAeuBepwyaTe TN oKavoaAn SIOKATITN yIa va OTAUATACEL.
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MAPATHPHZH: To epyaAeio otapard autéuata étav
ouveyidete va TpaBdre Tn okavdAaAn S1akATITN yia 6 AETTTd.

MAPATHPHZH: Otav o 1p6110G AcIToupyiag TTApoug
TaXUTNTAG Eival EVEPYOTTOINUEVOG, N TAXUTNTA TTEPI-
OTPOPNAG YiveTal ypnyopoTEPN aKOMN KI av eV TPaA-
Bdre TN oKavOAAn SIOKATITN TTARPWG.

MNa avaAuTIKEG TTANPOYOPIES, AVATPEETE OTNV EVOTNTA
yla Tov TpOTTOG AsIToupyiag TTARpoug TaxuTnTag.

Avappa TNG HTTPOCTIVIG AdUTTaG

AI'IPOZOXH: Mnv koiTddeTe kareuBeiav péca oTo
QWG | TNV TINYA QWTOG.

» Eik.4: 1.Aauma

» Eik.5: 1. Kouuni

Ma va eveEPYOTTOINCETE TNV KATAOTAON AUXVIOG, TTOTHOTE
10 KOUpTTi &2 yia éva deutepdAeTTTO. N va aTTEVEP-
YOTTOINOETE TNV KATAOTAOT AUXVIOG, TIOTHOTE TO KOU-
uti €2 gava yia éva SeuTepOAETTTO.

‘Orav n katdoTaon Auxviag gival otn 6éon evepyn, TPARAETE
N oKavdAdAn SIOKOTITN YIa VO EVEPYOTTOINTETE T Auyvid.
Ma va ofnoel, aprioTte Tnv. H Auxvia oBrvel Tepitou 10
OEUTEPOAETIT OPOU APrOETE TN OKAVOGAN DIAKOTTTN.

Me v katdoTaon Auxviag oTn Béon avevepyn, n Auyvia dev
Ba evepyotroinBei akdun Kai av TpapigeTe Tn okavadAn.

MAPATHPHZH: lNa emBepaiwon Tng katdoTaong
Auxviag, TpaBRgTe TN okavdaAn. Otav n Auxvia avayel
otav Tpafngete TN okavdAAn SIaKkATITN, N KATEOTACN
Auyviag gival otn Béon evepyn. Otav n Auyvia dev ava-
Wel, n kardoTaon Auxviag givar otn B€on avevepyn.
MAPATHPHZH: Otav 10 epyaAeio umepBeppavOei, To
QWTAKI avaBooPrivel yia éva AETTTO Kal, OTn CUVEXEIQ,
oPrver n oB6vn LED. Ze autA Tnv TrepimTwaon, aproTe To
epyaAeio va kpuwael TIpIv To B€oeTe {ava o€ AeiToupyia.
MAPATHPHZH: XpnoipotroifioTe éva oTeyvo Travi yia
VO OKOUTTIOETE TN OKOVN aTT6 TO PAKO TNG AGUTTaG.
MpooéxeTe va Un ypat{ouvioETe TO QOKO TNG AAUTTAG,
€TTEIDN PTTOPET Va PEIWOET N €vTacn Tou wTIGHOU.
MAPATHPHZH: Otav Tpapdate Tn okavdAGAn dIakoTITn,
Sev gival duvatod va aAhaxBei n katdaTaon Auxviag.
MAPATHPHZH: H kardotaon Auxviag ptropei va
ahAaxBei yia Tepitrou 10 SeUTEPOAETTTA PETE TNV
ammeAeuBépwon NG okavdaAng S1akATITN.

Apdon d1aKOTITN AVTIOTPOPNAS

» Eik.6: 1. MoxAdg d1akATITNG QvVTIGTPOPAG

AI‘IPO).'OXH: Na eAéyxeTe TravTa Tn dielBuvon
TEPICTPOPNAG TIPIV A6 TN AEITOoUpYia.

AI‘IPO).'OXH: No XPNOIYOTIOIEITE TOV SIAKOTITH
AVTICTPO®PIG HOVO Aol TO EPYAAEiO OTOPATAOEI
evreAwg. H aAAayr Tng dielBuvong TrepIoTPOPHG
TIPIV OTOUATACEI TO EPYOAEIO PTTOPET VA TTPOKOAEDEI
¢nuid oTo epyaAeio.

AI'IPOZOXH: ‘OTav 3ev XPNOIYOTIOIEITE TO EPya-
Agio, va BadeTe TavTa TO HOXAO SIOKOTITN AVTI-

oTPOPNG OTNV oudéTepn Béon.

AuTo TO epyaheio B1aBETEl Evav SIAKOTITN AVTICTPOPRG
yia va aAAGgete T dieuBuvaon TepIoTpoPng. MEoTe TO
HOXAG SIOKOTITN AvTIOTPOPAG atTd TNV TTAEUPd A yia
Beg160TPOPN TTEPIOTPOPN 1} aTTd TNV TTALUpd B yia api-
oTEPOOTPOPN TTEPIOTPOPH.

‘Otav 0 poXAOG dIAKOTITNG AVTICTPOPNAG ival GTNV
oudéTepn B€on, n okavddaAn dIaKOTITNG eV PTTOPET Va
TPABNXOEI.
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AAAayR Tou TPOTTOU A€ITOUPYIOG EQAPHOYNS

AAANOYRA TNG KPOUOTIKNAG SUvaung

Mrropeite va aAAGEeTE TNV KPOUOTIKA dUvapn o€ Téooepa Brparta: 4 (U€yiaTn), 3 (okAnpn), 2 (peoaia) Kal 1 (aoBevAg).
AuTé emiITPETTEI OPi§IMO KATAAANAO YIa TOV TUTTO EPYATIaG. =

To TTiTred0o TNG KPOUGTIKAG dUvapNng aAAAdel KaBe popd TToU TTATATE TO KOUMTT Ca)

Mrropeite va aAAGEETE TNV KPOUGTIKA dUvapN VTG TTEPITTOU EVOG AeTTTOU PETG TNV aTreAEUBEpwan TNG okavaaAng
SIaKOTITN.

NAPATHPHZH: Mmropeite va TTaparteivete 1o XpOvo yia TNV aAAayr] TNG KPOUoTIKAG dUvaung KaTd TTepiTTou éva
‘/"5.:‘

AETITO OV TTATACETE TO KOUUTTI 4/ 1)
» Eik.7

TpoTrog AsiToupyiog e@appoyng MéyioTog apiBuog kpoUoswv ZKoTog
(H TipR TNG KPOUOTIKIG SUVAUNG EpPavVi-
JeTal OTOV TTiVAKO)

4 (Méyiotn) 2.700 min™! Z@igipo pe TN péyiotn duvapn kal TaxuTnTa.
Z@igIpo 6tav atraitodvTal duvapn Kai
TaxuTnTa.

[ E

123
(L1 ]

3 (ZkAnpn) 2.400 min™! Z@igipo pe Aiyétepn duvaun kai Taxutnta
atd 1o péyiaTto TpOTIO AsIToupyiag (1o
€UKOAOG XEIPIOHOG atTd TO PéyIoTO TPOTIO
AeiToupyiag).

Z@igipo 6Tav atrairouvtal duvapn Kai
TaxuTnTa.

2 (Meoaia) 1.700 min™ Z@igIpo 6tav aTraITeiTal KaAd QIvipiopa.
Z@igiuo O6Tav aTTaITEITal KOAR EAeyXOUEVN
duvapn.

[ IS)
Jew
[1E

)y

1 (AcBeviq) 1.000 min™ ZigIpo PE PIKPOTEPN dUVANN WATE VA
aTTOPEUXOEi TO OTTACIUO TOU OTTEIPWHATOG
BIdWV.

Z@igipo 6tav atraiteital AeTrTr) pUBHION PE
HTTOUAGVI HIKPAG SIOUETPOU.

O0s

2 3
oo

)y

(B Auxvia gival avappévn.

MAPATHPHZH: Otav kapia m'rgjlg Auyvieg aTtov Trivaka Oev gival avappéveg, TPaBAETE TN okavOAAn dIakOTITN Wia
@OPA TTPIV TTATAOETE TO KOUMTTI (8,

MAPATHPHZH: OAeg o1 Auxvieg oTov Trivaka SIaKOTITWV GRAVOUV &Tav To EPYAAEIO ATTEVEPYOTTOIEITAI VIO EE0IKOVO-
unon 1ox0og ptratapiag. MTopeite va eAEyEETE TNV TIMA KPOUOTIKAG 10XU0G GV TPAPRREETE Aiyo TN oKavOGAN diako-
TITN WOTE TO EPYOAEIO VA PNV AEITOUPYEI.
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AAAayR TOU TPOTTOU A€ITOUPYIOG EQAPHOYNS

To epyaheio auTé XpNOIPOTIOIET APKETOUG EUXPNOTOUG TPATIOUG AEITOUPYIOG EQAPUOYAG Yia TO Bidwua HTTOUAOVILWV HE KNS EAEYXO.
O T1UTTOG TOU TPATTOU AgIToUpYiag epapuoyng aAAGlel KABE op& TTOU TTATATE TO KOUUTTI )

Mropeite va aANageTe Tov TpOTIO AeiToupyiag eQappoyng EvIAg TrepiTiou evag AETIToU ETA TNV aTTeAeuBépwan TNG akavdaAng dIakoTTn.

MAPATHPHZH: MTopgeite va napUTEiv;Ta TO XPOVO yia TNV aAAayr Tou TPOTTO AEITOUPYIOG EQAPUOYAG KATA TTEPI-

s . . s (9
TTOU éva AETTTO AV TTATATETE TO KOUTTT =/ 1) &9,

» Eik.8

Autdg 0 TpdTIOG AiToupyiag BonBdel
woTe va emavarappaveral To Bidwpa
OuveXOpEVa pe ion poTTh. Autdg o
TPOTOG AiToupyiag BonBder woTe va
LelwBei o Kivduvog yia To oTIdoIHO
TWV HTTOUAOVIOV/TTagINaBILY Adyw
utrepBoAikol o@Igiparog.
ApioTepooTpopa

Autdg o TpoTIOG Aeimoupyiag Bon6del
WOTE VA EPTTODIZETAI N TITWOT EVOG
pmouhovioU. Otav xaAapuwveTe Eva
UTTOUAGVI pE TO epyaleio va §eRIDW-
VEI UE APITTEPOTTPORN TIEPITPOQN],
T0 epyaAeio oTapatdel 1y emPBpadivel
autépata 6Tav 10 PTTOUASVI/TTagINGd!
XaAAPWOEN aPKETA.

ZHMEIQZH:

0 XpOvog PEXPI T SIGKOTTH TOU
BidwpaTog diapépel avaloya pe
ToV TUTTO Tou pTrouAoviou/Tagipa-
5100 Kal TO UAIKO TTou BISWVETE.
MpayparomoifaTe pia Sokipn
BIBWHATOG TTPIV XPNCIPOTIOINTETE
QuTOV TOV TPOTTO AgITOUpYiag.

Tpotrog AsiToupyiag eQappoyng XapoKTNPIoTIKO ZKOTrog
(O 100G UTTOBONONONG EPPaVIETAI OTOV TTiVaKA)
TpoTog AeiToupyiag pTrouloviod Aggi60TpOQa Aegi60TpOQa

ATTOTPOTT TOU UTTEPBOAIKOU
OQIGINOTOG TWV PTTOUAOVIWV.
ApioTepooTpOPA
XaAdpwaon PTTouAoviwy.

TpoTog Asitoupyiag pTrouloviwy (1)

12340
mO0OO0 8

Aggi60TpOQa

To epyaheio oTapard autépata
HOAIG Xl EEKIVATEI TIG KPOUTEIG.
ApioTepooTpoPa

H kpouoTikry d0vapn eivai 4. To
epyaheio oTapard autépata HOAIG
£XEl OTAUATAOEI TIG KPOUTEIG.

Tpodtog Acitoupyiag ptrouAoviwy (2)

1234
Omoo 8

Aggi60Tpoga

To epyaAeio oTaparder autopara
TepiTou 0,5 deuTEPOAETTTA ApyO-
TEPQ OIS Tr) OTIYWN TTOU TO €pYa-
Aeio €xer Eekivijoer TIG KPOUOEIG.
ApioTepooTpoPa

H kpouaoTikr d0vapn eivai 4. To
€PYAAEio OTAPATAE QUTOHATA TTEPI-
Tou 0,2 deutepOAeTTTa apydTEPT
a6 TN GTIYUI TTOU TO EPYOAEo €€l
OTOHATATE TIG KPOUTEIG.

TpoTog AsiToupyiag pTrouloviwy (3)

12340
OoOmo 8

Ag§i60TpOQPa

To epyaleio oTapardel autdpata
TepiTou 1 SeuTepOAeTITa APYO-
TEPA QTTO TN OTIYMN TTOU TO EPYQ-
Aeio £xel §eKIVAOEI TIG KPOUOEIG.
ApioTepooTpOPA

To epyaAeio emPBpadivel TNV
TTEPIOTPOPH APOU EXEI OTAUATH-
o€l TIG KPOUOEIG.

@+ Auyvia givar avappévn.

@opd TpIv TTaTAoETE TO KOoUupTT &,

MAPATHPHZH: Otav kapia a1md TIG Auxvieg oTov TTivaka Oev €ival avappéveg, TpaBnETe Tn okaveaAn dIaKOTITN pia

MAPATHPHZH: OAeg o1 Auyvieg oTov Trivaka dIakoTITwy GRAVOUV TaV TO EPYAAEIO ATTEVEPYOTTOIEITAI VIO £EOIKO-
vounon 1ox0og ptratapiag. Mmopeite va eAEyEETE TOV TUTTO TOU TPOTTOU AEITOUPYIOG EQAPUOYAG av TPaBAgETE TN
oKavOAAn SIOKOTITN PEXPI TO ONMEIO TTOU TO EPYOAEiI0 BEV AEITOUPYEI.
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Tpomog Asitoupyiag TTARPoug
TAXUTNTAG

» Eik.9: 1. Koupti @& 2. Auyvia

‘Otav o 1poéT0G AciToupyiag TTARpoug TaxUTNTag Eival
EVEPYOTTOINUEVOG, N TaxUTNTA TOU £pyaAEgiou yiveTal
ypnyopoTepn akdun Ki av dev TpaBATE Tn OKAVOAAN
S1aK6TITN TTARPWG. OTaVv 0 TPATTOG AEIToupyiag TTARPoUg
TaxUTNTAG €ival ATTEVEPYOTTOINUEVOG, N TaXUTNTA TOU
epyaAeiou augdvetal KaBwg auEdveTe TNV Trieon oTn
okavddAn dIaKOTITN.

Ma va evePYOTTOINOETE TOV TPOTTO AEITOUPYIOG TTARPOUG
TaxUTNTAG, TTATAOTE TTapaATeTapEVA To KoupTri &, MNa
Va QTTEVEPYOTTOINTETE TOV TPOTTO AgITOUpYiag TTARPouUg
TaxUuTNTaG, TTATAOTE ava TTapaTeTapéva 1o KouuTri &5,
H Auyvia egakohouBei va gival avappévn 660 o TpATTog
Aermoupyiag TTARPOUG TaxUTNTAG Eival EVEPYOTTOINUEVOG.

MAPATHPHZH: O 1p61m0G AciToupyiag TTAfpoug Taxu-
TNTOG oUveYiZeTal akdun Kal agoU aAAdgeTe Tov TPATTO
AeiToupyiag KpouaoTIKAG dUvVauNng/TpOTTo AgiToupyiag
QauTOPATNG DIOKOTTAG.

2YNAPMOAOIHZH

AnPOsOXH: Na BeBaiwveoTe TAVTA OTI TO EpPYa-
Agio gival oBNOTO Kal N KACETA PTTATAPIAG EXEI
aQalpedei TTPIV EKTEAECETE KATTOIO EPYATiA OTO
gpyaAeio.

EmiAoyr CwoTAG KPOUOTIKNG

utrodoxXNg

Na xpnoigoTroigital TTavToTe To CWOTO PEYEBOG KPOU-
OTIKAG UTTOOOXNAG YIa pTTOoUASvIa Kai Tragipadia. Mia
KPOUOTIKH uttodoxn AavBacouévou peyéboug Ba éxel oav
aTTOTEAECUO AVOKPIRK Kal GOUVETTA POTTH) oTEPEWONG 1Y/
Kal {nui& oTo uTrouAdvI fi oTo TTagIPAd!.

TotroB£TnOoN 1} APAiIPECT KPOUGTIKAG
utrodoxXNG

MpoaipeTikd e§aprnua

AI‘IPOZOXH: BeBaiwBeite 6TI N KPOUOTIKA UTTO-
doxn kai To THApa oTAPIENG dev TTapouaciddouv
npId TPIV a1Td TNV EYKATACTAON TNG KPOUOTIKAG
utroS0xXNG.

AI‘IPOZOXH: A@OoU TOTTOBETACETE TNV KPOU-
OoTIKA utrodoxn, BeBaiwdeiTe OTI gival KaAd
ao@aAiopévn. Av 6pwg Byel £§w, pnv Tn
XPNOIUOTTOINOETE.

MAPATHPHZH: O 1p6110G TNG TOTTO0TNONG TG
KPOUOTIKAG UTTOd0X NG dlapépel avaAoya pe Tov TUTTO
TOU TETPAYWVOU 08nyoU OTO £pYOAEio.

MNa epyaAcio pe To eAatipio
dakTuAiou
MovTtéAo DTW700

Ma KpouoTIKA UTTOS 00X XWPIg
OTPOYYUAO SaKTUAIO Kal TTEipo

» Eik.10: 1. KpouoTikr utrodoxn 2. TETpdywvog odn-
Y66 3. EAatripio dakTuAiou

STTPWETE TNV KPOUOTIKK UTTOB0XK HECT GTOV TETPAYWVO
0dnyo péxp! va ao@alioel aTn BEon Tou.

Ma va BYAAETE TNV KPOUOTIKH UTTOBOXK, ATTAWG TPa-
BA&Te TNV TTPOG T £§W.

lMa KPOUOTIKA UTTOS0X N JE OTPOYYUAS
SakTUAIO KaI TrEipO

» Eik.11: 1. KpouoTikr utrodoxr 2. ZTpoyyUASg
daKTUAIOG 3. Meipog

MeTakIvioTe TO OTPOYYUAS daKTUAIO £€w aTTd TNV AUAG-
KWwon TNV KPOUoTIKA utrodoxr kail ByAATe Tov TTEipo
atrd TNV KPouaTIKA uttodoxr. NpocapudoTeE TRV KPOU-
OTIKI) UTTOBOXN OTOV TETPAYWVO 0dNYyO WOTE N OTTF) TNV
KPOUGTIKI UTTOBOXH VA EUBUYPONMIOTEN JE TNV OTTF) OTOV
TETPAYWVO 0dnyo.

MepdoTe Tov TTEiPO p€oa ATrd TNV OTIF) GTNV KPOUOTIKA
uTT0d0XN KaI OTOV TETPAYWVO 0dnyd. MeTd yupioTe Tov
oTpoyyUAS SakTUAIO GTNV apxIKr B€on 0TV auAdkwaon
TNG KPOUOTIKAG UTTODOXNAG VIO GUYKPATNON TOU TTEIPOU.

MNa va a@aip€oeTe TNV KPOUOTIKA UTTOd0XK, aKoAouBn-
oTe TIG 8I0dIKOCIEG EYKATAOTACNG YE AVTIOTPOPN OEIPA.

Ma epyaAegio e Tov TeEipo
OuUYyKpATNONg
MovTéAo DTW701

MNa epyaleio pe meipo cuykpdTnong
XoAapng TotroféTnong
» Eik.12: 1. KpouoTik utrodoxr 2. Ot
3. Tetpdywvog 0dnyog 4. Meipog
ouyKpAaTNONg
Ma va eykataoTAoETE TNV UTTOBOXH, EUBUYPAMIOTE TNV
OTTA 0TO TTAdI TNG UTTOBOXNG PE TOV TTEIPO TUYKPATNONG
oTOV TETPAYWVO 0BNYO KAl HETA GTTPWETE TOV PECT OTOV
TETPAYWVO 0dNYO WéXPl va ac@alioel oTn Béon Tou.
KTuTrioTe 10 eEAa@pd av atraiTeital.
Ma va ByaAete TRV uttodoX 1, ATTAWG TPABAETE TNV TTPOG
Ta EEW.

MNa epyaleio pe Teipo ouykpdTnong
oTa0gpng TOTro0ETNONG

TpoaipeTikd e§dpTnua
» Eik.13: 1. KpouoTikn utrodoxr 2. O
3. Tetpdywvog 0dnyog 4. Meipog
ouyKpAaTNOoNng
Mo va eyKaTaoTACETE TNV UTTOB0XH, EUBUYPAPMIOTE TNV
OTTf) 07O TTAGI TNG UTTOBOXNG WE TOV TTEIPO CUYKPATNONG
OTOV TETPAYWVO 0dNYO KAl HETA OTTPWETE TOV HEGA OTOV
TETPAYWVO 0dNYo PéXPI va ac@alioel oTn B€on Tou.
KtuTtmoTe 10 eAa@pd av ataiteital.
MNa va apaipéoeTe TNV UTTODOXA, TTIECTE TOV TTEIPO
OUYKPATNONG Mo OTTd TNV OTTA OTNV UTTOOOXN KAl
TPABAETE TNV UTTOBOXN OTT TOV TETPAYWVO 0BNYO.
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MAPATHPHZH: O mreipog ouykpdtnong otabeprg
TOTTOBETNONG PTTOPET va TOTTOBETNOET e peyaAn aopa-
A€la yIa TNV a@aipeon TG UTTODOXNAG.

TNV TTEPITITWAON AUTH, TTIECTE EVTEAWG TOV TTEIPO
OuyKpATNONG oTaBepng TOTTOBETNONG Kal TPARAETE
TNV UuTTOd0XM OTTO TOV TETPAYWVO 0dNYO.

TomroBéTnon yavi{ou

AI'IPOZOXH: ‘Orav TomroBeTeiTe TO YAVTO, VO TOV
ac@aAifeTe TavTa KaAd pe Tn Bida. AlaQopeTikd, O
YavTZog pTTopEi va Byel atrd To pyaleio Kal va €XEl WG

ATTOTEAECUA OTOMIKSG TPAUMATIOUO.
» Eik.14: 1. Auldkwon 2. F'avtdog 3. Bida

O yavTdog eival BOAIKOG yIa TTPOCWPIVO KPEUOAT A TOU
epyaheiou. MTropei va ToTroBeTnBei o€ oTroIOdATIOTE
TAEUpd Tou epyaAeiou. MNa va ToTToBeTAOETE TOV YAVTLO,
BAATE TOV O€ pIa QUAGKWON OTO TTEPIBANUA TOU gpya-
Agiou o€ o018 TTOTE TTAEUPA KAl HETA ACPAAIOTE TOV
pe dUo Bideg. MNa agaipean, xaAapwaTe TIG BideG Kal
HETE AQaIPEDTE.

AEITOYPIIA

AI‘IPOZOXH: MdvTa va e1I00YAYETE TNV KAGETA
HTTATAPIWV £WG TO TEPMA, HEXPI VO ACQOAICElI OTN
0£on TnG. Av uTTopeEiTe va B€iTe TNV KOKKIVN £VOEIgN
aTNV ETTAVW TTAEUPE TOU KOUPTTIOU, BEV €XEI KAEIDWOTEI
TeAeiwg. EloayayeTé TNV TARPWG £T01 WOTE va unv
paivetal n KOKKIVN £vOeIEn. Xe avTiBeTn TePITTTWON,
yTTopEi va Tréoel Katd AaBog atré 1o epyaAgio Kail va
TPOAUPATIOE! E0AG 1) KATTOIOV TTAPEUPIOKOUEVO.

» Eik.15

KpatoTe 10 epyaAeio oTabepd Kal TOTTOBETAOTE TV
KPOUOTIKA uTTodoxH £TTAVW aTTd TO HTTOUASVI A TO TTag-
HAdI. AVAYTE TO EPYAAEIO KOI OTEPEWOTE YA TOV KATAA-
AnAo xpovo aTepEwang.

H owoThA potr oTepéwaong YTropei va diagépel avaAoya
UE TO €idOG i TO HEyeBOG TOu PTTOUAOVIOU, TO UAIKG

TOU TEPAYiOU Epyaciag TTPog aTepéwan, K.TA. H oxéon
peTagl POTTAG OTEPEWONG Kal XPOVOU OTEPEWONG OTTEI-
KOViCETal OTIG EIKOVEG.

ZWOTH POTIH OTEPEWONG YIA TUTTIKO HTTOUAGVI pE

TPOTTO ALITOUpPYiag HEYIOTNG Kpouong (4)

Nem
(kgfecm)

400
(4080)

e

M24

300

M22

(3060)

2 200

-/
///

(2040)

100

-

(1020)

(M24)

(M22)

(M20)

(M16)

1. Xpdvog otepéwaong (deutepdAeTTO) 2. POTT

oTEPEWONG

ZWwOTH POTTH OTEPEWONG YIa MTTOUAGVI upnAou
E£PEAKUOHOU PE TPOTTO AEITOUPYiag NEYIOTNG KPOU-

ong (4)

Nem

(kgfecm)
300

(3060)

M16

200
(2040)

100

(1020)

M16

M14

M12

1. Xpdvog oTepéwong (deutepoAeTtTo) 2. PotrA

oTEPEWONG
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MAPATHPHZH: KpatjoTe 10 epyaAgio oTpapuévo
iola aTo uTTOUAGVI 1) 0TO TTAGINADI.

MAPATHPHZH: H utrepBoAikr potrA oTepéwang
uTTOpPEl va TTpokaAéael {nuIG 0TO PTTOUASVI/TIOGINGDI 1)
aTnv KpouaoTIKA utrodoxr. Mpiv apyioeTe TNV epyaaia
0aG, va EKTEAEITE TTAVTA P SOKIPACTIKA AgiToupyia
yla va KaBopioeTe To owaTd XPOVO OTEPEWANG YIa TO
HTTOUAGVI ) TO TTAgINGDI 00G.

MAPATHPHZH: Av 10 £pyaAcio AIToupyei ouvexo-
HEVO PEXPI N KAOETO PTTaTapiag va e€avTAndei, aproTe
10 €pyaAeio oBNOTO yia 15 AeTITd TIpIV OUVEYXIOETE PE

HIa Kavoupyia Kao£Ta PTraTapiag.

H pott oTepéwang eTTNPEAZeTal aTTO pIa PEYGAN TTOIKIAIG
TTAPAyOVTWY TToU TrEPIAaBAVOUV Kal Ta akdAouBa. MeTd Tn
OTEPEWAT, VO EAEYXETE TIAVTA TN POTTH PE £Va POTTOKAEISO.
1. Orav n kaoéta pmmatapiag EXel EKPOPTIOTEI OXEBOV eVTE-
Awg, n Téon Ba éael kai n poTTr aTEPEWONG Ba PEIWOE.
2. KpouarTikr utrodoxn
. Av 8¢ev XPNOIUOTTOINCETE TO CWOTO péyeBog
KPOUOTIKAG UTTOd0XNG, Ba TTpoKANBEi peiwan
OTn POTIT OTEPEWONG.

. Mia @Bappévn kpouaTikr) uTrodoxr (PBopd
oT0 €€aYWVIKSG AKPO ) oTNV TETPAYwWVN dKpn)
Ba TTpoKaAéTEl uEiwaN OTN POTI OTEPEWONG.

3. MTtouAdvi

. AKOUN KI OV 0 CUVTEAEOTHG POTTAG KAI N
KaTnyopia putrouAoviou givai Ta idia, N owaoTr
poTTA aTepéwang Ba dlagépel avaAoya pe TN
SIGUETPO TOU UTTOUAOVIOU.

. AkSunN KI av o1 SIGPETPOI TWV PTTOUAOVIWV
eival ol idIEG, N owaOTH POTIA aTEPEWaONG Ba
Sia@épel avaAoya Pe TOV OUVTEAEOTH POTTAG,
TNV KATNyopia Tou PTToUAOVIOU Kail TO PAKOG
TOU hTTOUAOVIOU.

4. Hxprion Tg dpbpwong yeviking xprong n g
PARdOU ETTEKTAONG PEIWVEI KATTWG TN dUvapn OTe-
PEWONG TOU KPOUGTIKOU KAEIBIOU. AvTIoTOBUIOTE
OTEPEWVOVTAG YIO HAKPUTEPN XPOVIKA TTEPiI0dO.

5. O 1pdmog kpatpaTog Tou epyaAeiou i To UAIKG TNG TTPOG
oTepéwaon Béong BIdwuatog Ba emnpedael T poTTh.

6.  H Aeitoupyia Tou gpyaAgiou o€ xapnAr TaxutnTta
Ba TTpoKaAéTEl uEiwON TNG POTIAG OTEPEWONG.

2YNTHPHZH

AI'IPO}.'OXH: Mpiv TNV eKTEAEON EPYATIWV ETTIOE-
wPNOoNG | CUVTAPNONG, TTAVTOTE Va BEBAIWVEDTE
OTI | CUOKEUN QTTEVEPYOTTOINONKE KAl N KATETA
HTTATAPIWYV EXEI APAIPEDEI.

EIAOIMOIHZH: Mnv xpnoipoTrolcite ToTé Bev-
givn, TeTpeAaiko aiBépa, S1aAuTIKO, aAKOOAN i
Tmapopoieg ouoieg. Mmropei va rpokAnOei arro-
XPWHATIOPOG, TTAPAPOPPWON ) PWYHES.

MNa mn diatipnon Tng AZPAAEIAL kai AZIOMIZTIAZ Tou
TIPOIGVTOG, OI ETTIOKEUEG Kal OTTOIOdATTOTE GAAN £pyaacia
ouvTAPNONG ) PUBUICNG TTPETTEN VA EKTEAOUVTAI OTTO
e¢ouaiodoTnuéva ) EpyooTaCIaKd KEVTPA £EUTTNPETNONG
NG Makita, XpnoIJOTTIoIWVTAG TTAVTOTE AVTOAAAKTIKA TNG
Makita.
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MPOAIPETIKA

EZAPTHMATA

AITPOZOXH: AuTd Ta €§apTApaTa A TTPOCApP-
TAMATO CUVICTWVTAI VIO XPON UE TO EpyaAEio
Makita Trou epIypd@Tnke oTIg 0dnyieg autég. H
XpAon otmoiwvaATToTE AAAWY E§aPTNUATWY ) TTPO-
CapTNUATWY UTTOPET va TTPOKAAEéTE! KivOUvo Tpaupa-
TIoOpoU o€ atopa. Na XpnoIJoTIoIEiTE Ta £GapTANATA
TIPOCOPTANATA POVO YIa TNV XPAGN TTOU TTpoopidovTal.

Edv xpeidleoTe otmroiadrmoTe BoRBEIa yia TTEPICCOTEPES
TIANPOYOPIEG O OXEDN PE QUTA TA EEOPTAMATA, OTTOTAV-
Beite 07O TOTTIKS OAG KEVTPO eCutPETNONG Makita.

. KpouaTikr utrodoxn

. Pd&Bdog emrékTaong

* ApBpwaon yevikAg xprong

. l'vAoia ptratapia kal opTioTrg TNG Makita

. et Teipou 4 (Ma DTW701 pévo)

MAPATHPHZH: Mepikd oToixeia otn AioTa ptropei va
gupTrepIAauBavovTal 0T CUOKEUAaTia epyalEiou wg
aTtavrap ¢aptApata. Mtopei va Siagépouv avaioya
ME TN XWpA.

EAAHNIKA



TURKGCE (Orijinal talimatlar)

TEKNiK OZELLIKLER

Model: DTW700 | DTW701
Sikma kapasiteleri Standart civata M10 - M24
Yiksek germe civatasi M10 - M16
Kare uglu gegme anahtari 12,7 mm
Yiksuz hiz Maks. darbe modu (4) 0-2.200 min™
Sert darbe modu (3) 0-1.900 min™
Orta darbe modu (2) 0-1.200 min™
Yumusak darbe modu (1) 0-500 min”
Dakikadaki darbe sayisi Maks. darbe modu (4) 0-2.700 min”
Sert darbe modu (3) 0 - 2.400 min”
Orta darbe modu (2) 0-1.700 min”
Yumusak darbe modu (1) 0-1.000 min”
Toplam uzunluk 170 mm
Nominal voltaj D.C.18V
Net agirhk 2,3-2,7kg

. Surekli yapilan arastirma ve gelistirmelerden dolayi, burada belirtilen ézellikler dnceden bildirilmeksizin degistirilebilir.

. Ozellikler lilkeden (lkeye degisebilir.

. Agirlik, ekli aksesuara/aksesuarlara ve batarya kartusuna bagli olarak farklilik gosterebilir. EPTA-Prosediri
01/2014’e gore en hafif ve en agir kombinasyonlar tabloda verilmistir.

Gegerli batarya kartusu ve sarj aleti

Batarya kartusu

BL1815N /BL1820/BL1820B /BL1830/BL1830B/BL1840/
BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B

Sarj aleti

DC18RC/DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH

. Yukarida listelenen batarya kartuslarinin ve sarj aletlerinin bazilari yagadiginiz bélgeye bagli olarak mevcut olmayabilir.

AUYARI: sadece yukarida listelenen batarya kartuglarini ve sarj aletlerini kullanin. Baska batarya kartus-
larinin ve sarj aletlerinin kullaniimasi yaralanma ve/veya yangina neden olabilir.

Kullanim amaci

Bu aletin civata ve somunlari sikmak igin kullaniimasi amaglanmistir.

Tipik A-agirhkh gurdlta dizeyi (EN62841-2-1 standar-
dina gore belirlenen):

Model DTW700

Ses basing seviyesi (Lya): 94 dB (A)

Ses giicii diizeyi (Lwa): 105 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

Model DTW701

Ses basing seviyesi (Lpa): 94 dB (A)

Ses glict diizeyi (Lya): 105 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

NOT: Beyan edilen gurilti emisyonu deger(ler)i bir
standart test yontemine uygun sekilde dlctimustir ve
bir aleti bir bagkasiyla karsilastirmak igin kullanilabilir.

NOT: Beyan edilen guriltti emisyonu deger(ler)i bir 6n
maruz kalma deg@erlendirmesi olarak da kullanilabilir.

AUYARI: Kulak koruyuculari takin.

A\UYARI: Elektrikli aletin gergek kullanimi sira-
sindaki giiriiltii emisyonu, aletin kullanim bigim-
lerine, 6zellikle islenen is pargasinin tiiriine bagh
olarak beyan edilen deger(ler)den farkl olabilir.

AUYARI: Gergek kullanim kosullarindaki tah-
mini maruziyeti baz alan, operatorii koruyacak
gilivenlik 6nlemlerini mutlaka belirleyin (calisma
dongiisii igerisinde aletin kapal oldugu ve aktif
durumda olmasinin yani sira bosta galistig
zamanlar gibi, bitiin zaman dilimleri g6z 6niinde
bulundurarak).

Titresim toplam degeri (lic eksenli vektor toplami)
(EN62841-2-1 standardina gére hesaplanan):
Model DTW700

Calisma modu: aletin maksimum kapasitesiyle tespit
malzemelerinin darbeli sikilmasi

Titresim emisyonu (ay): 19,0 m/s?

Belirsizlik (K) : 2,0 m/s®
TURKGE




Model DTW701

Calisma modu: aletin maksimum kapasitesiyle tespit
malzemelerinin darbeli sikilmasi

Titresim emisyonu (a,): 19,0m/s’

Belirsizlik (K) : 2,0m/s”

NOT: Beyan edilen titresim toplam deger(ler)i bir
standart test ydntemine uygun sekilde dlgilmuistir ve
bir aleti bir baskasiyla karsilastirmak igin kullanilabilir.
NOT: Beyan edilen titresim toplam deger(ler)i bir 6n
maruz kalma degerlendirmesi olarak da kullanilabilir.

MA\UYARI: Elektrikli aletin gergek kullanimi sira-
sindaki titresim emisyonu, aletin kullanim bigim-
lerine, 6zellikle iglenen ig pargasinin tiiriine bagh
olarak beyan edilen deger(ler)den farkli olabilir.

AUYARI: Gergek kullanim kosullarindaki tah-
mini maruziyeti baz alan, operatorii koruyacak
giivenlik 6nlemlerini mutlaka belirleyin (caligma
dongiisii icerisinde aletin kapali oldugu ve aktif
durumda olmasinin yani sira bosta galistigi
zamanlar gibi, biitiin zaman dilimleri g6z 6niinde
bulundurarak).

EC Uygunluk Beyani

Sadece Avrupa lilkeleri igin

EC uygunluk beyani bu kullanim kilavuzuna Ek A olarak
eklenmistir.

GUVENLIK UYARILARI

Genel elektrikli alet giivenligi uyarilari

A\UYARI: Bu elektriki aletle birlikte sunulan tiim
glivenlik uyarilarini, talimatlar, gizimleri ve teknik
ozellikleri okuyun. Asagdida verilen talimatlara uyul-
mamasi elektrik soku, yangin ve/veya ciddi yaralan-
malar ile sonuclanabilir.

Tim uyarilari ve talimatlari ile-
ride bagvurmak igin saklayin.

Uyarilardaki “elektrikli alet” terimi ile ya prizden calisan
(kordonlu) elektrikli aletiniz ya da kendi akustu ile gali-
san (kordonsuz) elektrikli aletiniz kastedilmektedir.

Akiilii darbeli somun sikma giivenlik uyarilan

1. Sikma aletinin goériinmeyen kablolara temas
etme olasiligi bulunan yerlerde ¢aligirken
elektrikli aletleri yalitimli kavrama yiizeyle-
rinden tutun. Sikma aletlerinin “akimli” bir telle
temas etmesi elektrikli aletin yalitimsiz metal
kisimlarini “akimli” hale getirebilir ve kullaniciyi
elektrik sokuna maruz birakabilir.

2. Kulak koruyucularini takin.

3. Takmadan dnce darbeli lokma anahtarinda
asinma, catlak ya da hasar olup olmadigini
kontrol edin.

4.  Makineyi iki elinizle sikica tutun.

5. Ellerinizi donen pargalardan uzak tutun.

6. Islemin hemen ardindan darbeli lokma anah-
tarina, civataya, somuna ya da is pargasina
dokunmayin. Bunlar oldukga sicak olabilir ve
cildinizi yakabilir.

7. Her zaman yere saglam basin.

Makineyi yiiksekte kullandiginizda, altinda
kimsenin olmadigindan emin olun.

8.  Uygun sikma torku civatanin tipine ya da boyu-
tuna gore degisebilir. Bir tork anahtari ile torku
kontrol edin.

BU TALIMATLARI SAKLAYIN.

AUYARI: Uriinii kullanirken (defalarca kulla-
ninca kazanilan) rahathk ve tanidiklik duygusunun
ilgili Girtintin giivenlik kurallarina siki sikiya bagh
kalmanin yerine gegmesine iZIN VERMEYIN.

YANLIS KULLANIM veya bu kullanma kilavuzunda
belirtilen emniyet kurallarina uymama ciddi yara-
lanmaya neden olabilir.

Batarya kartusu hakkinda 6nemli
glivenlik talimatlan

1.  Batarya kartugunu kullanmadan 6nce, tiim tali-
matlar ve (1) batarya kartusu, (2) batarya ve (3)
iriin Gizerindeki tiim uyari isaretlerini okuyun.

2. Batarya kartusunu pargalarina ayirmayin veya
kurcalamayin. Yangin, asiri 1s1 veya patlamaya
neden olabilir.

3. Calisma siiresi asiri derecede kisalmigsa kul-
lanmay1 derhal birakin. Asiri iIsinma, yanma
riski hatta patlamaya neden olabilir.

Goziiniize elektrolit kagarsa, gozlerinizi temiz

suyla durulayin ve hemen tibbi yardim alin.

Gorme kaybina yol agabilir.

5. Batarya kartusuna kisa devre yaptirmayin:

(1) Terminallere herhangi bir iletken madde
degdirmeyin.

(2) Batarya kartusunu giviler, madeni paralar,
vb. gibi bagka metal nesnelerle ayni kaba
koymaktan kaginin.

(3) Batarya kartugsunu yagmura ya da suya
maruz birakmayin.

Kisa devre, biiyiik bir akim akigina, asiri 1sin-

maya, olasi yaniklara hatta bataryanin bozul-

masina yol agabilir.

6. Aleti ve batarya kartugsunu sicakhgin 50°C ya
da daha yiiksege ulastigi yerlerde saklamayin
ve kullanmayin.

Asiri derecede hasar gérmiig ya da tamamen kulla-

nilamaz durumda olsa bile batarya kartusunu yak-

mayin. Batarya kartusu atese atilirsa patlayabilir.

8. Batarya kartusunu cgivilemeyin, kesmeyin,
ezmeyin, firlatmayin, diigsiirmeyin ya da
batarya kartuguna sert bir nesne ile vurmayin.
Bu eylemler yangin, asiri 1s1 veya patlamaya
neden olabilir.

. Hasarli bataryayi kullanmayin.

10. Aletin icerdigi lityum-iyon bataryalar Tehlikeli
Egyalar Yonetmeliginin gereksinimlerine tabidir.
Ticari nakliye islemleri icin, 6rnegin tglincu taraflar,
nakliye acenteleri tarafindan yapilan nakliyelerde,
paketleme ve etiketleme gereksinimlerine uyulmalidir.
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Nakliyesi yapilacak urtiniin hazirlanmasi igin,
tehlikeli maddeler konusunda uzman bir kisiye
danisin. Litfen muhtemelen daha ayrintili olan
ulusal yonetmeliklere de uyun.

Acik kontaklari bantlayin ya da maskeleyin ve
bataryay! paketin icinde hareket etmeyecek
sekilde paketleyin.

11. Batarya kartusunu bertaraf ederken aletten
cikarin ve giivenli bir yerde bertaraf edin.
Bataryanin bertaraf edilmesi ile ilgili yerel
diizenlemelere uyunuz.

12. Bataryalari sadece Makita tarafindan belirtilen
tirtinlerle kullanin. Bataryalarin uyumsuz Griin-
lere takilmasi; yangin, asiri 1Isinma, patlama ya da
elektrolit sizintisina neden olabilir.

13. Alet uzun siire kullanilmayacaksa batarya
aletten gikariimahdir.

14. Kullanma sirasinda ve sonrasinda batarya
kartusu 1sinarak yaniklara veya diisiik sicaklik
yaniklarina yol acabilir. Sicak batarya kartus-
lari ile islem yaparken dikkat edin.

15. Yaniklara neden olabilecek kadar sicak olabi-
leceginden kullandiktan hemen sonra aletin
terminaline dokunmayin.

16. Batarya kartusunun terminallerine, deliklerine
ve kanallarina micir, toz veya toprak girmesine
izin vermeyin. Aletin veya batarya kartusunun
zayIf performans gdstermesine veya bozulmasina
neden olabilir.

17. Alet yiiksek gerilim elektrik gii¢ hatlar yaki-
ninda kullanimi desteklemedigi siirece batarya
kartusunu yiiksek gerilim elektrik gii¢ hatlari-
nin yakininda kullanmayin. Aletin veya batarya
kartusunun arizalanmasina veya bozulmasina
neden olabilir.

BU TALIMATLARI MUHAFAZA
EDIiNiz.

A DIKKAT: Sadece orijinal Makita bataryalarini
kullanin. Orijinal olmayan Makita bataryalari ya da
Gzerine degisiklik yapilmis bataryalarin kullanimi
bataryanin patlamasina ve sonug olarak yangin,
kisisel yaralanma ve hasara neden olabilir. Ayrica
Makita aleti ve sarj aletinin Makita tarafindan sunulan
garantisi de gegersiz olur.

Maksimum batarya omri igin

ipuclan

1.  Batarya kartusunu tamamen bosalmadan 6nce
sarj edin. Aletin giiciiniin zayiflamaya basladi-
gini fark ettiginizde aleti durdurun ve batarya
kartugsunu sarj edin.

2. Tam dolu bir batarya kartusunu asla yeniden
sarj etmeyin. Asin sarj etme bataryanin hizmet
omriinii kisaltir.

3. Batarya kartusunu 10°C - 40°C oda sicakli-
ginda sarj edin. Sicak bir batarya kartusunu
sarj etmeden 6nce sogumasini bekleyin.

4. Batarya kartusunu kullanmiyorken aletten
veya sarj aletinden gikarin.

5. Uzun bir siire (alti aydan daha fazla) kullan-
madiginiz durumlarda batarya kartusunu sarj
edin.
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ISLEVSEL NIiTELIKLER

MA\DIKKAT: Alet iizerinde ayarlama veya igleyis
kontrolii yapmadan 6nce aletin kapali ve batarya
kartusunun ayrilmis oldugundan daima emin
olun.

Batarya kartusunun takilmasi ve

cikariimasi

ADIKKAT: Batarya kartusunu takmadan ya da
cikarmadan once aleti daima kapatin.

ADIKKAT: Batarya kartusunu takarken veya
cikarirken aleti ve batarya kartusunu sikica tutun.
Aletin ve batarya kartusunun sikica tutulmamasi bun-
larin disdrilmesine sebep olabilir ve alet ve batarya
kartusunun zarar gérmesine ya da ciddi yaralanma-
sina yol agabilir.

» Sek.1: 1. Kirmizi gésterge 2. Diigme 3. Batarya kartusu

Batarya kartusunu ¢ikarmak igin, kartusun on tarafin-
daki digmeyi kaydirarak kartusu aletten gikarin.

Batarya kartusunu takmak igin, batarya kartusu tizerin-
deki dili yuvanin gentigi ile hizalayin ve yerine oturtun.
Hafif bir tik sesi duyulana kadar itip yerine tam oturma-
sini saglayin. Dugmenin Ust tarafindaki kirmizi gésterge
goOrunuyorsa tam yerine kilitlenmemis demektir.

ADIKKAT: Batarya kartusunu daima kirmizi
gosterge goriinmeyecek sekilde tam olarak takin.
Yerine tam oturmazsa, aletten yanlislikla disebilir,
sizin ya da gevrenizdeki kisilerin yaralanmasina
neden olabilir.

ADIKKAT: Batarya kartusunu zorlayarak takma-
yin. Kartus kolay bir sekilde kaymiyorsa dogru yerles-
tirilmemis demektir.

Alet/batarya koruma sistemi

Bu alet bir alet/batarya koruma sistemi ile donatiimistir.
Bu sistem, aletin ve bataryanin émriini uzatmak igin
glict otomatik olarak keser. Alet veya batarya icin asa-
gidaki durumlardan biri séz konusu oldugunda aletin
isleyisi otomatik olarak durur:

Asiri yuk korumasi

Alet, anormal derecede yiksek akim cekmesine neden
olacak sekilde galistirildiginda bu koruma devreye girer.
Bu durumda aleti kapatin ve aletin asiri yiiklenmesine
neden olan uygulamayi kesin. Ardindan aleti agarak
yeniden galistirin.

Asiri isinma korumasi

Alet veya batarya asiri 1sindiginda bu koruma devreye
girer. Bu durumda, aleti yeniden ¢alistirmadan 6nce
aletin ve bataryanin sogumasini bekleyin.

Asin desarj korumasi

Kalan batarya kapasitesi dusttiginde bu koruma dev-
reye girer. Bu durumda, bataryayi aletten ¢ikarin ve
bataryay! sarj edin.
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Kalan batarya kapasitesinin

gosterilmesi

Sadece gdstergeli batarya kartuslari igin
» Sek.2: 1. Gosterge lambalari 2. Kontrol digmesi

Kalan batarya kapasitesini géstermesi icin batarya
kartusu Gzerindeki kontrol digmesine basin. Gosterge
lambalari birkag saniye yanar.

Gosterge lambalar Kalan
I D n kapasite
Yaniyor Kapali Yanip
sonilyor

%75 ila %100

%50 ila %75

%25 ila %50

%0 ila %25

!‘ |:| |:| D Bataryayi sarj
edin.
Batarya

arizalanmis
1 olabilir.

NOT: Kullanim kosullarina ve ortam sicakligina bagl
olarak, gosterilen deder gergek kapasiteden biraz
farklilik gosterebilir.

Anahtar iglemi

» Sek.3: 1.Anahtar tetik

ADIKKAT: Batarya kartusunu alete takmadan

once anahtar tetigin dogru ¢alistigindan ve bira-
kildiginda “OFF” (kapal)) konumuna dondiigiin-
den emin olun.

Aleti calistirmak icin, sadece anahtar tetigi gekin. Aletin
calisma hizi anahtar tetik Gstline daha fazla baski
yapilarak arttirilir. Durdurmak igin anahtar tetigi serbest
birakin.

NOT: Yaklasik 6 dakika boyunca anahtar tetigi cek-
meye devam ederseniz alet otomatik olarak durur.

NOT: Tam hiz modu agildiginda anahtar tetigi sonuna
kadar gekmeseniz bile dénis hizi en hizli olur.

Daha fazla bilgi igin tam hiz modu kismina bakin.

On lambanin yakilmasi

ADIKKAT: Isiga bakmayin ya da i1sik kaynagini
dogrudan gérmeyin.

» Sek.4: 1.Lamba
> Sek.5: 1.Digme

Lambayi agik duruma getirmek icin & digmesine

bir saniye basin. Lambayi kapali duruma getirmek

icin &2 digmesine tekrar bir saniye basin.

Lamba ACIK durumdayken, lambayi agmak igin anahtar
tetigi cekin. Kapatmak igin, tetigi birakin. Lamba, anah-
tar tetik serbest birakildiktan yaklasik 10 saniye sonra
soOner.

Lamba KAPALI durumdayken, tetik gekilse de lamba
yanmaz.

NOT: Lamba durumunu teyit etmek igin tetigi cekin.
Anahtar tetik cekildiginde lamba yaniyorsa lamba
ACIK durumdadir. Lamba yanmiyorsa, lamba KAPALI
durumdadir.

NOT: Alet asiri 1sindiginda, 1sik bir dakika boyunca
yanip soner ve ardindan LED gdstergesi kapanir. Bu
durumda, aleti tekrar ¢alistirmadan énce sogutun.

NOT: Lamba lensini temizlemek icin kuru bir bez
kullanin. Aydinlatmayi azaltacagi icin lamba lensinin
cizilmemesine dikkat edin.

NOT: Anahtar tetik gekilirken, lamba durumu
degistirilemez.

NOT: Anahtar tetik serbest birakildiktan yaklasik 10
saniye sonra lamba durumu degistirilebilir.

Ters doniis mandali islemi

» Sek.6: 1. Ters donls mandal anahtari

A DIKKAT: Kullanmadan énce déniig yoniini
daima kontrol edin.

A\ DIKKAT: Ters déndiirme anahtarini sadece
alet tamamen durduktan sonra kullanin. Donis
yoniiniin alet durmadan énce degistiriimesi alete
zarar verebilir.

ADIKKAT: Aleti kullanmadiginiz zaman, ters
dondiirme anahtarini daima nétr konumuna
ayarlayin.

Bu aletin donis yonini degistirmek igin bir ters dén-
dirme anahtari vardir. Ters dondlirme anahtarina saat
yoninde donus igin A tarafindan tersi yonde doénus
icinse B tarafindan bastirin.

Ters dondlrme anahtari nétr konumundayken tetik
anahtar ¢cekilemez.
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Uygulama modunun degistiriimesi

Darbe giicliniin degistiriimesi

Darbe gliclinii dort kademeli olarak degistirebilirsiniz: 4 (maks.), 3 (sert), 2 (orta) ve 1 (yumusak).

Iii?ylece yapilan ise uygun bir sikistirma saglanir.

(%) diigmesine her basildiginda darbe giicii seviyesi degisir.
Anahtar tetigi biraktiktan sonra yaklasik bir dakika iginde darbe gliclinu degistirebilirsiniz.

NOT: (% veya & diigmesine basarsaniz darbe gliciini degistirmek igin sireyi yaklasik bir dakika uzatabilirsiniz.

» Sek.7

Uygulama modu

@

Maksimum darbe Amag
(Panelde gériintiilenen darbe giicii
derecesi)
4 (Maks.) 2.700 min”' Maksimum gii¢ ve hizda sikistirma.
1234 Gig ve hiz istendiginde sikistirma.
L 1 ]
=
3 (Sert) 2.400 min™ Maks. moddan daha az gii¢ ve hizda
stkma (Maks. moda kiyasla daha kolay
; a g é' kontrol).
- Giig ve hiz istendiginde sikistirma.
2
2 (Orta) 1.700 min™' lyi bir bitirmenin gerekli oldugu durumlarda
sikistirma.
; a é' é' lyi kontrol glicline ihtiyaciniz oldugunda
P sikistirma.
2
1 (Yumusak) 1.000 min™' Vida disi kirllmasindan kaginmak igin daha
az gugle sikistirma.
é' é' é' Kiiglik gapli civatalar ile ince ayara ihtiyaci-

niz oldugunda sikistirma.

@ amba acik.

NOT: Panel {izerindeki hicbir lamba yanmazken % diigmesine basmadan énce anahtar tetigi bir kez gekin.

NOT: Batarya gliciinden tasarruf etmek icin alet kapatildiginda anahtar panelindeki tim lambalar da kapanir.
Darbe giicliniin derecesi, anahtar tetik alet calismayacak kadar hafifge gekilerek kontrol edilebilir.

93 TURKCE



Uygulama modunun degistirilmesi

Bu alet, civatalar kontrolll bir sekilde vidalamak igin kullanimi kolay birkag uygulama modu kullanir.

digmesine her basildiginda uygulama modu tri degisir.

Anahtar tetigi biraktiktan sonra yaklasik bir dakika iginde uygulama modunu degistirebilirsiniz.

uzatabilirsiniz.

NOT: % veya & diigmesine basarsaniz uygulama modunu degistirmek igin sureyi yaklasik bir dakika

» Sek.8

(Panelde gériintiilenen destek tiirii)

Ozellik

Amag

Civata modu

Saat yoniinde

Bu mod, surekli olarak esit
torkla vidalamay: tekrarlamaya
yardimci olur. Bu mod, asiri
sikma sonucu civata/somunla-
rin kirilma riskini azaltmaya da
yardimci olur.

Saatin aksi yoniinde

Bu mod, civatanin diismesini
engellemeye yardimci olur.
Alet saatin aksi yoniinde déner
durumda bir civatayi gevse-
tirken civata/somun yeteri
kadar gevsetildikten sonra alet
otomatik olarak durur veya
yavaslar.

NOT:

Vidalamayi durdurma zaman-
lamasi, civata/somun tiiriine
ve vidalanacak malzemeye
gore degisir. Bu modu kul-
lanmadan 6nce bir deneme
vidalamasi yapin.

Saat yoniinde

Civatalarin asiri sikilmasini
onleme.

Saatin aksi yoniinde
Civatalari gevsetme.

Civata modu (1)

._.
O
s
aN

Saat yoniinde

Alet, darbe uygulamaya baslar
basglamaz otomatik olarak
durur.

Saatin aksi yoniinde

Darbe guict 4'tiir. Alet, darbe
uygulamay! birakir birakmaz
otomatik olarak durur.

Civata modu (2)

D_.
Jeo
ES
aN

Saat yoniinde

Alet, darbe uygulamaya basla-
didi andan itibaren yaklasik 0,5
saniye sonra otomatik olarak
durur.

Saatin aksi yoniinde

Darbe giicti 4'tlir. Alet, darbe
uygulamayi biraktigi andan iti-
baren yaklasik 0,2 saniye sonra
otomatik olarak durur.

Civata modu (3)

Saat yoniinde

Alet, darbe uygulamaya basla-
dig1 andan itibaren yaklagik 1
saniye sonra otomatik olarak
durur.

Saatin aksi yoniinde

Alet, darbe uygulamayi birak-
tiktan sonra donusu yavaslatir.

@ amba acik.

NOT: Panel tizerindeki higbir lamba yanmazken ¥ diigmesine basmadan énce anahtar tetigi bir kez gekin.

NOT: Batarya gliciinden tasarruf etmek icin alet kapatildiginda anahtar panelindeki tim lambalar da kapanir.
Uygulama modunun tiri, anahtar tetik alet calismayacak kadar hafifce cekilerek kontrol edilebilir.
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> Sek.9: 1.Digme ® 2. Lamba

Tam hiz modu agildiginda anahtar tetigi sonuna kadar
cekmeseniz bile alet hizi en hizli olur. Tam hiz modu
kapatildiginda alet hizi, anahtar tetige uyguladiginiz
basing arttikga artar.

Tam hiz modunu agmak igin ¥ diigmesine basin ve
basili tutun. Tam hiz modunu kapatmak igin C] digme-
sine tekrar basin ve basil tutun.

Tam hiz modu acikken lamba yanar.

NOT: Darbe glici modu/otomatik durma modu degi-
sikliginden sonra da tam hiz modu devam eder.

MONTAJ

A DIKKAT: Alet iizerinde herhangi bir is yap-
madan once aletin kapal ve batarya kartugunun
ayrilmis oldugundan daima emin olun.

Dogru darbeli lokma anahtarinin

secgilmesi

Civatalar ve somunlar igin daima dogru biyukliikte bir
darbeli lokma anahtari kullanin. Darbeli lokma anahta-
rinin dogru buyuklikte olmamasi sikma torkunun yanhs
ve diizensiz olmasina ve/veya civata ya da somunda
hasara yol acar.

Darbeli lokma anahtarinin takilmasi

veya c¢ikarilmasi

Istege bagh aksesuar

A DIKKAT: Darbeli lokma anahtarini takmadan
once, darbeli lokma anahtarinin ve montaj kismi-
nin hasar gérmediginden emin olun.

A\ DIKKAT: Darbeli lokma anahtarini taktiktan
sonra, siki bir sekilde sabitlendiginden emin olun.
Eger digan ¢ikiyorsa, anahtari kullanmayin.

NOT: Darbeli lokma anahtari takma sekli, aletin
Uzerindeki kare uglu gegme anahtarinin turtine bagh
olarak degisir.

Halka yayli alet
Model DTW700

O-halkasi ve pimsiz darbeli lokma

anahtari igin

» Sek.10: 1. Darbeli lokma anahtari 2. Kare uglu
gecme anahtari 3. Halka yay

Darbeli lokma anahtarini, yerine kilittenene kadar kare

uclu gegme anahtarina bastirin.

Darbeli lokma anahtarini gikarmak igin onu gekip ¢ikar-
maniz yeterlidir.

O-halkasi ve pimli darbeli lokma anahtari
icin
» Sek.11: 1. Darbeli lokma anahtari 2. O-halkasi

3. Pim

O-halkasini darbeli lokma anahtarindaki oluktan disari
¢ikarin ve pimi darbeli lokma anahtarindan gikarin.
Darbeli lokma anahtarini, darbeli lokma anahtarindaki
delik kare uglu gegme anahtarindaki delikle hizalanacak
sekilde kare uglu gegme anahtarina takin.

Pimi, darbeli lokma anahtarindaki ve kare uglu gegme
anahtarindaki delige gegirin. Sonra O-halkasini pimi
tutmasi icin darbeli lokma anahtarindaki oluga tekrar
gegirin.

Darbeli lokma anahtarini gikarmak igin takma islemlerini
tersinden uygulayin.

Masali pimli alet
Model DTW701

Hafif gegme masali pimli alet igin
» Sek.12: 1. Darbeli lokma anahtari 2. Delik 3. Kare
uclu gegme anahtari 4. Masali pim

Lokma anahtarini takmak igin lokma anahtarinin yan
tarafindaki deligi kare uclu gegme anahtari Gzerin-
deki masali pimle hizalayin ve ardindan kare uglu
gecme anahtarina dogru, yerine kilittenene kadar itin.
Gerekirse hafifge vurun.

Lokma anahtarini ¢gikarmak icin onu ¢ekip ¢ikarmaniz
yeterlidir.

Siki gegme masali pimli alet igin

Istege bagl aksesuar
» Sek.13: 1. Darbeli lokma anahtari 2. Delik 3. Kare
uclu gegme anahtari 4. Masali pim

Lokma anahtarini takmak igin lokma anahtarinin yan
tarafindaki deligi kare uglu gegme anahtari tzerin-
deki masali pimle hizalayin ve ardindan kare uglu
gecme anahtarina dogru, yerine kilittenene kadar itin.
Gerekirse hafifce vurun.

Lokma anahtarini gikarmak igin lokma anahtarindaki
delikten masali pime bastirin ve lokma anahtarini kare
uglu gegme anahtarindan gekerek gikarin.

NOT: Siki gegme masali pim, lokma anahtarini ¢ikar-
mak igin cok siki gegmis olabilir.

Bu durumda siki gegme masali pime sonuna kadar
bastirin ve lokma anahtarini kare uglu gegme anahta-
rindan gekerek gikarin.

Kancanin takilmasi

] . Kancayi takarken kancayi daima vida
ADIKKAT: k takarken k d d
ile iyice sabitleyin. Sabitlenmezse kanca aletten
¢ikabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

» Sek.14: 1. Oluk 2. Kanca 3. Vida

Kanca, aletin gegici bir siire asiimasi i¢in kullanighdir.
Bu kanca, aletin her iki yanina da takilabilir. Kancayi
takmak icin, onu iki taraftan birindeki alet yuvasindaki
oluga yerlestirin ve iki vidayla sabitleyin. S6kmek igin,
vidalari gevsetin ve kancay! ¢ikarin.
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KULLANIM

ADIKKAT: Batarya kartugunu daima yerine tam
kilitlenene kadar itin. Digmenin Ust tarafindaki kir-
mizi gostergeyi goriiyorsaniz, kartus tam kilitlenme-
mis demektir. Kirmizi gdsterge gériinmeyecek sekilde
tam olarak oturtun. Aksi takdirde, aletten yanliglikla
disenbilir, sizin ya da gevrenizdeki kisilerin yaralanma-
sina neden olabilir.

> Sek.15

Aleti sikica tutun ve darbeli lokma anahtarini civata
veya somun Uzerine yerlestirin. Aleti calistirin ve uygun
sikma slresi kadar sikma uygulayin.

Dogru sikma torku; civatanin tipine ve boyutuna, siki-
lacak is pargasinin malzemesine vb. etkenlere gére
degisebilir. Stkma torku ve sikma siresi arasindaki iligki
sekillerde gosteriimektedir.

Maks. darbe modu (4) ile standart civata i¢in dogru
stkma torku

Nem
(kgfecm)
M24

o
o
==

=

400
(4080) [
(M24)

300

(3060) (M22)

2 200
(2040)

(M20)

(M16)

100
(1020)

-

. Sitkma suresi (saniye) 2. Stkma torku

Maks. darbe modu (4) ile yiiksek germe civatasi igin
dogru sikma torku

Nem
(kgfecm)
300
(3060) M16

M16

200 |
(2040) M14

2
//M12
100

(1020)

M14

M12

1. Sikma siresi (saniye) 2. Sikma torku

NOT: Aleti diiz bir sekilde civata ya da somunun
Ustline gelecek sekilde tutun.

NOT: Asiri sikma torku civataya/somuna ya da dar-
beli lokma anahtarina zarar verebilir. Isinize basla-
madan dnce, civataniz ya da somununuz i¢in dogru
sikma suresini belirlemek igin daima bir deneme
calismasi yapin.

NOT: Alet batarya kartusu bosalincaya kadar araliksiz
calistirilirsa, yeni bir batarya kartusuyla devam etme-
den 6nce aleti 15 dakika dinlendirin.

Sikma torku asagidakiler dahil cok cesitli faktérlerden
etkilenir. Sikmadan sonra daima bir tork anahtari ile
torku kontrol edin.

1. Batarya kartusu tam bosalmaya yakinken voltaj
diser ve sikma torku azalir.

2. Darbeli lokma anahtari
. Dogru boyutta darbeli lokma anahtarinin

kullanilmamasi, sikma torkunda azalmaya
neden olur.

. Asinmis bir darbeli lokma anahtari (altigen
ucta ya da kare ugta asinma), sikma tor-
kunda azalmaya neden olur.

3. Civata
. Tork katsayisi ve civata sinifi ayni olsa da,

uygun sikma torku civatanin gapina goére
farklhihk gosterecektir.

. Civata gaplari ayni olsa da, uygun sikma
torku tork katsayisi, civata sinifi ve civata
uzunluguna gore farkhlik gosterecektir.

4.  Kardan kavramasi ya da uzatma gubugu kulla-
nilmasi darbeli anahtarin sikma giiclinii biraz
dlsUrir. Bunu daha uzun siire sikma uygulayarak
dengeleyin.

5.  Aletin ya da baglanacak malzemenin vidalama
pozisyonunda tutulma bicimi torku etkiler.

6.  Aletin dislk hizda galistiriimasi sikma torkunda
bir azalmaya neden olur.
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ADIKKAT: Muayene ya da bakim yapmadan
once aletin kapali ve batarya kartusunun cikartil-
mig oldugundan daima emin olun.

ONEMLI NOT: Benzin, tiner, alkol ve benzeri
maddeleri kesinlikle kullanmayin. Renk degisimi,
deformasyon veya catlaklar olusabilir.

Aleti EMNIYETLI ve GALISMAYA HAZIR durumda
tutmak icin onarimlar, baska her turli bakim ve ayar-
lamalar daima Makita yedek pargalari kullanilarak
Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanin Servis
Merkezleri tarafindan yapilmalidir.

ISTEGE BAGLI

AKSESUARLAR

A DIKKAT: Bu aksesuarlar ve ek pargalar bu

el kitabinda belirtilen Makita aletiniz ile kullanil-
mak icin tavsiye edilmektedir. Herhangi baska bir
aksesuar ya da ek parca kullaniimasi insanlar i¢in

bir yaralanma riski getirebilir. Aksesuarlari ya da ek
pargalari yalnizca belirtiimis olan kullanim amaglarina
uygun olarak kullanin.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyag duyar-
saniz bulundugunuz yerdeki yetkili Makita servisine
basvurun.

. Darbeli lokma anahtari

. Uzatma gubugu

. Kardan kavramasi

. Orijinal Makita batarya ve sarj aleti

. Pim 4 Seti (Sadece DTW701 igin)

NOT: Listedeki parcalarin bazilari alet paketi igeri-
sinde standart aksesuar olarak dahil edilmis olabilir.
Bunlar Ulkeden Ulkeye farklilik gosterebilir.
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