Fiche technique du produit

Selle CONTEC "Sonic"

description

Sentiers étroits, pentes raides et vitesses élevées : lors de tes aventures en
VTT, tu seras confronté a de nombreux défis qui t'obligeront a compter a 100
% sur ton vélo. Le choix de ses composants doit donc étre marement réfléchi
! En matiére d'ergonomie et de confort, tu es entre de bonnes mains avec la
selle CONTEC Sonic.

Cette selle de VTT dotée d'un rembourrage AirFoam absorbe les chocs
imprévus que tu rencontres sur les sentiers. Cela soulage notamment ton
dos. La coque de la selle en fibre de nylon, dotée d'une structure « Double
Density » (D2), contribue également a 'amortissement. De plus, la selle
dispose d’une « Sport Zone », c'est-a-dire une partie centrale surbaissée qui
réduit la pression sur le périnée.

Le revétement de la selle est en PVC synthétique, particulierement facile
d'entretien. Grace a sa forme antidérapante spéciale, la selle Sonic est
également idéale pour les VTT électriques. Une échelle graduée sur les
tringles en acier t'aide a régler la selle, afin que tu puisses ajuster son
inclinaison exactement selon tes préférences. Une encoche située sous la
selle te sert de poignée pour une meilleure prise en main lors du transport.
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Données techniques

Largeur
Caractéristiques
Domaine d'utilisation
Couleur principale
Sexe

Longueur

Matériau

Matériau 2

Matériau 3

Matériau des rails
Matériau de la coque
Fixation tige de selle
Poids

07262029
VL-3627
4251971158993
39,95€

149,0 mm

évidée, revétement imperméable
VTT

noir

unisexe

254,0 mm

nylon

polychlorure de vinyle (PVC)
acier

acier

nylon

a chariot

0,370 kg
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techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur |'article font foi. Date de génération: 29.09.2026



