
Produktdatablad

CONTEC  sløjfekabel "PowerLoc"​

Beskrivelse
Styrke og smidighed
Power: Navnet siger det hele med dette produkt. CONTEC "PowerLoc"-
sløjfekablet er en stærk følgesvend for alle, der ønsker at sikre deres cykel 
individuelt og pålideligt mod tyveknægte.

Stålkablet scorer med sit ekstremt modstandsdygtige materiale. Tyve vil 
skære tænder på det, og skæreværktøj vil bøje sig. Med en diameter på 
10 mm er stålkablet meget robust. Den fastgør hver cykel sikkert på det 
ønskede sted. Det er også muligt at anvende dette kabel til flere omviklinger, 
hvis en cykel skal fastgøres tæt til en stolpe eller lignende.

Trods al sin stabilitet er kablet stadig fleksibelt. Dette gør det muligt at 
anvende flere forskellige typer fastgørelse på én gang. 
Godt at vide: De to sløjfer af stålkablet passer ind i hinanden. Det betyder, 
at den maksimale længde kan udnyttes optimalt. Det er ikke muligt for 
løkkerne at løsne sig eller bøje sig op, fordi de holdes sikkert på plads af en 
ekstra stålkappe.

Et andet højdepunkt ved dette stålkabel fra CONTEC, som er holdt 
helt i diskret sort, er belægningen med slidstærkt vinyl. Den glatte 
overflade er nem at holde på hænderne. Vinyl er også vandtæt - pålidelig 
korrosionsbeskyttelse for stålkablet. Skader på cyklen forhindres også af 
den bløde og fleksible vinyl.

Takket være det universelle design kan kablet også bruges som en 
beskyttelsesanordning til andre genstande end cyklen. Det testede 
sikkerhedsniveau 6 på en skala fra 1 til 10 sætter dette stålkabel på vægten. 
Det er en pålidelig beskyttelse af din egen cykel.​

Hjemmeside

https://www.contec-parts.com

Artikel Nummer :		  03527371

Originalnummer:		  ***

EAN:	 			   4250311341491

EVP:				    10,95 €

Tekniske data
Version Indstukne kabler/kæder 
Diameter 10,0 mm
Hovedfarve sort 
Længde  120,0 cm
Materiale Syntetisk materiale 
Materiale 2 Stål 
Afslutningsmetode Nøgle 
Vægt 0,280 kg
Sikkerhed normal 
System CONTEC 
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Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der 
sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om 
artiklen, der er gældende.


