Produktdatenblatt

SWG Kabelbinder

Beschreibung

SWG Kabelbinder

Mit Kunststoffzunge, aus Polyamid, UV-bestéandig, schwarz

Fir Innen- und AuRenanwendungen. Zum schnellen, problemlosen und
zuverlassigen Blindeln von Kabeln, Kabelstrangen, Schlauchen usw.,
hochgestellte Binderspitze, selbstverléschend, formbestandig, halogenfrei,
Temperaturbestandigkeit min / max: -40 °C / 85 °C, Installationstemperatur
min / max; -10 °C/ 60 °C,

Hinweis: Verpackungseinheit (VE): Beutel mit 100 Stiick, Verkaufseinheit
(VKE): 100 Sttick., 3,5 x 140 mm

Artikelnummer:
Originalnummer:
EAN:

EVP:

Technische Daten
Ausfihrung

Breite

Breite

Eigenschaften

Hauptfarbe

Lange

Lange

Material
Temperaturbereich bis
Temperaturbereich von
Variante

Dieses Produktdatenblatt basiert auf dem Stand zum Zeitpunkt der Generierung. Spatere Anderungen an Preisen,
technischen Daten oder Produktinformationen sind moglich. MaRgeblich sind die aktuellen Angaben am Artikel.

+=SWG

24502155
50212155
4009146289108
8,95¢€

Isolierung/ Biindelung
0,35cm

3,5mm

mit Kunststoffzunge,
selbstverloschend, UV-bestandig
schwarz

14,0 cm

014 m

Polyamid

85°C

-40°C

Kabelbinder
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