Fiche technique du produit

Casque VTT bollé "Trackdown MIPS"

Référence d'article:
Référence originale:
EAN:

EVP:

Données techniques
Caractéristiques
Domaine d'utilisation
Désignation de couleur
du fabricant

Couleur principale

Sexe

Tour de téte

_ Matériau
description Poids

Pour les randonnées VTT exigeantes Systeme de réglage
BOLLE a entierement redéveloppé le "Trackdown MIPS" et y a intégré ses Visiéere / Ecran
caracteéristiques éprouvées. |l s'agit du "systéme d'ajustement a 360, qui

permet d'adapter parfaitement le casque a la forme de la téte, de le maintenir

en place et de le protéger au mieux. En cas de chute sur le cété, la coque

du casque se déplace par rapport a la téte grace au "systéme MIPS", ce qui

permet de mieux protéger la téte.

Pour le choix des matériaux, BOLLE a opté pour une combinaison de

différentes mousses EPS (polystyréne expansé) afin de pouvoir absorber

aussi bien les chocs forts que les chocs moins forts. La technologie "Avid

Progressive EPS" comprend également la disposition des ouvertures et des

canaux d'aération a l'intérieur du casque. BOLLE, qui fabrique des lunettes

de sport depuis plus de 100 ans, a méme penseé aux lunettes de sport : elles

peuvent étre rangées grace au systéme "Opti-Dock".

La doublure intérieure amovible et lavable ainsi que la visiére réglable sur

trois niveaux sont de bons standards pour les casques haut de gamme, ce

qui permet de garder une vue d'ensemble lors de chaque randonnée en VTT.

Cette fiche technique est valable a la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques
technigues ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

1> ==

03651833
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169,95 €

MIPS, emplacement lunettes

52,53,54,55 cm

Date de génération: 21.10.2026



