
Fiche technique du produit

Graisse polyvalente BALLISTOL​

description
La graisse polyvalente premium
La graisse polyvalente BALLISTOL est exempte de silicone, de PTFE, d'acide 
et de résine et ne résinifie pas. 
Elle offre une protection sûre contre le grippage et la corrosion, ainsi 
qu'une résistance aux environnements humides et poussiéreux. La "graisse 
polyvalente" BALLISTOL réduit le frottement et l'usure, possède une grande 
capacité d'absorption de la pression, est stable au vieillissement et au 
vieillissement.
Cette graisse au savon de lithium convient à la lubrification des paliers lisses 
et des roulements et couvre une large plage de températures d'utilisation 
de -30°C à +120°C. Elle possède une très bonne résistance à l'eau froide et 
chaude, ce qui garantit une lubrification fiable à long terme. La "graisse 
polyvalente" BALLISTOL a un bon comportement d'étanchéité et est 
recommandée pour les installations de graissage centralisées.

Elle répond à la norme DIN 51 502 : K2K-30.
​

Référence d'article:		  03561990

Référence originale:		  25350

EAN:	 			   4017777253504

EVP:				    7,95 €

Données techniques
Domaine d'utilisation vélo 
Couleur principale blanc 
Couleur secondaire noir 
Couleur d'accent rouge 
Type de récipient cartouche 
Contenu 0,4 kg
Catégorie lubrification, graissage 
Matériau plastique 
Poids 0,443 kg

Date de génération: 14.10.2026
Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques 
techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.


