
Fiche technique du produit

Vélo compact électrique "Compact PXSIX+" QiO (#1)

description
Le QiO Compact PXSIX+ s'adresse à tous ceux qui recherchent un vélo 
électrique compact offrant une grande capacité de charge et des réserves 
suffisantes pour les longs trajets. Il peut supporter un poids de cycliste allant 
jusqu’à 150 kg. De plus, la charge peut être répartie sur le porte-bagage, le 
porte-bagages avant ou une remorque. Ce modèle convient ainsi aussi bien 
aux trajets quotidiens qu’aux courses, aux excursions ou aux randonnées 
avec des bagages supplémentaires.

Le moyeu à vitesses intégrées 3X3 SIX offre six rapports avec des paliers 
réguliers de 24 % chacun. Associé à l’entraînement Bosch Performance Line 
PX, il garantit des changements de vitesse précis pour la conduite en ville, à 
la campagne et sur des terrains modérément accidentés. La batterie de 800 
Wh offre une autonomie suffisante pour des randonnées plus longues.

Sur des parcours variés, la tige de selle à suspension améliore le confort 
d’assise. Des freins à disque hydrauliques Magura à 4 pistons et des pneus 
Schwalbe Pick Up complètent cet équipement conçu pour résister aux 
sollicitations. Pour les retours tardifs, le phare avant Briq-S d'une puissance 
de 60 lux éclaire la route.

, ​

Site web

https://www.qio-bikes.com

Référence d'article:		  02652282

:		​ 

EAN:	 			   4251971194786

EVP:				    5299,00 €

Données techniques
Capacité de batterie 800,0 Wh
Équipement porte-bagage, pare-chaîne, aide 

électronique à la poussée, garde-boues 
Désignation de couleur 
du fabricant lead metal glossy 

Couleur principale gris 
Sexe unisexe 
Vitesses 6 vitesses 
Catégorie vélo compact 
Taille de roue 20 "
Matériau aluminium 
Puissance du moteur 250 W
Hauteur du cadre 48 cm
Poids 29,800 kg
Longueur de potence 0,0 mm
Poids admissible du 
système 180 kg

Largeur d'enjambement 190 mm
Hauteur d'enjambement 450 mm
Base 451 mm
Tube supérieur 576 mm
Empattement 1108 mm
Profondeur 408 mm
Tube de la selle 480 mm
Angle d'assise 71,0 °
Stack 541 mm
Tube de direction 220 mm
Angle du tube de 
direction 71,0 °

Hauteur stand-over 450 mm

Date de génération: 08.10.2026
Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques 
techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.
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