Produktdatenblatt

mipa Verdiinnung "2K-Loser "
Ny

Beschreibung

MIPA Verdiinnung "2K-Loser"

Spezielle Losemittelmischung (Beispritzverdiinnung)

Zur Auflosung von Spritznebelrandern bei Spot-Repair-Arbeiten und
Beilackierungen. Ebenfalls zum Anlésen von vorhandenen Altlackierungen
(Achtung: auf Eignung testen, um ungewolltes Hochziehen der Altlackierung
zu verhindern), um die Zwischenhaftung zur Folgebeschichtung zu
verbessern. Hierbei muss Mipa 2K-Loser gleichmaRig auf die vorhandene
Altlackierung appliziert und innerhalb weniger Minuten Uberlackiert werden.
Als Beispritzverdinnung bei folgenden Produkten einsetzbar: Mipa AC, Mipa
PUR, Mipa OC, Mipa 2K-MS-Klarlacke.

Hinweis des Herstellers: Nach dem Lackiervorgang missen die Auslaufzonen
(Spritznebelbereiche) sofort mit Mipa 2K-L6ser Uberlackiert werden. Hierbei
sollte Mipa 2K-Léser nur in dinnen, gleichmaRigen Schichten aufgebracht
werden, bis sich die rauen Spritznebelbereiche sichtbar glatten. Nicht zu satt
auftragen, da sonst mit Lauferbildung bzw. ungleichmaRigem Anldsen zu
rechnen ist., 1000 ml Dose
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Technische Daten
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Typ

Dieses Produktdatenblatt basiert auf dem Stand zum Zeitpunkt der Generierung. Spatere Anderungen an Preisen,
technischen Daten oder Produktinformationen sind moglich. MaRgeblich sind die aktuellen Angaben am Artikel.
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89417059
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4016176006216
1765 €

Vorbehandlung
Fahrzeugaufbereitung
orange

silber

Dose

1,00 kg

0,940 kg
VerdUnnung
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