
Produktdatenblatt

SWG Bremsleitungsverbinder​

Beschreibung
SWG Bremsleitungsverbinder
Schneidringverbinder, universal, Automatenstahl, verzinkt
Zur Montage von Bremsleitungen ohne Bördelung. Doppelkonus mit 
Schneidring, empfohlenes Anzugsmoment: 12 - 14 Nm, Länge: 33,5 mm, 
Kopfhöhe: 10 mm, Betriebsdruck: 600 bar.

Hinweis: Die Einbauempfehlung ist zwingend zu beachten !, für 
Leitungs-Ø 4,75 mm (3/8 x 24 UNF), VE: 10 Stück

Artikelnummer:		  42641902

Originalnummer:		  88999900116

EAN:	 			   4009146524711

EVP:				    80,45 €

Technische Daten
Ausführung Bremse / Fahrwerk 
Durchmesser 4,75 mm
Hauptfarbe silber 
Länge 33,5 mm
Länge 3,35 cm
Material Stahl 
Schlüsselweite 10 
Variante Leitungen, Verbinder 

Generierungsdatum: 19.10.2026
Dieses Produktdatenblatt basiert auf dem Stand zum Zeitpunkt der Generierung. Spätere Änderungen an Preisen, 
technischen Daten oder Produktinformationen sind möglich. Maßgeblich sind die aktuellen Angaben am Artikel.


