
Produktdatablad

PETEC  karosseriskum "Karo-Schaum"​

Beskrivelse
PETEC karosseriskum "ternet skum"
2-komponent skum, til reparation af ulykker, reparation og restaurering af 
karrosseridele
Skummet klæber til metaloverflader, træ og mange plasttyper (herunder 
styren, PU-hårdskum, polyester og mange flere) og fiberkompositter. 
Karrosseri- og påbygningsdele som f.eks. karrosserikarme, motorhjelm, 
døre, A-, B- og C-stolper, bagklap, tag- og gulvsektioner samt bag- og 
sidepaneler kan fyldes, polstres og dermed beskyttes mod vibrationer og 
kontaktkorrosion. Skummet er også velegnet til at fjerne og støddæmpe lyd, 
støj og mislyde i hulrum og på karrosseriet. 

Tekniske data
Basis: polyuretan
Farve: antracit
Temperaturbestandighed: -35 °C til +90 °C
Rumfang: op til 10 liter (fritskummet / 400 ml)
Volumenvægt: ca. 35 kg/m³
Underlagstemperatur: +5 °C til +30 °C
Potlife: 10 minutter (åben tid, arbejdstid)
Klæbefri: ca. 25 minutter
Kan skæres efter: ca. 30 minutter
Hærdningstid: 50 minutter
Fuldt belastbar: efter 24 timer
Brandadfærd: Byggemateriale klasse B2
Holdbarhed: 18 måneder; Lejres stående og tørt mellem +5 °C og +25 °C, 400 
ml spraydåse, inkl. sprøjtesonde

Artikel Nummer :		  41229337

Originalnummer:		  98140

EAN:	 			   4013558981406

EVP:				    32,05 €

Tekniske data
Version Beskyttelse mod hulrumskorrosion 
Egenskaber lydabsorberende, selvklæbende, 

fortrængning af fugt, 
temperaturbestandig, vandafvisende 

Anvendelsesområde Bil, TRUCK, ERHVERVSKØRETØJ 
Farvebetegnelse anthrazit 
Hovedfarve sort 
Container Type Spraydåse 
Indhold 400 ml
Materiale 1 Polyurethan (PU) 
Vægt 0,380 kg

Generationsdato: 16.08.2026

Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der 
sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om 
artiklen, der er gældende.


