
Ficha de Producto

Batería BS-BATTERY "BB10L-A2/B2 / BB10L-B2"​

Descripción
Batería BS-BATTERY "BB10L-A2/B2 / BB10L-B2"
ETN: 511 013 009

DIN: 51113, Estándar, incl. paquete de ácido

Las Baterías estándar están precargadas en seco. Antes de la puesta en 
servicio, llene la batería con Ácido de batería y déjela abierta durante aprox. 
1-2 horas, después coloque la Manguera de purga y conecte la batería.
Atención: ¡Puede ser necesario recargar las Baterías a partir de 12 V!

Número de artículo:		  05379573

Número original:		  310557

EAN:	 			   3661453105574

EVP:				    56,24 €

Datos técnicos
Versión Estándar, con paquete de ácido 
Anchura 90,0 mm
Ámbito de aplicación Motocicletas 
Energía 140,80 Wh
Purga de aire centro derecha 
Cantidad de llenado 0,8 l
Altura 145,0 mm
Corriente de arranque en 
frío CCA (EN) 130 A

Capacidad 10 h 11,0 Ah
Capacidad 20 h 11,6 Ah
Longitud 135,0 mm
Polo negativo delantero izquierdo 
Polo positivo delantero derecho 
Peso 3,940 kg
Tensión 12 V 
Atornilladura M6 

Fecha de generación: 13.08.2026

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que 
posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual 
indicada en el artículo es la vinculante.


