Produktdatablad

TEROSON rudelim "BOND 60"

Beskrivelse

TEROSON-rudelim "BOND 60"

1K-polyuretan-rudelim, sort, fugthaerdende, primer pakreaevet,
kerklarhedstid 1 time, (PU 8597 HMLC)

Sikker kar-vaek-tid (SDAT) pa 60 minutter (med airbags) i henhold til FMVSS
212/208 og den nye Henkel-crashteststandard. Kompatibel med FAS-
sensorer. Lav ledningsevne, pafares koldt. Pafaringsmetode: doseringspistol,
bearbejdningstemperatur fra -10 til +45 °C, abningstid 16 minutter., 7-delt
set, udferelse med 310 ml patron

Dette produktdatablad er baseret pa forholdene pa det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der
sidenhen er foretaget endringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om

artiklen, der er geeldende.

Artikel Nummer :
Originalnummer:
EAN:
EVP:

Tekniske data
Version

Egenskaber
Anvendelsesomrade
Hovedfarve
Container Type
Indhold

Veaegt

TEROSON.

41436254
2688923
4058093033043
59,55€

Klaebemiddel
paste-like
Glas

sort

Patron

310 ml
0,400 kg
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