
46

Bediening

– ondersteuningsniveau: met kleurcodes wordt hier de gese-
lecteerde ondersteuning getoond�

– Verlichtingsweergave: de ingeschakelde verlichting wordt 
aan de hand van een symbool getoond�

– Laadstand van de accu: de actuele laadstand van de e-fiets-
accu wordt getoond�

– De vermogensanalyse wordt in verhouding tot de gemid-
delde snelheid grafisch getoond (witte balk)�

– De oriëntatielijst laat zien op welk scherm u zich op dit moment 
bevindt�

De bedieningscomputer "Kiox" is voorzien van een helderheids-
weergave� Bescherm de functie door de omgeving van de helder-
heidssensor:
– niet af te dekken
– te beschermen tegen verontreinigingen

11.3.18  Bedieningscomputer Kiox in- en 
 uitschakelen

• Voor de inschakeling van de bedieningscomputer drukt u op 
de aan-uitschakelaar (zie afb� "Kiox")�

• Om de bedieningscomputer uit te schakelen, drukt u opnieuw 
op de aan-uitschakelaar�

11.3.19  Verlichting op de Kiox in- en uitschakelen
• Om de verlichting in te schakelen, drukt u op de verlichtings-

schakelaar (zie afb� "Kiox")�
• Voor het uitschakelen van de verlichting drukt u de verlich-

tingsschakelaar opnieuw in�

11.3.20 Displays van de smartphonehubs
1 Huidige snelheid 7 Foutweergave
2 Eenheid km/u of mph 8 Verlichtingsweergave
3 Reikwijdte van de accu 9 Smartphoneverbinding
4 Laadstatus van de accu in % 10 Aan-uitschakelaar
5 Weergave laadstatus 11 USB-poort

6 Weergave ondersteuningsni-
veau
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11.3.21 Bedieningseenheid Kiox en 
smartphone hub

Navigeer met de bedieningseenheid eenvoudig door de menu's en 
bestuur van hieruit de e-fiets�

Afb. "Kiox", "SmartphoneHub" en "Nyon" bedieningseenheid
1 Toets Walk
2 Toets links/rechts

3 Toets menu
4 Toets plus/min

2

1

3

4

11.3.21.1 Functies van de toetsen
Toets Walk:
• Druk de toets Walk kort in om de loopondersteuning te acti-

veren�
Toets links/rechts:
• Navigeer met de toets links/rechts door het menu.
Knop menu:
• Druk op de toets menu om een menupunt uit te kiezen�
• Druk op de toets menu om uw invoer te bevestigen�

Toets plus/min:
• Druk op de toets plus/min om de ondersteuningsniveaus te 

verhogen of te verlagen�
De ter beschikking staande ondersteuningsniveaus zijn terug te 
vinden in hoofdstuk “Ondersteuning instellen” op pagina 47�
De kracht van de ondersteuning wordt op de bedieningscomputer 
"Kiox" weergegeven in de vorm van een staafdiagram en bijbeho-
rende tekst�
11.3.22  ondersteuning instellen
Het display voor de ondersteuning bij "ActiveLine" resp� 
"PerformanceLine" (links) en bij "SmartphoneHub" (rechts) (zie 
afb� "Ondersteuningsdisplay")�
1� Voor de instelling van de ondersteuning drukt u op de 

toets + (plus) of – (min) op de bedieningseenheid�
2� Kies een van de volgende niveaus:
oFF: De aandrijving is uitgeschakeld. U kunt de e-fiets al trappend 
voortbewegen zoals een gewone fiets�
eco: Efficiënte ondersteuning bij een maximale efficiëntie voor 
een maximale reikwijdte�
Tour: Gelijkmatige ondersteuning voor ritten met een grote 
reikwijdte�
sporT / eMTB:
sporT: Krachtige ondersteuning voor sportief rijden op heuvelige 
routes en ook voor het stadsverkeer�
eMTB: optimale ondersteuning, sportief wegrijden, verbeterde 
dynamiek, maximale prestatie�
TurBo: Maximale ondersteuning tot op hoge trapfrequenties 
voor sportief rijden�
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Afb. Weergave ondersteuning
1 Ondersteuning 2 Ondersteuningstrap
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De kracht van de ondersteuning wordt op de bedieningscompu-
ter en op de "SmartphoneHub" in de vorm van een staafdiagram 
getoond (zie afb� "Ondersteuningsweergave")�
opmerking: Wordt de bedieningscomputer uit de houder geno-
men, dan blijft het laatst weergegeven fietsniveau opgeslagen�

11.3.23  Verlichting
Wanneer de verlichting wordt ingeschakeld, verschijnt gedurende 
ca� 1 seconde in het tekstdisplay "Licht aan" en bij het uitschakelen 
van de verlichting "Licht uit". Wanneer het licht is ingeschakeld, 
verschijnt het verlichtingssymbool �
opmerking: Afhankelijk van het model knippert bij het inschake-
len van de verlichting kortstondig het achterlicht om het achterop 
komende verkeer te informeren dat de verlichting werd ingescha-
keld�
• Voor het in- en uitschakelen van de verlichting drukt u op de 

toets / �

Het in- en uitschakelen van de verlichting heeft geen invloed op de 
achtergrondverlichting van het scherm� De achtergrondverlichting 
van het scherm is actief zodra de e-fiets of de bedieningscomputer 
is ingeschakeld�

11.3.24 externe apparaten via usB laden
U kunt met de USB-aansluiting van de bedieningseenheid externe 
apparaten gebruiken of opladen�
opmerking: De voorwaarde voor het gebruiken en het opladen 
is dat de bedieningscomputer en een voldoende geladen accu in 
de e-fiets zijn geplaatst�

 LeT op
Bij een verkeerd gebruik van de USB-aansluiting kan 
onherstelbare schade ontstaan�
risico op beschadigingen!
• Lees de gebruiksaanwijzing van het externe apparaat 

en kijk na of het apparaat geschikt is voor de aansluiting�
• Gebruik uitsluitend conforme USB-kabels.
• De USB-aansluiting moet altijd worden afgedekt met 

de afsluitdop�
• Laad of gebruik externe apparaten niet tijdens het fiet-

sen of in de regen�
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1� Open het deksel�
2� Verbind de USB-aansluiting van het externe apparaat via 

een norm-conforme USB-2.0-kabel (micro A of micro B) met 
de USB-poort van de bedieningscomputer.

11.3.25 systeemversie opvragen met usB
opmerking: Via de USB-aansluiting van het model "Purion" kunt 
u een diagnosesysteem aansluiten en de versie van het deelsys-
teem opvragen. De USB-aansluiting heeft verder geen functies.
1� Na het uitschakelen van het e-fietssysteem drukt u tegelij-

kertijd op de toetsen - (min) en + (plus)�
2� Druk op de toets  op de bedieningscomputer�

Afb. USB-aansluiting op de "Purion"-bedieningscomputer
1 Beschermkap 2 USB-poort

1 2

11.3.26  Loopondersteuning

 VoorzIchTIg
Bij een verkeerd gebruik kunnen uw ledematen in de rote-
rende delen belanden�
Letselgevaar!
• Gebruik de functie “Loopondersteuning” uitsluitend bij 

het duwen van de e-fiets�
• Gebruik de loopondersteuning uitsluitend op een vaste 

en effen ondergrond�
• Gebruik de loopondersteuning alleen wanneer de 

e-fiets op beide wielen staat

De loopondersteuning vergemakkelijkt het duwen van de e-fiets� 
De snelheid in deze functie is afhankelijk van de ingestelde snel-
heid en bedraagt maximaal 6 km/uur. Hoe kleiner de gekozen 
versnelling, des te geringer de snelheid in de functie "looponder-
steuning" is�
• Activeer de loopondersteuning door kort op de toets WALK te 

drukken op de bedieningseenheid�
• Druk binnen 3 seconden op de toets + (plus) en houdt de toets 

ingedrukt om de loopondersteuning te activeren�
• De aandrijving van de e-fiets wordt ingeschakeld�
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De loopondersteuning wordt uitgeschakeld zodra een van de vol-
gende gebeurtenissen optreedt:
– U laat de knop + (plus) los.
– De wielen van de e-fiets worden geblokkeerd, bijvoorbeeld 

door een remactie of een botsing tegen een hindernis�
– De pedaalaandrijving wordt geblokkeerd (alleen bij modellen 

met terugtraprem)�
– De snelheid overschrijdt 6 km/uur.

Afb. Toets WALK
1 Active Line
2 Performance Line

3 Purion
4 Kiox/SmartphoneHub/Nyon
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Opmerking: Bij sommige systemen schakelt u de loopondersteu-
ning direct in door op de toets WALK te drukken�

11.3.27  optie nyon
Een gedetailleerde beschrijving van de functies van 
de "Nyon" vindt u in de online gebruiksaanwijzing op 
www.Bosch-eBike.com/nyon-manual�
11.3.27.1 Toetsen op de bedieningscomputer
De bedieningscomputer is uitgerust met een touchscreen waar-
mee u toegang tot het menu krijgt en de functies kunt aansturen�
De bedieningscomputer is uitgerust met volgende toetsen�
– Toets : In- en uitschakelen van de bedieningscomputer of 

e-fiets (zie hoofdstuk “Bediening” op pagina 28)�
– Toets : In- en uitschakelen van de verlichting 

(zie hoofdstuk “Verlichting” op pagina 48)�
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12 snelheidssensor
De snelheidssensor en de daarbij behorende spaakmagneet moe-
ten zodanig gemonteerd zijn dat de spaakmagneet bij een omwen-
teling van het wiel op een afstand van minstens 5 mm en maximaal 
17 mm langs de snelheidssensor voorbij beweegt�

Afb. Snelheidssensor
1 Sensor 2 Spaakmagneet

1

2

Is de afstand te klein of te groot, dan valt de snelheidsindicator 
op de bedieningscomputer uit en dan werkt de aandrijving van de 
e-fiets in de noodmodus�
1� Om de spaakmagneet in te stellen, maakt u de schroef los 

van de spaakmagneet�
2� Plaats de spaakmagneet zoals wordt weergegeven op 

afb� "Snelheidssensor"�
3� Draai de schroef vast� Oefen daarbij geen buitensporige 

kracht uit�
• Als er nog steeds geen snelheid op de snelheidsindicator 

wordt weergegeven, dient u zich te richten tot uw erkende 
fietsspecialist�

 VoorzIchTIg
Aandrijving en accu kunnen heet worden in geval van 
storingen� Bij contact met de huid kunt u zich verwonden
Letselgevaar!
• Lees het hoofdstuk “Bediening” op pagina 28 volledig 

door alvorens de fiets voor het eerst in te schakelen�
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 Waarschuwing
Bij werkzaamheden met een geplaatste accu of een aan-
gesloten lader bestaat het risico op elektrocutie
Gevaar voor elektrocutie!
•	 Ga na of de stekker van de lader uit het stopcontact is 

gehaald.
•	 Verwijder de accu.
•	 Reinig de componenten niet met stromend water of 

andere vloeistoffen.
•	 Gebruik geen hogedrukreiniger of waterstraal. De com-

ponenten van de e-fiets worden continu automatisch 
gecontroleerd. Wordt er een fout gedetecteerd, dan ver-
schijnt een passende foutmelding op het tekstdisplay.

•	 De componenten van de e-fiets worden continu automatisch 
gecontroleerd. Wordt er een fout gedetecteerd, dan verschijnt 
een passende foutmelding op het tekstdisplay.
•	 Om terug te keren naar de standaard weergave drukt u op 

een willekeurige toets van de bedieningscomputer.
Afhankelijk van de soort fout wordt de aandrijving eventueel auto-
matisch uitgeschakeld. U kunt zonder ondersteuning van de aan-
drijving verder rijden.
•	 Controleer de e-fiets vooraleer u verder rijdt.

•	 Als de beschreven maatregelen geen soelaas bieden, dient 
u zich tot uw erkende fietsspecialist te wenden.

13 Onderhoud
 Waarschuwing

Tijdens de reiniging, het onderhoud en de reparaties 
bestaat er een risico door elektrische stroom.
Risico op elektrocutie en kortsluiting!
•	 Ga na of de stekker van de lader uit het stopcontact is 

gehaald.
•	 Verwijder de accu.
•	 Reinig de componenten niet met stromend water of 

andere vloeistoffen.
•	 Gebruik geen hogedrukreiniger of waterstraal.

 Voorzichtig
De e-fiets kan bij een verkeerde bediening anders reage-
ren dan u verwacht.
Letselgevaar!
•	 Lees het hoofdstuk “Bediening” op pagina 28 volledig 

door alvorens de fiets voor het eerst in te schakelen
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Een regelmatig onderhoud houdt het veiligheidsniveau en de 
betrouwbaarheid van uw e-fiets in stand.
•	 Veeg de e-fietscomponenten schoon met een licht bevoch-

tigde doek.
•	 Gebruik een mild reinigingsmiddel.
•	 Ga na of de elektrische leidingen, verbindingen en contacten 

onbeschadigd en schoon zijn (visuele inspectie).
•	 Laat beschadigde of door corrosie aangetaste onderdelen 

door uw erkende fietsspecialist vervangen.
•	 Vermijd dat vocht of vuil op de contacten belandt.

13.1 Instructies voor de sleutel
•	 Noteer de sleutelnummer(s) die in de sleutel zijn gedrukt.
•	 Richt u tot uw erkende fietsspecialist voor een reservesleutel 

als u de sleutel bent verloren.

14 Verwijdering
•	 Lees de verklaring van de symbolen die op de verpakking, de 

accu en de lader zijn gedrukt of gestempeld (zie hoofdstuk 
“Symbolen op de producten” op pagina 15).

•	 Informeer bij vragen over de verwijdering van de E-fiets bij uw 
erkende fietsspecialist of bij uw gemeente.

14.1 E-fiets afvoeren
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese lidsta-
ten met systemen voor het gescheiden inzamelen van recyclebare 
stoffen)

E-fietsen mogen niet bij het huisvuil!
Indien de e-fiets niet meer kan worden gebruikt, is de con-
sument wettelijk verplicht om oude apparaten gescheiden 
van het huisvuil in te leveren, bijv. bij een milieupunt of een 
inzamelpunt van zijn gemeente/stadsdeel. Op deze manier 
wordt gegarandeerd dat de oude apparaten vakkundig wor-
den gerecycled en dat negatieve invloeden op het milieu 
worden vermeden. Daarom zijn elektrische apparaten ge-
kenmerkt met het hier afgebeelde symbool.
Bij e-fietsen moeten voor het afvoeren alle accu's en batte-
rijen worden verwijderd, net als alle bedieningscomponen-
ten die accu's of batterijen bevatten.
Conformiteit met RoHS-richtlijn: Het door u gekochte 
product stemt overeen met de RoHS-richtlijn van de EU 
(2011/65/EG). Het bevat geen materialen die volgens deze 
richtlijn schadelijk of verboden zijn.
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14.2 Accu's en lader afvoeren
Oplaadbare accu's die de motor voorzien van energie en 
vast ingebouwde displayaccu's zijn over het algemeen li-
thium-ion-accu's. Deze moeten worden afgevoerd als ge-
vaarlijk afval.

•	 Voer accu's en batterijen af bij een milieupunt of ander afvalin-
zamelpunt van uw stad of gemeente.

14.3 Verpakking afvoeren
Voer de verpakking af bij het juiste soort afval. Voeg karton 
bij oud papier, folies bij recyclagematerialen.
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15 Foutmeldingen
Display Foutbron Maatregel
410 /418 Toets(en) geblokkeerd Controleer de toetsen en reinig ze eventueel.
414 Verbinding bedieningscomputer Controleer de kabelverbindingen en de contacten (visuele inspectie).
419 Configuratie Start de e-fiets opnieuw.
422 Verbinding aandrijfeenheid Controleer de kabelverbindingen en de contacten (visuele inspectie).
423 Verbinding accu Controleer de kabelverbindingen en de contacten (visuele inspectie).
424 Communicatie Controleer de kabelverbindingen en de contacten (visuele inspectie).
426 Interne tijdsoverschrijding Start de e-fiets opnieuw (zie hoofdstuk “Bediening” op pagina 28).
430 Accu van de bedieningscomputer is 

leeg
Lees hoofdstuk “Bedieningscomputer” op pagina 34.

431 Software versie Start de e-fiets opnieuw.
440 Aandrijfeenheid Start de e-fiets opnieuw.
450 Software Start de e-fiets opnieuw.
460 USB-aansluiting Ontkoppel de kabel van de bedieningscomputer.
490 Bedieningscomputer Richt u tot een erkende fietsspecialist.
500 Aandrijfeenheid Start de e-fiets opnieuw.
502 Verlichting Controleer de componenten van de verlichting en hun verbinding (visuele 

inspectie).
503 Snelheidssensor Start de e-fiets opnieuw.
504 Snelheidssignaal aangepast Positie van de spaakmagneten controleren en evt. instellen. Controleren op 

aanpassing (tuning).
510 Sensor intern Start de e-fiets opnieuw.
511 Aandrijfeenheid Start de e-fiets opnieuw.
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Display Foutbron Maatregel
530 Accu 	- 1)	 Schakel de e-fiets uit.

	- 2)	 Verwijder de accu en controleer hem met de toets  / .
	- 3) 	 Is de accu geladen, plaats hem dan en start de e-fiets.

531 Configuratie Start de e-fiets opnieuw.
540 Oververhitting van de aandrijfeenheid 	- 1)	 Schakel de e-fiets uit.

	- 2)	 Laat de motor afkoelen.
	- 3)	 Kies een lage fietsniveau.

550 USB-verbruiker Koppel het externe apparaat los van de USB-aansluiting en start de e-fiets 
opnieuw.

580 Software versie Start de e-fiets opnieuw
591 Authenticatie Schakel de e-fiets uit. Verwijder de accu en plaats hem daarna opnieuw. Start 

de e-fiets opnieuw.
592 Incompatibele componenten Gebruik een compatibel display.
593 Configuratie Start de e-fiets opnieuw.
595, 596 Communicatie Controleer de kabelverbindingen en de contacten (visuele inspectie). Start de 

e-fiets opnieuw.
602 Accu of laadfout accu 	- 1)	 Start de e-fiets opnieuw.

	 of
	- 1)	 Koppel de lader los van de accu.
	- 2)	 Start de e-fiets opnieuw.
	- 3)	 Verbind de lader met de accu.

603 Accu Start de e-fiets opnieuw.
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Display Foutbron Maatregel
605 Temperatuur accu of laadfout accu • Laat de accu op bedrijfstemperatuur komen.

of
• Koppel de lader los van de accu en laat de accu en lader op bedrijfstempe-
ratuur komen.

606 Verbinding accu Controleer de kabelverbindingen en de contacten.
610 Spanningsfout accu Start de e-fiets opnieuw.
620 Lader Vervang de lader. Gebruik uitsluitend een goedgekeurde lader.
640 Accu Start de e-fiets opnieuw.
655 Collectieve melding accu 	- 1)	 Schakel de e-fiets uit.

	- 2)	 Verwijder de accu en controleer hem met de toets  / .
	- 3) 	 Is de accu geladen, plaats hem dan en start de e-fiets.

656 Software versie Laat bij uw erkende fietsspecialist een update doorvoeren.
7xx Transmissie Neem de handleiding van de toestelfabrikant van de versnellingen in acht.

800 ABS-fout Richt u tot een erkende fietsspecialist.

810 Snelheidssensor Richt u tot een erkende fietsspecialist.

820, 821...826 Voorste snelheidssensor Richt u tot een erkende fietsspecialist.

830, 831, 833...835 Achterste snelheidssensor Start de e-fiets opnieuw/Richt u tot een erkende fietsspecialist.

840, 850 ABS-fout Richt u tot een erkende fietsspecialist.

860, 861 Voedingsbron Start de e-fiets opnieuw.

870, 871, 880, 
883...885

Communicatiefout Start de e-fiets opnieuw/Richt u tot een erkende fietsspecialist.
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Display Foutbron Maatregel
889 ABS-fout Richt u tot een erkende fietsspecialist.

890 ABS-controlelampje defect of zonder 
werking

Richt u tot een erkende fietsspecialist.

geen indicatie Bedieningscomputer Start de e-fiets opnieuw.

15.1 Accu
Display Foutbron Maatregel
De 2e en 4e LED 
knipperen 

Electric Cell Protection (ECP) Richt u tot uw erkende fietsspecialist.

De 1e, 3e en 5e 
LED knipperen

Temperatuur te hoog of laag Laat de accu op bedrijfstemperatuur komen.

Geen aanduiding tij-
dens het laadproces

Verbinding of lader 	- 1)	 Controleer of de aansluitingen vuil zijn.
	- 2)	 Controleer de netspanning.
	- 3)	 Laat de lader controleren.

15.2 Lader
Display Foutbron Maatregel
De LED knippert in 
rood.

Laadfout Controleer of de aansluitingen vuil zijn.
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16 Technische gegevens
16.1 Bedieningscomputer/ 

SmartphoneHub
Bewaartemperatuur: –10 °C tot +60 °C
Toegelaten laadtemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Bedrijfstemperatuur: –5 °C tot +40 °C

Gewicht:

150 g	 Intuvia
120 g	 SmartphoneHub
100 g	 Purion
	 55 g	 Kiox
140 g	 Nyon

Veiligheidsklasse:

IP54*	 Intuvia
IP54*	 SmartphoneHub
IP54*	 Purion
IPX7*	 Kiox
IPX7*	 Nyon

USB-ingang (laden van de bedie-
ningscomputer): 5 V , max. 0,5 A

USB-uitgang bedieningscomputer 
USB-uitgang SmartphoneHub
(laden van externe apparaten):

5 V , max. 0,5 A 
5 V , max. 1,0 A

16.2 Verlichting
Vermogen verlichting totaal 18 W maximaal
Nominale spanning: 12 V 

Opmerking: Het achterlicht wordt bij alle modellen samen met de 
koplamp ingeschakeld.

16.3 Bedieningseenheid
Nominaal vermogen: 250 W
Nominale spanning: 36 V 
Bedrijfstemperatuur: –5 °C tot +40 °C
Maximaal draaimoment: 40 Nm (ActiveLine)  

50 Nm (ActiveLine Plus)  
63 Nm (PerformanceLine Cruise) 
75 Nm (PerformanceLine CX)

Bewaartemperatuur: –10 °C tot +50 °C
Gewicht: 2,9 kg (ActiveLine)  

3,3 kg (ActiveLine Plus)  
4 kg (PerformanceLine Cruise) 
3,2 kg (PerformanceLine CX)

Veiligheidsklasse: IP54*
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16.4 Accu
PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500

Nominale spanning: 36 V 36 V 36 V 
Nominaal vermogen: 8,2 Ah 11 Ah 13,4 Ah
Energie: 300 Wh 400 Wh 500 Wh
Bedrijfstemperatuur: –10 tot +40 °C –10 tot +40 °C –10 tot +40 °C
Bewaartemperatuur: 0 tot +60 °C 0 tot +60 °C 0 tot +60 °C
Toegelaten laadtempera-
tuur:

0 tot +40 °C 0 tot +40 °C 0 tot +40 °C

Veiligheidsklasse: IP54* IP54* IP54*

16.5 Accugewichten
Standaardaccu

PowerPack 300 2,5 kg
PowerPack 400 2,5 kg
PowerPack 500 2,6 kg

16.6 Snellader
Ingang: 90 tot 264 V ~ (47–63 Hz)
Uitgang: 42 V  6 A
Frequentie: 47 tot 63 Hz
Bewaartemperatuur: –10 °C tot +50 °C
Toegelaten laadtemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Accutype: Accu 300 (40 cellen)

Accu 400 (40 cellen)
Accu 500 (40 cellen)
Accu 625 (50 cellen)

Laadtijd accu  
300 / 400 / 500: 2,0 uur / 2,5 uur / 3,0 uur / 4,0 uur
Gewicht (volgens  
EPTA-procedure 01-2003): 1000 g
Veiligheidsklasse: IP40*
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16.7 Lader standaard
Ingang: 207 tot 264 V ~ (47–63 Hz)
Uitgang: 42 V  4 A
Frequentie: 47 tot 63 Hz
Bewaartemperatuur: –10 °C tot +50 °C
Toegelaten laadtemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Accutype: Accu 300 (40 cellen)

Accu 400 (40 cellen)
Accu 500 (40 cellen)
Accu 625 (50 cellen)

Laadtijd accu  
300 / 400 / 500: 2,5 uur / 3,5 uur / 4,5 uur / 4,9 uur
Gewicht (volgens  
EPTA-procedure 01-2003): 800 g
Veiligheidsklasse: IP40*

16.8 Lader Compact
Ingang: 90 tot 264 V ~ (47–63 Hz)
Uitgang: 42 V  2 A
Frequentie: 47 tot 63 Hz
Bewaartemperatuur: –10 °C tot +50 °C
Toegelaten laadtemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Accutype: Accu 300 (40 cellen)

Accu 400 (40 cellen)
Accu 500 (40 cellen)
Accu 625 (50 cellen)

Laadtijd accu  
300 / 400 / 500: 5 uur / 6,5 uur / 7,5 uur / 8,8 uur
Gewicht (volgens  
EPTA-procedure 01-2003): 600 g
Veiligheidsklasse: IP40*

*	� IP40: Bescherming tegen externe voorwerpen met een dia-
meter vanaf 1 mm.

*	� IP54: Bescherming tegen een schadelijke hoeveelheid stof 
en opspattend omgevingswater.

*	 IPX7: Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen.
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Uitgever

18 Uitgever
Verantwoordelijk voor de verkoop en de marketing
Hermann Hartje KG
Deichstraße 120–122
27318 Hoya/Weser
Tel. +49 (0) 4251–811-500

info@hartje.de
www.hartje.de

Tekst, inhoud en lay-out
Prüfinstitut Hansecontrol GmbH
Schleidenstraße 1
22083 Hamburg
Tel. +49 (0) 40–600 202-777
www.hansecontrol.com

Deze gebruiksaanwijzing vormt een extra handleiding voor uw 
fiets en dekt de eisen en het geldigheidsgebied van de normen 
DIN EN 15194 en DIN EN 82079-1.

© Verveelvoudiging, nadruk, vertaling en iedere vorm van econo-
misch gebruik, ook gedeeltelijk, in gedrukte of elektronische vorm, 
zijn alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

Versie 00_QIO_E-RAD_BOSCH_NL



m
yhansecontro

l.c

om

ID: #07109

m
yhansecontro

l.c

om

VE
R
VA
AR

DIGD
IN DUITSLA

N
D

Gebruiksvriendelijke
handleiding

Verkoop:
Hermann Hartje KG
Tel� 04251–811-500
info@hartje�de
www�hartje�de

Overgedragen door


