Produktdatenblatt

SPEC-X Motorol "Bike 4T Street"

EAN:
EVP:

Art des Ols
Einsatzbereich
Hauptfarbe
Gebindeart
Inhalt
Kategorie
Qualitat

. Gewicht
Beschreibung Viskositat

SPEC-X Motorol "Bike 4T Street”

10W-40, 4-Takt, teilsynthetisch

Speziell fr den Einsatz in 4-Takt Motorradern mit nass laufenden
Olbadkupplungen entwickelt. Es ist geeignet fiir alle Motorrader mit
gemeinsamen Olkreislauf von Motor, Kupplung und Getriebe und erzielt
durch seine verscharften Reibwertanforderungen der JASO MA2 auch
eine hervorragende Kupplungsperformance. Bietet einen exzellenten
Korrosions- und VerschleiBschutz von Motor und Getriebe, sowie einen
hohen Oxidationsschutz durch die fir diesen Schmierstoff ausgesuchten
Teilsynthesegrundole. Spezifikationen und Freigaben: API SN, JASO MA-2
MADE IN GERMANY - FILLED IN HOYA

SPEC-X Schmierstoffe werden ausschlieBlich aus hochwertigen
Erstraffinaten und speziellen Additiven hergestellt., 60 | Fass

Dieses Produktdatenblatt basiert auf dem Stand zum Zeitpunkt der Generierung. Spatere Anderungen an Preisen,

technischen Daten oder Produktinformationen sind moglich. MaRgeblich sind die aktuellen Angaben am Artikel.

Artikelnummer:

Originalnummer:

Technische Daten

SPEC

05716675
4130062
4250311357300
688,12 €

A-Takt
Motorrad

rot

Fass

60,0 |

Motor
teilsynthetisch
52,980 kg
10W-40

Generierungsdatum: 05.10.2026



