
Fiche technique du produit

Mousse pour carrosserie PETEC "Karo-Schaum"​

description
PETEC Mousse pour carrosserie "Mousse à carreaux
Mousse à 2 composants, pour la remise en état après accident, la réparation 
et la restauration de pièces de carrosserie.
La mousse adhère aux surfaces métalliques, au bois ainsi qu'à de 
nombreuses matières plastiques (y compris le styrène, la mousse rigide PU, 
le polyester et bien d'autres) et aux matériaux composites à fibres. Les pièces 
de carrosserie et les pièces rapportées telles que les bas de caisse, le capot, 
la porte, les montants A, B et C, le couvercle de coffre, les parties du toit et 
du plancher ainsi que les parties arrière et latérales peuvent être remplies, 
doublées et ainsi protégées contre les vibrations et la corrosion de contact. 
La mousse peut également être utilisée pour éliminer et amortir le bruit, le 
son et les bruits dans les cavités et sur la carrosserie. 

Données techniques :
Base : polyuréthane
Couleur : anthracite
Résistance à la température : -35 °C à +90 °C
Rendement volumétrique : jusqu'à 10 l (mousse libre / 400 ml)
Poids spécifique : env. 35 kg/m³
Température du support : +5 °C à +30 °C
Durée de vie en pot:10 minutes (temps ouvert, temps de travail)
Prêt à coller : env. 25 minutes
Découpable après : env. 30 minutes
Temps de durcissement : 50 minutes
Entièrement résistant : après 24 heures
Comportement au feu : Classe de matériaux de construction B2
Durée de stockage : 18 mois ; stocker en position verticale et au sec entre +5 
°C et +25 °C, Bombe aérosol de 400 ml, avec sonde de pulvérisation

Référence d'article:		  41229337

Référence originale:		  98140

EAN:	 			   4013558981406

EVP:				    32,05 €

Données techniques
Type anticorrosion pour les cavités 
Caractéristiques isolant acoustiquement, adhérent, 

refoulant l'humidité, résistant à la 
température, déperlant 

Domaine d'application véhicule automobile, camion, véhicule 
utilitaire 

Désignation de couleur 
du fabricant anthrazit 

Couleur principale noir 
Type de récipient bombe aérosol 
Contenu 400 ml
Matériau 1 polyuréthanne (PU) 
Poids 0,380 kg

Date de génération: 16.08.2026
Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques 
techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.


