Scheda prodotto

Connettore tubazione del freno SWG

Descrizione

Connettore tubazione del freno SWG

Raccordo ad anello tagliente, universale, acciaio per automatismi, zincato
Per il montaggio di tubazioni del freno senza bordatura. Doppio cono con
anello tagliente, coppia di serraggio consigliata: 12 - 14 Nm, lunghezza: 33,5
mm, altezza della testa: 10 mm, pressione di esercizio: 600 bar.

Nota: E obbligatorio attenersi alle raccomandazioni di installazione!, per
condotte con diametro di 4,75 mm (3/8 x 24 UNF), Confezione da 10 pezzi

Numero articolo:

Numero originale:

EAN:
EVP:

Dati tecnici
Versione
Diametro

Colore principale
Lunghezza
Lunghezza
Materiale
Larghezza chiave
Variante

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive
modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate

sull'articolo.

+=SWG

42641902

88999900116
4009146524711
8045€

Freno/telaio

475 mm

argento

33,5 mm

3,35cm

Acciaio

10

Tubazioni, Connettore

Data di generazione: 19.10.2026



