
Produktdatablad

NB PARTS kontrolstik​

Beskrivelse
NB PARTS kontrollstik
Til test af belysningskredsløb på køretøjer, påhængere og campingvogne
Stikket sættes direkte i et 7-polet N-type stik eller en 7-polet N-type bøsning 
og muliggør en gennemgangstest af alle belysningskredsløb. Kræver et 9 
V-batteri (medfølger ikke) 
Test af køretøjet: Tilslut testeren til køretøjets stikdåse. Tænd for tændingen. 
Lygterne på testeren lyser, hvis funktionen er i orden. 
Test af anhænger: Tilslut testeren til anhængerens stikdåse. Tryk på den gule 
testknap. Lygterne på testeren lyser, hvis funktionen er i orden., 13-polet, 
12 V

Artikel Nummer :		  89545006

Originalnummer:		  11010669

:	 			​  

EVP:				    57,55 €

Tekniske data
Version Elektriske tilslutningsdele 
Hovedfarve sort 
Materiale Syntetisk materiale 
Strømforbrug Volt 12,0 V
Type 13-polet 
Variant Prøvestik 

Generationsdato: 19.10.2026

Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der 
sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om 
artiklen, der er gældende.


