Ficha de Producto

Bateria LiFePO4 BS-BATTERY "BSLI-03"
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Color principal

Color secundario

Descripcion Altura
BS-BATTERY Pila de LiFeP04 "BSLI-03" Corriente de arranque en
Sustituye a las siguientes Baterias de plomo-acido: YT7B-4, YT9B-4, YTX7A, frio CCA (EN]
YTX7A-BS, YT7B-BS, YT9B-BS, YTX9-BS, YB9-B, 12N9-4B-1 Capacidad 10 h
Listo para funcionarpotente, seguro, larga vida (til, resistente al agua, muy .
baja autodescarga, robustas conexiones de latonAtornilladura vertical y Long'tUd )
horizontal posible, robusta carcasa de nylon, incluye esteras adhesivas de Polo negativo
espuma para el montaje en la caja de baterias existente. Polo positivo
Nota: jLas Baterias de Litio deben estar completamente cargadas con un Peso
Cargador de Litio adecuado (LiFeP04) antes del primer uso! .,

Tension
Recomendamos comprobar el apriete de los tornillos de los terminales de la Atornilladura

bateria cada seis meses y reapretarlos si es necesario.

Mas de 2000 ciclos de carga posibles, hasta un 70 % mas ligeras que las
Baterias de plomo-acido, ahorran combustible, carga rapida posible en 6
minutos, neutras para el medio ambiente, fosfato de hierro litio LiFeP04
como material catddico. Puede instalarse en cualquier posicion, incluso boca
abajo.

Indicador del estado de la Bateria con barra de 6 LEDs, si s6lo se muestran
tres LEDs, la Bateria debe ser recargada. Utilice sdlo cargadores adecuados.,
Sin mantenimiento

Esta ficha técnica de producto se basa en la informacién disponible en el momento de su generacion. Es posible que

posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la informacion del producto. La informacion actual

indicada en el articulo es la vinculante.
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sin necesidad de mantenimiento, listo
para el funcionamiento

65,0 mm

Motocicletas

36,00 Wh

sin

Negro

Rojo

92,0 mm

210 A

3,0 Ah

134,0 mm
delantero derecho
delantero izquierdo
0,800 kg

12V
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