
Scheda prodotto

Adesivo per parabrezza TEROSON "BOND 60"​

Descrizione
Adesivo per parabrezza TEROSON "BOND 60"
Adesivo poliuretanico monocomponente per vetri, nero, indurimento 
all'umidità, richiede primer, tempo di sicurezza per la guida (SDAT) 1 ora, (PU 
8597 HMLC)
Tempo di sicurezza per la ripartenza (SDAT) di 60 min. (con airbag) secondo 
la norma FMVSS 212/208 e il nuovo standard Henkel per i crash test. 
Compatibile con i sensori FAS. Bassa conduttività, si applica a freddo. 
Metodo di applicazione: pistola dosatrice, temperatura di lavorazione da -10 a 
+45 °C, tempo di presa iniziale 16 minuti., Bustina tubolare da 400 ml

Numero articolo:		  41436379

Numero originale:		  2684249

EAN:	 			   4058093032190

EVP:				    32,90 €

Dati tecnici
Versione Adesivo 
Caratteristiche pastosi 
Ambito di impiego Vetro 
Colore principale nero 
Tipo di fusto Sacchetto tubolare 
Contenuto 400 ml
Peso 0,500 kg

Data di generazione: 02.10.2026

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive 
modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate 
sull'articolo.


