Scheda prodotto

Olio universale MOTIP
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Descrizione

Olio universale MOTIP
Per allentare le parti bloccate e garantire il movimento regolare di catene,
cerniere e trasmissioni.

E un lubrificante universale con eccellente stabilitd meccanica e termica per
il trattamento di parti meccaniche in metallo e plastica. Lolio ha un fattore
di attrito molto basso, una struttura fine (dimensione delle particelle circa

5 micrometri) e un'eccellente adesione. E resistente agli agenti atmosferici,

agli acidi e alle basi deboli, idrorepellente e a pH neutro. Lolio PTFE

previene |'usura e l'incollaggio e resiste a temperature da -50 °C a +250 °C.,

Bomboletta spray da 500 ml

Numero articolo:
Numero originale:
EAN:

EVP:

Dati tecnici
Colore principale
Colore secondario
Tipo di fusto
Contenuto
Materiale
Materiale 2

Peso

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive
modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate

sull'articolo.

SRR FF

03561511
090203
8711347226269
795€

nero
rosso

Barattolo spray
051

Lamiera
Plastica

0,442 kg

Data di generazione: 14.10.2026



