
Productsheet

SWG Brandstofslang​

Omschrijving
SWG-brandstofslang
Met gevulkaniseerde draadversterking, type B
E10-bestendig, voldoet aan OEM-kwaliteit, van synthetisch NBR-rubber 
(nitril-butadieenrubber), werkdruk: 10 bar, barstdruk: 30 bar, continue 
temperatuur: tot 80 °C, maximale temperatuur: 90 °C, rekbaarheid: 420 %, 
DIN 73379, zwart.
Opmerking: Niet geschikt voor biodiesel., 3,2 x 7,0 mm (spoel van 5 m)

Artikelnummer:		  42634659

Origineel nummer:		  895132575

EAN:	 			   4009146503808

EVP:				    32,50 €

Technische gegevens
Buitendiameter 7,0 mm
Barstdruk 30 bar
Eigenschappen E10 geschikt, temperatuurbestendig 
Hoofdkleur zwart 
Binnendiameter 3,2 mm
Lengte 5,0 m
Materiaal rubber 
Materiaal 2 katoen 
Soort slang type B 
Temperatuurbereik tot 80 °C
Toepassing brandstofslang 
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Dit productinformatieblad is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van genereren. Latere wijzigingen in prijzen, 
technische gegevens of productinformatie zijn mogelijk. De actuele gegevens bij het artikel zijn leidend.


