
Produktdatablad

SWG brændstofslange​

Beskrivelse
SWG-brændstofslange
Med vulkaniseret trådfletning, type B
E10-bestandig, svarer til OEM-kvalitet, fremstillet af syntetisk NBR-gummi 
(nitril-butadien-gummi), driftstryk: 10 bar, brudtryk: 30 bar, kontinuerlig 
temperatur: op til 80 °C, maksimaltemperatur: 90 °C, strækbarhed: 420 %, 
DIN 73379, sort.
Bemærk: Ikke egnet til biodiesel., 3,2 x 7,0 mm (5 m spole)

Artikel Nummer :		  42634659

Originalnummer:		  895132575

EAN:	 			   4009146503808

EVP:				    32,50 €

Tekniske data
Ydre diameter 7,0 mm
Sprængningstryk 30 bar
Egenskaber E10 egnet, temperaturbestandig 
Hovedfarve sort 
Indvendig diameter 3,2 mm
Længde 5,0 m
Materiale Gummi 
Materiale 2 Bomuld 
Slange version Type B 
Temperaturområde op til 80 °C
Brug Brændstofslange 

Generationsdato: 19.10.2026

Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der 
sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om 
artiklen, der er gældende.


