
Produktdatablad

VICTORIA Elektrisk SUV "Avyon 10" (#1)

Beskrivelse
»AVYON 10« er baseret på AVYON 12 og adskiller sig kun ved det her ikke 
nærmere specificerede antiblokeringssystem og den affjedrede, men ikke 
sænkbare sadelpind. I øvrigt svarer den teknisk set til topmodellen.

Bosch Smart System-kombinationer bestående af Performance CX-motor, 
PowerTube 750 og Kiox 300-farvedisplay repræsenterer i øjeblikket det 
højeste tekniske niveau hos drivproducenten og giver derfor absolut mening 
i vores premium-overlander.

Dertil kommer eFlow-appen, som er nem at parre med Bosch Smart System 
og tilbyder en bred vifte af ekstra funktioner. Det omfatter blandt andet 
brugen af navigations tjenesterne fra Strava eller Komoot. Både nye 
brugere og dem, der skifter til Smart System, vil være begejstrede for de 
nye muligheder, da cyklen ikke blot skal køres, men nu bogstaveligt talt 
opfordrer til det.

Også »AVYON 10« fås i to rammeversioner. Som ved alle VICTORIA’s nye 
udviklinger tages de integrerede batterier ud ovenfra for at blive opladet. 
Der er derfor fra starten ingen risiko for, at de falder ud nedad ved forkert 
håndtering. I betragtning af de store kapaciteter og den dermed forbundne 
vægt af batterierne anbefaler vi dog snarere, at du oplader dem direkte på 
cyklen, såfremt du har mulighed for det, både derhjemme og på farten.
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Hjemmeside

https://www.victoria-bikes.com

Artikel Nummer :		  02920542

Originalnummer:		  KHA250542

EAN:	 			   4251971151727

EVP:				    4499,00 €

Tekniske data
Batteri kapacitet 750,0 Wh
Egenskaber Affjedringsgaffel, System 

bagagebærer, Kædebeskyttelse, 
Elektronisk skubbehjælpning, 
Stænkskærme 

Drejningsmoment 85 Nm
Farvebetegnelse anthracite grey matt 
Hovedfarve grå 
Sekundær farve sort 
Forgaffelfjeder 100 mm
Køn Mænd 
Gearing 11-speed 
Kategori SUV 
Hjulstørrelse 27,5 "
Materiale 1 Aluminium 
Motoreffekt 250 W
Ramme højde 58 cm
Vægt 29,400 kg
Tilladt systemvægt 140 kg
Kædestræber 467 mm
Øverste rør 669 mm
Hjulafstand 1179 mm
Reach 435 mm
Sadelrør 580 mm
Sædevinkel 73,0 °
Stack 669 mm
Hovedrør 170 mm
Hovedrørets vinkel 69,0 °
Projektionshøjde 866 mm
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Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der 
sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om 
artiklen, der er gældende.


