
Fiche technique du produit

Pile BS-BATTERY "BB10L-A2/B2 / BB10L-B2"​

description
BS-BATTERY pile "BB10L-A2/B2 / BB10L-B2"
ETN : 511 013 009

DIN : 51113, Standard, pack d'acide inclus

Les batteries standard sont préchargées à sec. Avant la mise en service, 
remplir la batterie d'acide de batterie et la laisser ouverte pendant environ 
1 à 2 heures, puis mettre en place le tuyau de purge et brancher ensuite la 
batterie.
Attention : pour les piles à partir de 12 V, il peut être nécessaire de les 
recharger !

Référence d'article:		  05379573

Référence originale:		  310557

EAN:	 			   3661453105574

EVP:				    56,24 €

Données techniques
Type standard, avec pack acide 
Largeur 90,0 mm
Domaine d'utilisation moto 
Énergie 140,80 Wh
Purge droite central 
Volume 0,8 l
Hauteur 145,0 mm
Courant de démarrage à 
froid CCA (EN) 130 A

Capacité 10 hr 11,0 Ah
Capacité 20 hr 11,6 Ah
Longueur 135,0 mm
Pôle négatif avant gauche 
Pôle positif avant droite 
Poids 3,940 kg
Tension 12 V 
Vissage M6 

Date de génération: 13.08.2026
Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques 
techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.


