
Scheda prodotto

Connettore di prova NB PARTS​

Descrizione
Connettori di prova NB PARTS
Per il controllo dei circuiti di illuminazione su veicoli, Rimorchi e roulotte
La spina si inserisce direttamente in un connettore o presa di tipo N a 
7 poli e consente di eseguire una prova di continuità su tutti i circuiti di 
illuminazione. Richiede una batteria da 9 V (non inclusa nella confezione) 
Test sul veicolo: Collegare il Tester alla presa del veicolo. Accendere il 
motore. Le spie sul Tester si accendono se il funzionamento è corretto. 
Test del rimorchio: Collegare il Tester alla presa del rimorchio. Premere il 
pulsante di prova giallo. Le spie sul Tester si accendono se il funzionamento è 
corretto., 13 poli, 12 V

Numero articolo:		  89545006

Numero originale:		  11010669

:	 			​  

EVP:				    57,55 €

Dati tecnici
Versione parte di collegamento elettriche 
Colore principale nero 
Materiale Plastica 
Assorbimento di 
corrente Volt 12,0 V

Tipo 13 poli 
Variante Connettore di prova 

Data di generazione: 19.10.2026

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive 
modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate 
sull'articolo.


