Scheda prodotto

Sigillante per cavita TEROSON "Terotex WX 400"

Heblraumnersiegelung
(-lvilj'mnsnminlL_ [=
Frstection de corps et

feermiddsl voor hollsruisits

Descrizione

Sigillante per cavita TEROSON "Terotex WX 400"

Cera a base di solventi con agente anticorrosivo, traslucida (lascia passare
la luce)

Per la protezione di tutte le cavita nel vano motore o in porte, montanti,
soglie delle porte ecc. Puo essere applicato su rivestimenti a base di

PVC, cera PVC, bitume/gomma KTL e gomma/resina. Lascia una pellicola
idrorepellente, possiede un'elevata resistenza alle alte temperature (fino

a 120 °C) ed & applicabile anche a basse temperature (a partire da 10 °C).,
Lattina da1litro

Numero articolo:

Numero originale:

EAN:
EVP:

Dati tecnici
Versione
Caratteristiche

Ambito di impiego

Numero colore
Colore principale
Colore secondario
Tipo di fusto
Contenuto

Peso

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive
modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate

sull'articolo.

TEROSON.

40904377
784176
4002872169652
29,85€

Protezione anticorrosione cavita
Compatibile con PVC, Compatibile con
bitume, contenente solventi, disperde
'umidita, resistenti alla temperatura,
idrorepellenti, traslucida

Veicolo, Camion, Veicolo commerciale,
Agricoltura, Marine, Macchine per
l'edilizia

beige/ transparent

trasparente

beige

Barattolo

1000 ml

0,950 kg

Data di generazione: 09.10.2026



