Produktdatablad

mipa lakadditiv "1K HS Acryl-Converter"

Beskrivelse

MIPA-lakadditiv »1K HS Acryl-Converter«

Omdanner 2K HS-daklak til 1K-akrylmaling uden harder

Konverter til omdannelse af 2K HS-deeklakker med et VOC-indhold pa < 420
g/l (f.eks. Mipa OC / PUR HS) til 1K-akrylmaling. Ved anvendelse er det ikke
nedvendigt at tilseette heerder. De omdannede malinger er serligt velegnede
til pafyldning af sprejteflasker, hvilket sikrer nem anvendelse og palidelig

afdeekning., 11 dase

Dette produktdatablad er baseret pa forholdene pa det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der
sidenhen er foretaget eendringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om

artiklen, der er geeldende.

Artikel Nummer :
Originalnummer:
EAN:
EVP:

Tekniske data
Version
Anvendelsesomrade
Hovedfarve
Sekundeer farve
Container Type
Container str.

Veaegt

Type

“mipa

Professional Coating Systems

89417489
294110000
4016176286311
30,25 €

Maling

Forberedelse af koretajet

gran

salv

Kan

11

1,029 kg
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