
Fiche technique du produit

Durite tressée en acier SPEEDBRAKES "Vario"​

description
SPEEDBRAKES Durite tressée en acier "Vario
101 - 120 cm
Le système Vario est un système à vis variable pour l'utilisation 
professionnelle en atelier.
Les durites préfabriquées Vario peuvent être combinées avec tous les 
raccords Vario disponibles, ce qui permet de réaliser directement sur place 
un système de freinage complet. 
un kit de conduites de frein individuel peut être composé.
De plus, le filetage fin Vario offre de toutes nouvelles possibilités de pose. 
Par exemple à travers des cadres ou autres.
Toutes les durites Vario sont livrées avec un certificat TÜV et doivent être 
utilisées avec du frein-filet haute résistance., 111 cm, transparent

Référence d'article:		  04357142

Référence originale:		  50-3111-01

:	 			​  

EVP:				    49,99 €

Données techniques
Type en une partie 
Caractéristiques durite tressée en acier, EG-ABE 
Domaine d'utilisation frein 
Couleur principale transparent 
Longueur totale 1110 mm
Filetage M5 
Matériau acier 
Matériau 2 Polytétrafluoroéthylène (PTFE) 
Matériau 3 polychlorure de vinyle (PVC) 
Autorisation Rapport d'expertise TÜV 

Date de génération: 28.09.2026
Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques 
techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.


