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TEROSON Afdichting van holtes "Terotex WX 400"​

Omschrijving
TEROSON afdichting van holtes "Terotex WX 400"
Oplosmiddelhoudende was met corrosiewerend middel, doorschijnend 
(lichtdoorlatend)
Ter bescherming van alle holle ruimtes in de motorruimte of in deuren, 
stijlen, drempels enz. Kan worden aangebracht op bekledingen op 
basis van PVC, PVC-was, bitumen/rubber KTL en rubber/hars. Laat een 
vochtwerende film achter, is zeer hittebestendig (tot 120 °C) en kan ook bij 
lage temperaturen worden verwerkt (vanaf 10 °C)., Blikkanister van 10 l, met 
Schenktuiten

Artikelnummer:		  40901225

Origineel nummer:		  784149

EAN:	 			   4002872169768

EVP:				    268,60 €

Technische gegevens
Uitvoering bescherming corrosie / holle ruimtes 
Eigenschappen PVC-verdraagzaam, bitumen-

verdraagzaam, met oplosmiddelen, 
vochtwerend, temperatuurbestendig, 
waterafstotend, translucent 

Inzetbereik auto, vrachtwagen, commerciële 
voertuigen , landbouw, marine, 
bouwmachines 

Kleurnaam fabrikant beige/ transparent 
Hoofdkleur transparant 
Secundaire kleur beige 
Soort verpakking jerrycan 
Inhoud 10000 ml
Gewicht 9,500 kg

Generatiedatum: 02.10.2026
Dit productinformatieblad is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van genereren. Latere wijzigingen in prijzen, 
technische gegevens of productinformatie zijn mogelijk. De actuele gegevens bij het artikel zijn leidend.


