Produktdatenblatt

BS-BATTERY LiFeP0O4 Batterie "BSLI-03"
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Beschreibung

BS-BATTERY LiFeP04 Batterie "BSLI-03"

Ersetzt folgende Blei-Saure-Batterien: YT7B-4, YT9B-4, YTX7A, YTX7A-BS,
YT7B-BS, YT9B-BS, YTX9-BS, YB9-B, 12N9-4B-1

Betriebsbereit, leistungsstark, sicher, lange Lebensdauer, wasserdicht,
sehr geringe Selbstentladung, robuste Messing Anschliisse, Verschraubung
vertikal und horizontal méglich, robustes Nylongehause, inklusive
Schaumstoffklebematten zum Anpassen an den vorhandenen
Batteriekasten.

Hinweis: Lithium-Batterien sind vor erstmaliger Inbetriebnahme mit einem
geeigneten Lithium-Ladegerit (LiFeP04) vollstindig aufzuladen!

Wir empfehlen die Batteriepolschrauben halbjahrlich auf festen Sitz zu
prifen und ggf. nachzuziehen.

Mehr als 2000 Ladezyklen maglich, bis zu 70 % leichter als Blei-Saure-
Batterien, kraftstoffsparend, Schnellladung in 6 Minuten moglich,
Umweltneutral, Lithium-Eisenphosphat LiFeP04 als Kathodenmaterial.
Einbau in jeder Lage maglich, auch Gber Kopf.

Batteriezustandsanzeige mit 6-LED-Balken, bei Anzeige von nur drei

LEDs sollte die Batterie nachgeladen werden. Nur geeignete Ladegerate
verwenden., wartungsfrei
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Artikelnummer:
Originalnummer:
EAN:

EVP:

Technische Daten
Ausfihrung

Breite
Einsatzbereich
Energie

Entliftung
Hauptfarbe
Nebenfarbe

Hohe

Kaltstartstrom CCA (EN)
Kapazitat 10 Hr
Lange

Minuspol

Pluspol

Gewicht

Spannung
Verschraubung

Dieses Produktdatenblatt basiert auf dem Stand zum Zeitpunkt der Generierung. Spatere Anderungen an Preisen,
technischen Daten oder Produktinformationen sind moglich. MaRgeblich sind die aktuellen Angaben am Artikel.
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05376975
360103
3564093601034
136,61€

wartungsfrei, betriebsbereit
65,0 mm
Motorrad
36,00 Wh
ohne
schwarz

rot

92,0 mm
210 A

3,0 Ah
134,0 mm
vorne rechts
vorne links
0,800 kg
12V

M6

Generierungsdatum: 08.10.2026



