
Scheda prodotto

Rimorchio per cani DoggyTourer "Doggy Tourer S"​

Descrizione
Realizzato a mano in Germania
Il "Doggy Tourer S" è la soluzione quando si tratta di fare un tour con il 
cane, sia che si tratti di una classica gita in bicicletta o di un giro più lungo 
e duraturo su una e-bike. Il "Doggy Tourer" viene utilizzato quando l'amico a 
quattro zampe è stanco. O nel mezzo, quando il percorso o il traffico stradale 
impediscono al cane di correre al suo fianco. 

La Vaschetta in alluminio è stabile e resistente ai graffi, ma il cane si sdraia 
su un robusto Tappeto. La Calotta protegge dalla pioggia e dal sole. Durante 
il viaggio è possibile vedere il cane attraverso la finestra di osservazione e il 
cane può vedere l'esterno. 

Con dimensioni interne di 77 x 37 x 58 cm (lunghezza x larghezza x altezza), 
il "Doggy Tourer S" è adatto ai cani più piccoli o alle borse. Il guinzaglio può 
essere fissato in quattro punti all'interno. 

Secondo il produttore, gli Elastomeri compensano le irregolarità del terreno 
fino a un peso totale ammissibile di 80 kg (si noti che anche il peso del 
rimorchio di 9,8 kg + il cane conta per il peso totale ammissibile della 
bicicletta/e-bike). 

Compresi timone e Gancio di traino, freno di stazionamento, Luce LED (con 
batterie) e Catarifrangenti su tutti i lati. Come i tessuti, anche il Doggy Tourer 
S è prodotto in Germania. Il produttore offre una garanzia di 25 anni sulla 
struttura in alluminio.​

Numero articolo:		  03580883

Numero originale:		  KD-110000-S

EAN:	 			   0716669451243

EVP:				    1092,65 €

Dati tecnici
Versione Rimorchio per cani 
Tipo Sospensione, Rete anti-insetti, 

Gagliardetto di sicurezza 
Larghezza 64,0 cm
Larghezza interno 37,0 cm
Colore principale argento 
Colore secondario nero 
Altezza 70,0 cm
Altezza interno 49,0 cm
Accoppiamento Montaggio asse 
Dimensione ruote 16 "
Lunghezza 88,0 cm
Lunghezza interno 77,0 cm
Materiale Alluminio 
Materiale telaio Alluminio 
Materiale cassone Alluminio 
Carico utile max. sulla 
bicicletta 80,00 kg

Peso 10,000 kg
Certificazione DIN EN ISO 9001:2008 

Data di generazione: 19.10.2026

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive 
modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate 
sull'articolo.


