
Ficha de Producto

Adhesivo para parabrisas TEROSON "BOND 60"​

Descripción
Adhesivo para parabrisas TEROSON «BOND 60»
Adhesivo de poliuretano monocomponente para lunas, negro, de curado por 
humedad, requiere imprimación, tiempo de puesta en marcha: 1 hora (PU 
8597 HMLC)
Tiempo de secado seguro (SDAT) en 60 minutos (con airbags) según la 
norma FMVSS 212/208 y la nueva norma de pruebas de choque de Henkel. 
Compatible con sensores FAS. Baja conductividad, se aplica en frío. Método 
de aplicación: pistola dosificadora; temperatura de aplicación de -10 a +45 °C; 
tiempo de fraguado: 16 minutos., Cartucho de 310 ml

Número de artículo:		  41436361

Número original:		  2683265

EAN:	 			   4058093031513

EVP:				    27,70 €

Datos técnicos
Versión Adhesivo 
Características pastoso 
Ámbito de aplicación Vaso 
Color principal Negro 
Tipo de recipiente Cartucho 
Contenido 310 ml
Peso 0,390 kg

Fecha de generación: 02.10.2026

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que 
posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual 
indicada en el artículo es la vinculante.


