




CARAT-NR. Norm Ausführung Querschnitt Anschluss

7 33 71 1A/4 ISO 7638 �.�X�Q�V�W�V�W�R�ª�V�W�H�F�N�H�U2 x 2,5 mm² + 5 x 1,5 mm² 7-polig

CARAT-NR. Norm Ausführung Querschnitt Anschluss

7 33 71 2A/3 ISO 12098 �.�X�Q�V�W�V�W�R�ª�V�W�H�F�N�H�U3 x 2,5 mm² + 12 x 1,5 mm² 15-polig

CARAT-NR. Norm Ausführung Querschnitt Anschluss

7 33 71 4A/1 ISO 3731 S-Typ �.�X�Q�V�W�V�W�R�ª�V�W�H�F�N�H�U1 x 2,5 mm ² + 6 x 1,0 mm² 7-polig

7 33 71 3A/2 ISO 1185 N-Typ �.�X�Q�V�W�V�W�R�ª�V�W�H�F�N�H�U1 x 1,5 mm² + 6 x 1,0 mm² 7-polig

CARAT-NR. Norm Ausführung Querschnitt Anschluss

7 33 71 5A/0 ISO 12098 auf ISO 1185 S-Typ / ISO 3731 N-Typ �.�X�Q�V�W�V�W�R�ª�V�W�H�F�N�H�U2 x (1 x 1,5 mm² + 6 x 1 mm²) 15-polig + 2 x 7-polig

ELEKTROWENDEL
•	 Material: Polyurethan (PUR)

•	 100 % Kupfer-Innendraht

•	 Hohe Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C

•	 Erfüllen alle Anforderungen nach DIN ISO 1185, 3731, 7638, 12098

•	  Brennbarkeitsprüfung nach UL 94

ELEKTROWENDEL
•	 Spannung: 24 V

•	 Arbeitslänge: 3.500 mm

•	 Außen-Durchmesser: 68 mm

•	 Windungszahl: 32

ELEKTROWENDEL
•	 Spannung: 24 V

•	 Arbeitslänge: 3.500 mm

•	 Außen-Durchmesser: 68 mm

•	 Windungszahl: 23

Adapterkabel
•	 Spannung: 24 V

•	 Arbeitslänge: 3.500 mm

•	 Außen-Durchmesser: 68 mm

•	 Windungszahl: 23

EBS-Elektrowendel
•	 Spannung: 24 V

•	 Arbeitslänge: 3.500 mm

•	 Außen-Durchmesser: 68 mm

•	 Windungszahl: 23



Exklusiv bei Ihrem CARAT-Händler www.corexx.eu

Produktübersicht Nkw

COREXX: Exklusive Handelsware der 
ad-AUTOTEILE-CARGO GmbH & Co. KG 
Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim

Tel.: 0621-86080-0, info@corexx.eu

•	 Bremsbeläge 

•	 Bremsscheiben 

•	 Bremstrommeln

•	 Luftfederbalg

•	 Druckluftwendel

•	 Ladungssicherung•	 Luft- und Innen- 
raumfilter

•	 Kraftstofffilter

•	 Öl- und Lenkhydraulikfilter

•	 Fahrzeuglampen

•	 Elektrowendel

Bremse

Filter

Elektrik Fahrwerk

Druckluft

Zubehör


