Fiche technique du produit

m Référence d'article:

Référence originale:

I¢ EAN:

EVP:

g Données techniques
ULTIMATE Type
SEALANI Caractéristiques
e Couleur principale

- s i ¢

s Couleur secondaire
Taille du récipient
Matériau
Matériau 2

. . Poids
description

SILCA Produit d'étanchéité pour pneus "Ultimate Sealant

Puissance d'étanchéité : colmate les trous jusqu'a 6+ mm - 25 % plus grand
que les mastics traditionnels - pour des performances fiables dans les
conditions les plus diverses. Formule durable : Latex hybride (mélange de
latex naturel et synthétique) prolonge la durée de vie jusqu'a 6+ mois (en
fonction de I'environnement). Technologie Fiberfoam® : de petites fibres

de carbone forment un "barrage de fibres" solide pour une étanchéité plus
rapide avec une perte d'air minimale. Ces fibres sont 400 % plus rigides que
les fibres de verre et garantissent une protection rapide et efficace contre
les crevaisons. Performance par temps froid : Fonctionne a des températures
allant jusqu'a -15 °C pour une fiabilité tout au long de I'année. Facile a utiliser
: est injecté a travers les inserts de valve pour une installation, 1 litre

Cette fiche technique est valable a la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques
technigues ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.
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Produit d'étanchéité pour pneu SILCA "Ultimate Sealant”

03564582
AM-AC-059-ASY-0100
810093162901
49,95 €

mastic pour pneu
Compatible avec les pneus tubeless
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