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DIESELPARTIKELFILTER-
SP LFL SSIGKEIT

Unsere DIESELPARTIKELFILTER-SP!HLFL!SSIGKEIT l"st 
und entfernt alle im Partikelfilter befindlichen 
Ruûr#ckst$nde und Verschmutzungen. Die Sp#lfl#ssigkeit 
GL 31 reinigt schonend und kann problemlos bei 
Aluminium, -Magnesium,- Zink- und Cadmium-Teilen 
verwendet werden. Das Produkt ist bestens geeignet f#r 
die neueste Dieselpartikelfilter-Generation.

- permanente und vollst$ndige Filterreinigung
- Ruû und Asche werden entfernt
- kosteng#nstige Reinigung des DPFÁS
- einfache Handhabung 
- keine lange Standzeiten des Kundenfahrzeuges 
- schnelleres Abarbeiten des Kundenauftrages 
- vollst$ndige Regeneration, keine Reste im Filter
- Eine Filterreinigung kann zudem verhelfen, die 
vorgeschriebenen Abgasstandards einzuhalten.

Best.-Nr. 4 11 92 36/0 
1L Flasche
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DIESELPARTIKELFILTER-
SP LFL SSIGKEIT

Kurzstreckenbetrieb und mangelnde Betriebstemperatur 
f"rdern die Verschmutzung im Abgassystem verbauter 
Teile. Unreinheiten am Katalysator, Dieselpartikelfilter, 
Lambdasonde, Turbolader und AGR-Ventilen, f#hren zu 
einem erh"hten Schadstoffausstoû, einem Anstieg des 
Kraftstoffverbrauchs und erh"hten Fehlermeldungen. 
Diese Probleme treten vermehrt in allen Fahrzeugen mit 
Abgasr#ckf#hrung, Direkteinspritzung und Turboladern  
auf und lassen sich mit unseren Produkten gezielt 
beseitigen.

!berwiegender Kurz- 
streckenbetrieb f"hrt dazu, 
dass der Dieselpartikelfilter nie 
oder nur selten heiû genug 
wird, um die im Filter befind- 
lichen Ruûpartikel ganzheitlich 
zu verbrennen. Eine 
automatische Regeneration, 
bei der mehr Diesel 
eingespritzt wird um eine 
h#here Verbrennungs- 
temperatur zu erreichen, wird 
zus$tzlich durch "berwie- 
genden Stadtverkehr und Staus 
vermindert.

!berm$ûige Ansammlung von 
Ruûpartikeln, die auf 
Dauer zur Verstopfung des 
Ruûpartikelfilters f"hren.

St#rungsmeldung des 
OBD-Systems an den Fahrer.  
Leistungsverlust und erh#hter 
Kraftstoff- verbrauch kann das 
zur Folge haben. Es kann auch 
zum Totalausfall des 
Fahrzeuges f"hren.

Filterregeneration mit Hilfe von 
unserer Sp"lfl"ssigkeit GL 31 
durch besondere Vorteile: 
  
- einfache, schnelle               
Handhabung 
  
- schonende Reinigung mit 
gleichzeitiger Kosten- 
reduzierung 
  
- erh#hte Kundenzufriedenheit 
und Zeitersparnis 

ANWENDUNG: 
Partikelfilter demontieren und eine !ffnung des Filters 
mit einem Band abdichten. Sp"lfl"ssigkeit in den DPF 
f"llen. Ca.10 Stunden einwirken lassen - wenn m#glich 
gelegentlich gut sch"tteln. 

5 Liter Sp"lfl"ssigkeit sind ausreichend f"r die 
g$ngigsten Ruûpartikelfilter. Z.T. werden auch nur 3 
Liter ben#tigt. Die 1 Liter Variation, ist daher eine 
sinnvolle Erg$nzung f"r die Reserve.

Nach dem Reinigungsprozess den Filter mit klarem, 
warmen Wasser gut durchsp"len. DPF wieder 
einbauen.Im Anschluss optimalerweise GL 30 zugeben 
und eine Probefahrt von mind. 20 Min. durchf"hren. 
 
PS: Der DPF sollte w$hrend der Einwirkzeit komplett mit 
Sp"lfl"ssigkeit bef"llt werden. 

PROFI-TIPP:  
Falls die Regeneration durch die Motorelektronik nicht 
automatisch gestartet wird, diese per Werkstatttester 
einleiten.

ACHTUNG:  
Die Sp"lfl"ssigkeit GL 31 pur in den DPF einf"llen.
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