
Fiche technique du produit

Durite tressée en acier SPEEDBRAKES​

description
SPEEDBRAKE flexible tressé en acier
Embrayage, testé selon la norme FMVSS 106 internationalement reconnue, 
les sets sont livrés avec expertise EG-ABE ou expertise de pièce du TÜV.
Les durites sont livrées avec une gaine protectrice transparente, raccords 
anodisés anthracite et joints.
Une modification de couleur de la gaine protectrice et/ou des raccords sont 
possibles sans supplément de coût. Pour cela, ouvrir le PDF déposé, inscrire 
le véhicule et la référence, cliquer sur la couleur désirée et envoyer par 
e-mail., en une partie

Référence d'article:		  04359774

Référence originale:		  62-YA230-KPA

EAN:	 			​  

EVP:				    63,64 €

Données techniques
Type en une partie 
Caractéristiques durite tressée en acier, EG-ABE 
Domaine d'utilisation embrayage 
Matériau acier 
Matériau 2 aluminium 
Matériau 3 polychlorure de vinyle (PVC) 
Autorisation ABE 

Date de génération: 28.09.2026
Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques 
techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.


