
Fiche technique du produit

Pédale automatique CONTEC "Melt"​

description
Si la pédale combinée ou hybride avait un slogan, ce serait « le meilleur des 
deux mondes ». Comme son nom le laisse deviner, cette pédale présente 
deux faces : une face plate et une face « à crampon », c'est-à-dire équipée du 
système SPD. Le côté plat de la CONTEC Melt est conçu pour le VTT et est 
donc particulièrement résistant à la boue. L’autre côté est équipé du système 
SPD, dont la fixation en CrMo dispose d’une résistance au déclenchement 
réglable.

Le corps de la pédale Melt est fabriqué en aluminium moulé sous pression. 
Elle est dotée d’un axe en CrMo usiné par CNC avec un roulement industriel 
étanche et pèse 370 grammes (la paire).​

Site web

https://www.contec-parts.com

Référence d'article:		  03369092

Référence originale:		  PD501 BLACK CTDESIGN

EAN:	 			   4251971189409

EVP:				    49,95 €

Données techniques
Type automatique VTT/ VTC 
Largeur 7,3 cm
Couleur principale noir 
Filetage 9/16 
Hauteur 2,9 cm
Type de roulement roulement industriel 
Longueur 10,2 cm
Matériau 1 aluminium moulé sous pression 
Matériau 2 CrMo 
Matériau corps aluminium 
Matériau du cadre aluminium 
Système unilatéral 

Date de génération: 01.09.2026
Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques 
techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.


